取扱説明書 


# 私 Victor 

デジタルビデオカメラ 

iGR-DX97 




お買い上げありがとうございます 



ご使用のまえに 

MinirVT 2 
mJy NTSC R 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

特に「ま全上のごを意」 （ B ^ P .2 かは、必ずお読みいただを、 

ま全にお使いください。 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 

必要なとさにお読みください。 

-ビデオカメラの製造年は、本体底面に表示されています。 


LYT1276-001D 








































いまずぐ 
撮影してみよう 


箱を開けたら、何はともあれビデオを撮影してみましょう！ 

最初はバッテ U —び充電されていないので、コンセントにつないで撮影し、再生してみ 
ます。ボタンやランプの名前なんて知らなくても大丈夫。とちかく、このとおり操作す 
れば撮影できます。 



メモリーカード （8 MB ) 
(あ5かじめビデオカメラに 
取りつけられていまず） 


コンセントにつなぐ 


① 



AC アダプターを差し込む 




























スライドさせたまま 


(2) カセツトカバーを開く 

なかのホルダーび 
自動的に開< 


カセツ トカバーを 


閉じる 


(4) (ここを 押す)を押す 


ホルダーび自動的に閉じる 


カセツトテープを 
奥まで入れる 



カセツトを逆向さに 

ふた 

入れないで < ださい。 

ラベル面 

(豚 P .41) 



メモリーカードを 
奥まで入れる 


カバーを閉じる 


※お買い上げ時には、あらかじめビデオカメラに取りつけ5れていまず。 



メモリーカードを入れる 


カセットテープを入れる 
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撮影でまるが態にする 



ランプ 



動画を撮影ずる 


(テープに記録する） 








































































静止画を撮影ずる 



(メモリーカードに記録ずる） 


静止画ボタンを押す 

画面表示 ： ■►H 



撮った動画を見る 



(I) スイッチを r ビデオ」の 
^位置にあわせる 



〇7 )□ック解除ボタンを 
押したまま 


「再生」の位置にあわせる 

(4) 「◄◄」ボタンを押して 

^卷戻す 

画面表示: ◄◄ 

テープの先頭まで巻戻ると、 
停止する 

( f ») 「►/り」ボタンを押して 
^再生する 

画面表示: ► 

( i 5) 「■」ボタンを押して 
^停止する 


み Mn 離鹏シおがこ 
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□ック解除ボタンを 
押したまま 


「再生」の位置にあわせる 

静止画び表示される 



「◄◄」ボタンを押して 
1枚まえの静止画を 
再生する 


「►►」ボタンを押して 
次の静止画を再生する 


の 

(D 


□ック解除ボタンを_ 

押したまま ぷ）90度回転させる 

「刷の位圍こ 
あわせる 

ランプび消打し、 

画面び消える 





























































































機能デモを見てみよう 




このビデオカメラには、場面切替 （ II ^ P .103) やプ□グラム AE ( C ^ P . IO 夕など 
の機能を確認するためのデモモードびあります。ビデオカメラをお使いになるまえ 
に、ぜひ一度ご覧ください。 

機能デモを表示させるには 

テープを入れずに電源スイッチを「撮影」または「圆」の位置にあわせてから3分 
経つと、液晶画面にビデオカメラの機能デモび自動的に表示されます。 

機能デモを途中でやめるには、電源を切ってください。 

機能デモを表示しないようにすることもできます I^P.74、 81 


ビデオ撮影、本をへ GO ! 


すぐに撮影をしてみるステップはこれで終了。次は、いよいよ撮影本番！ 

バッテ U —を使って、いろいろなシーンを撮影しましよう。 

バッテ U —の充電には時間びかかります （ I ^ P .158)。 この待ち時間を利用して、ま 
ず次のページに目を通してみてください。撮影のときに、きっと役立ちます。 

はじめに ll^P.8 〜 

バッテリーで撮影する I^P.38 〜 

撮影の基本 II^P.67 〜 


















本書の読みかた 


取扱説明書は、デジタルビデオカメラの使いかたに応じて次のように分かれています。 


■はじめに 

このビデオカメラの特徴、各部の名前とはたらさ、画面表示の見かたなどについて説明 
します。ビデオカメラをお使いになるまえに、必ずご覧ください。 

■ 1章基本操作 

このビデオカメラをはじめて使うときの準備、テープを使った撮影や再生の基本的な手 
順を説明します。お買い上げ後にはじめて使われるとさ、必ずご覧ください。 

■ 2 章メニューと設定 

メニュー画面の操作方法と基本的な設定について説明します。 

■ 3 章撮影活用 

画像の明るさや色のバランスを手動で調節するち法や、ビデオ撮影中にさまざまな効果 
を挿入するち法などを説明します。 

ほとんどの機能は、メモ U —力ードに撮影するときにわ使えます。 

■ 4 章メモリーカード 

メモ U —カードを使った撮影や再生の基本的な手順を説明します。さらに、静止画の一 
覧表示の方法や、テープからメモ U —力ードへの画像のコピーなどを説明します。 

■ 5 章ビデオ編集 

撮影したビデオを編集して、個性的な作品に仕上げるための機能について説明します。 

■ 6 章その他 

故障かなと思ったとさの対処方法や、使用上のごを意、曰常のお手入れ、おちな仕様な 
どについて説明します。 


蓄作権について 


あなたびビデオカメラで録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作 
権法上、権利者に無断で使用できません。なお、鑑賞や興行、展示物などのうちには、 
個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場所びありますのでご注 
意ください。 




本書の読みかた 


記号の意味 

本文中には、次の記号び使われています。 


迂意 I 


化 

♦準備 ♦ 


操作上のを意などび記載され 
ています。 

使用中に起こりうるトラブル 
や、トラブルのように見える 
現象び記載されています。 




f 籍觀黃戦く こ 狂通^ 


使用上の制限や、知っている 
と便利な内容び記載されてい 
ます。 

関連するページを示していま 
す。 


次のページに操作説明び続さ 
ます。 


各機能を使うまえの準備 


3章〜己章では、操作説明のまえに♦準備♦という項目びあります。各機能を使うまえ 
に、モード選択スイッチと電源スイッチの設定などを確認してください。 


■準備の例 

♦準備 ♦ 


•モード選択スイッチ：ビデオまたはメモ U — • 
•電源スイッチ ：圆 - 

• U モコン （ RM - V 720 または RM - V 717). 


モード選択スイッチは、「ビデオ」と 
「メモ U —」のどちらの位置にあわせ 
てをかまいません。 

’電源スイッチは、「圖」の位置にあわ 
せます。 

’操作には、 U モコンび必要です。 
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さまざまな撮影を楽しめます 


運動をな5スポーツモード 


走っている人や自動車を撮影すると、被写体 
びブレてしまいびちです。そんな場合ちスポ 
ーツモードでブレずに撮影できます 
(陽 P . 10夕。 




あなたを映画監督 


場面切替の効果を使って、映画のように演出 
でさます （II^P.103)。 さらに、ビデオを編 
集して、あなただけの映像作品を作ることび 
できます （II^P.124)。 



暗い場所でち大丈夫 


LED ライトを使うと、動画や静止画の明る 
さを補って撮影できます （C す P.90)。 ナイト 
アイ機能を使えば、暗い場所でも撮影できま 
す （II^P.91)。 
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さまざまな撮影を楽しめます 


逆光でもちぶ、 


太陽などを背景にして撮影すると、被写体び 
暗< なりびちです。そんな場合ち逆光補正ボ 
タンできれいに撮影できます （ll^P.92)。 
被写体び明るくなりすざる場合には、スポッ 
卜明るさ補正び役立ちます （I^P.93)。 


DV ナビで頭出し 


頭出しデータを記録しておくと、頭出し再生 
び簡単になります （l^P.98)。 見たい場面を 
探してテープを早送り。そんな手間から解放 
されます。 


静止画をワクワク活用 





21§せ 


静止画をパソコンに取り込めば、プ U ンター 
で印刷するほか、 メールで 送ったり、 ホーム 
ページ作りなどに活用できます。 

















テープとメモリーカードを巧いかけましよう 


このビデオカメラでは、動画のほかに静止画を撮影することちできます。また動画と静 
止画は、2種類のメディア（テープとメモ U —カード）のどちらにち記録できます。 
どちらのメディアにち記録できますび、目的によって適したメディアは異なります。撮 
影時は、目的にあわせてメディアを使い分けましよう。 


動画はテープに記録します 


動画を撮影する場合は （ I ^ P .57) 、テープ 
(ミニ DV カセツトテープ）に記録しましよ 
う。高画質の DV 形式で撮影できます 。テー 
プに記録する場合は、ビデオカメラのさまざ 
まな機能をフルに活かすことびできます。 



fi き止画も記録できます 

映画やテレビでは、場面を印象的にするために、数秒間だけ静止画を挿入することびあ 
ります。テープに記録する場合は、動画のあいだに静止画を撮影することで、このよう 
な映像を作成でさます （ II ^ P .58)。 


静止画はメモリーカードに記録します 


静止画を撮影する場合は （ I ^ P .108)、 メモ 
U —カード （SD メモ U —力ードまたはマル 
チメディアカード）に記録しましよう。印刷 
に適した 」 PEG 形式で撮影できます。 



ル用の動画を作成でさます 

撮影した静止画や動画をパソコンに取り込み、メールに添付して送ることびでさます。 
動画をメールで送るには、静止画と同じようにメモ U —カードに動画を記録します。撮 
影するときにメモ U —カードを選んで動画を記録する ( I ^ P .109) ほか、テープに記録 
した動画をメモ U —力ードにコピーすることもできます （ C ^ P.l 14)。 
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テープとメモリーカードを使いかけましょう 


記録メディアはスイツチで選びます 


テープとメモ U —カード。撮影時に記録するメディアは、モード選択スイッチを切り替 
えて選びます。 


モード選択スイッチ 

記録メディア 

おちな用途 

参照 

ビデオ 

テープ 

動画撮影 

P .57 

メモリー 

メモ U —カード 

静止画撮影 

P .108 


本書の用語 


本書では、動画と静止画を総称する場合、記録メディアごとに次のように総称します。 

ビデオ：テープに記録した動画と静止画 
ファイル：メモリーカードに記録した動画と静止画 


21を a せ 
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AC アダプター 
AP-V14 

(LY21 103 -011 A) 



メモリーカード （1 枚) 


8 MB マルチメディアカード' 
I ビデオカメラのなかに\ 

入って出荷されてお0ます。 J 



専用 USB ケーブル 
A タイプーミニ目タイプ 

長さ：約1 .3 m 


フェライトコア 



バッテリーパック 
巨 N-V107-S 


In 

W 々替〇"' 

備が 


ワイヤレスリモコン 

RM-V720 


〇 


ボタン 電池 (CR 202 己) 

U モコン動作確認用 
I U モコンのなかに入って 
I 出荷されております。 




S/AV/ 編集 コード 

長さ：約].已 m 




7イクコード 


レンズキャップ 


CD-ROM 


ソフトウエア 
取扱説明書 


取扱説明書(本書） 


その他の別売アクセサリー（詳しくは摩社のカタ □ グをご覧ください） 


バッテ IJ ーパック 
バッテ IJ ーパック 
バッテ IJ ーキット 
バッテ U —キット 
AC アダプター/チャージヤー 
DC コード 
DV ケーブル 
DV 動画編集パック 


BN-V107-S 
BN-V1 14-S 
VU-V840KIT 
VU-V8 己巨 KIT 
AA-V100 
VC-VBN 800 
VC-VDV 204 
GV-DV1500 


PC カー ドアダプター 
フ□ッ ピー ディスクアダプター 
USB U —ダー/ライター 
シュー アダプター 
ワイヤレス U モコン* 

編集延長コード* 


CU-V51 

CU-V41 

CU-V70 

CU-V418 

RM-V717 

(LY 207 已 0-002A) 

QAM0515-001 


が属品について 


付属品をお確かめ < ださい。万び 一、 不足品びございましたら、お買い上げの販売店、 
または最寄りのヴービス窓 □ にお問いあわせください。 


固直置 


大中小 



別売アクセヴ U —は、弊社のビデオカメラを取り扱っている販売店にてお買い求め<だ 
さい。 

* 印のアクセヴ U —は、最寄りのサービス窓□にてお買い求めください （ II ^ P .152)。 




















付属品について 


コードやケーブルをお使いになる場合は、フェライトコアをぶ^ず取りつけてくださし、。 
ビデオカメラと外部機器を接続したときに発生するノイズを軽減できます。 


コード（ケーブル）別使用フェライトコア 


使用コード 

使用フェライトコア 

US 巳ケーブル 

續ゅ> 

マイクコード 

續(ル) 


使用コード 

使用フェライトコア 

DV ヶーブル(別売） 

感‘ガ 


フェライトコアの取りつけかた（イラストは1回卷きの説明） 



n 両端のス日フェライトコアにコ-ドを指示された回数巻く H コードをはさみ、 
トッパー（位置と回数は下の図を参照） カチッと音びする 

をはずし- 端テから約 3 cm の位圍こフェライロアを取 まで閉じる 

て開 < りつけます。 

フェライトコアの取りつけ位置 



※マイクコードはビデオカメ 
ラとマイク（市販）を接続す 
るときに使います。マイクを 
接続する場合は、別売のシュ 
-アダプターに U - V 418) で 
マイクを固定することをお 
勧めします。 

フェライトコアのついている側の 
端子をビデオカメラ側に接続して 
<ださい。 
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各部のを前とはたらき 


レンズ. 


ステレオマイク 

撮影時 （II^P.67) とアフレコ 
編集時 （B す P.133) に音声を吹 
さ込みます。 

コンバージョンレンズを取りつ 
ける場合は、ステレオマイクび 
隠れるため、マイク（市販）を 
接続することをお勧めします。 

LED ライト 



ミ庐フイツす 

電源の入切、撮影と再生などを切り 
替えます （II^P.49)。 

再生.... 動画や静止画を見るとさに 
切り替えます。 

切 ........ 電源を切ります。 

撮影.... 全自動で撮影でさます。 

圆 ........ 撮影ち法を細かく設定して、 

撮影でさます。 


LED ライトを使うときは、 
ここび点なします （Il^P.90)。 

撮影ランプ 

撮影中は点なします。 

カメラセンサー 
リモコン受光部 

撮影に必要なセンサーです。 

ここへ向けて U モコンを操作 
してくださしパ II^P.21、 67)。 


マイク端子 

市販のマイクを取り 
つけます (II^P.15)。 


S / AV 端子- 


S/AV/ 編集〕ード 
でテレビやビデオ 
デッキを接続しま 

す (D^P.65s 120、 
127)。 


- USB 端子 

US 巳ケーブルを接続 
します。 


DV 端子 （ MJNK *) 

DV 端テつさのビデオ機器や 
パソコンなどと接続します 
(豚 P.122)。 

-UNK は、 IEEE ] 394-1 99已 
仕様およびその拡張仕様です。 
いま i - LINK に準拠した商品に 
つけられる□づマークです。 

端子カバー 

なかの端テを利用するとさに 
開けます。 



• DC 端子 

AC アダプターを取り 
つけます （II^P.40)。 



スピーカー 

再生時に音びでます。指な 
どでふさびないよラにし 
て < ださい。 









































































各部の名前とはたらき 


液晶画面- 

撮影中、再生中に映像び映り 
ます （II^P.22、 47、54)。 
また、メニューもここに表示 
されます。 


動画メモリ ー/インフォポタン 

メモ U —カードに動画を撮影する 
ときに使います (B す P. 109、114)。 
また、静止画-動画の情報を表示 
します。 （B す P.110) 

インデックス/ナビボタン 

メモ U —力ード内の静止画-動画 
を一覽表示します （C^P.llO)。 
また、あらかじめ設定した場面の 
頭出しにも使います （B す P.99)。 



ズームスイッチ 

撮影中に映像をズーム 
します （II^P.56)。 

ファインダー 

撮影するときに引き出し 
ます （II^P.55)。 

撮影中、再生中に映像び 
映ります （II^P.22)。 


選択ポタン 

フアイ j レの種類を選択するとさ 
に使い、メモ U —セレクト画面 
を表示します （E ぷ P.111)。 


ナビ書込みポタン 

頭出しするためのデータを記録 
します （C^P 夕 8)。 


静止画ボタン- 

メモ U —力ードまたは了ープに 
静止画を撮影します (B す P.58、108) 


音量「+」「一」ボタン- 

音量を調節します (II^P.61)o 

モード 選択 スイッチ - 

テープへの撮影•再生とメモ U — 
力ー ドへの撮影•再生を切り替え 
ます （II^P.52)。 



撮影ポタン 

動画の撮影を開始または終了します 

(豚 P.57、 109)。 

メニューポタン 

メニューを表示します （B す P.74)。 

セツトボタン 

メニュー内で項目をミ夫定します 
(II^P74)。 また、静止画や動画 
を選びます （II^P.112)。 


十字ボタン- 

上ボタン（フオーカス/ ►/ll) ...ピントあわせに使います （II^P.95)。 

再生時には、動画や静止画の再生操作に使います （II^P.59)。 

ちボタン（ライト/ ►►).LED ライトを点打します （C^P 夕 0)。 

再生時には、動画を早送りします。 

下ボタン（逆光補正/ ■). 逆光補正やスポット明るさ補正に使います （C^P 夕 2)。 

再生時には、動画の再生や静止画の連続再生を停止します。 

左ボタン（ナイトアイ/暗い場所で撮影するとさに使います （II^P.91)。 

再生時には、動画を巻戻します。 


21を a せ 
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各部の名前とはたらき 


兰脚取りつけ穴一 

兰脚を取りつけます。 

カセツトカパー- 


製造年表示 



カセット取り出しスイッチ 

カセッ トテープの 出し入れ 
に使います （II^P.41)。 


メモリーカードカバー 

メモ U —カードを出し入れ 
します （II^P.43)。 


バッテリーボタン 

バッテ U —を取りはずし 
ます （II^P.39)。 


U モコン 


付属の U モコン （ RM - V 72 日）をはじめてお使いになるときは、絶縁シートをリモコン 
から引さ出して捨ててください。 



-© 


RM-V720 (付属） 


の -I-@ 

f --\ 



「プログラム編集 I 

據刻 ctor 


RM-V 717 访 IJ 売) 


ち] 

-別売の U モ コン （RM-V 717 : LY2 日 7已 日-日日 2A) を使うと、自動編集びできるようになります 
(II^P.124)。 ご購入の際は、ビクターヴービス窓□にお問いあわせください （II^P.152)。 
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各部の名前とはたらき 


リモコン RM - V 720 (付属）の機能 I 



ボタン 

機能 

参照 

① 

スタート/ストップボタン 

動画の撮影をスタートまたはストップする。 

P .57 

P .109 

③ 

「 T 」 ボタン（ズームボタン） 

撮影または再生時に静止画や動画び大さ<なる。 

P .56 

rwj ボタン（ズームボタン） 

大さ< した静止画や動画び元に戻る。 



lU ボタン（上ボタン） 

動画を一時停止する。 

再生ズームした静止画や動画を上へ動かす。 *1 

P .60 


「►►」ボタン（ちボタン） 

動画を早送りする。次のファイルを再生する。 

P .60 


冉生ズームした静止画や動画をちへ動かす。 *1 

P .113 


「■」ボタン（下ボタン） 

動画を停止する。連続再生をやめる。 

P .59 


再生ズームした静止画や動画を下へ動かす。 *1 

P .112 


[◄◄J ボタン（左ボタン） 

動画を巻戻す。まえのファイルを再生する。 

P .60 

③ 

再生ズームした静止画や動画を左へ動かす。 *1 

P .113 

「►」ボタン（再生ボタン） 

動画を再生する。 

静止画を連続再生で再生する。 

P .59 

P .112 


「◄1」ボタン（ス□一（逆転）ボタン） 

動画をス□一で巻戻し再生する。* 2 

P .60 


「■►」ボタン（ス□-(正転）ボタン） 

動画をス□一で再生する。* 2 

P .60 


「〇」ボタン（インサートボタン） 

インヴート編集を行ラ。 

P .132 


「二」 ボタン（アフレコボタン） 

アフレコ編集を行ラ。 

P .133 


シフトボタン 

再生ズームした静止画や動画を上下左ちに動か 
すとさに押す。 

- 

④ 

演出効果ボタン 

再生中にプ□グラム AE の効果を選ぶ。* 3 

- 


演出効果入/切ボタン 

再生中にプ□グラム AE の効果を加える。 

- 

⑥ 

静止画ボタン 

静止画を撮影する。 

P .58 

P .108 


画面表示ボタン 

テレビに曰時を表示する、または消す。 

P .62 


*1 再生ズームした静止画や動画を動かすには、シフトボタンを押したまま、これらのボタンを押します。 
*2 1回ずつ押すことでコマ送り再生になります。ス□一再生するには、約2秒間押し続けます。 

*3 セピア、白黒、映画効果、スト□ボを選ぶことびでさます。（再生演出効果） 
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各部の名前とはたらき 


リモコン RM-V717 (別売）の機能 


ボタン 

機能 

参照 

① 

スタート/ストップボタン 

動画の撮影をスタートまたはストップする。 

P .57 

P .109 

③ 

「 T 」 ボタン（ズームボタン） 

撮影または再生時に静止画や動画び大さ<なる。 

P .56 

rwj ボタン（ズームボタン） 

大さ< した静止画や動画び元に戻る。 

③ 

シフトボタン 

ビデオデッキを操作する。 

P .125 


「◄ u ボタン（ス□一 (逆転)ボタン/左ボタン） 

動画をス□一で巻戻し再生する。* 2 
再生ズームした静止画や動画を左に動かす。 *1 

P .60 

④ 

「■►」ボタン（ス□一 (正転)ボタン/ちボタン） 

動画をス□一で再生する。* 2 
再生ズームした静止画や動画をちに動かす。 *1 

P .60 

「〇」 ボタン（インサートボタン/上ボタン） 

インヴート編集を行ラ。 

再生ズームした静止画や動画を上に動かす。 *1 

P .132 


「 S 」 ボタン（アフレコボタン/下ボタン） 

アフレコ編集を行ラ。 

再生ズームした静止画や動画を下に動かす。 *1 

P .133 


場面切替ボタン 

自動編集中、場面切替効果を選択する。 

P .129 

⑥ 

演出効果ボタン 

再生中や自動編集中、プ□グラム AE の効果を選 
ぶ。* 3 

P .129 


演出効果入/切ボタン 

再生動画にプ□グラム AE の効果を加える。 

- 


「ここから/ここまで」ボタン 

自動編集のはじまりと終わりを指定する。 

P .127 

⑥ 

修正ボタン 

自動編集を修正する。 

P .129 

「♦ H 」 ボタン（ビデオ準備ボタン） 

自動編集でビデオデッキを録画一時停止にする。 

P .127 


「入/切」ボタン 

自動編集表示画面を表示する。 

P .127 

⑦ 

U モートポーズ（入力）端テ 

編集コードを接続する。 

P .127 

⑨ 

画面表示ボタン 

テレビに曰時を表示する、または消す。 

P .62 

⑨ 

設定ボタン 

編集に使ラビデオデッキのメーカーを設定する。 

P .125 

⑩ 

静止画ボタン 

静止画を撮影する。 

P .58 

P .108 


「◄◄」ボタン（巻戻しボタン） 

動画を巻戻す。 

まえのファイルを再生する。 

P .60 

P .113 


「►」ボタン（再生ボタン） 

動画を再生する。 

静止画を連続再生で再生する。 

P .59 

P .112 

⑩ 

「►►」ボタン（早送りボタン） 

動画を早送りする。 

次のファイルを再生する。 

P .60 

P .113 


「■」ボタン（停止ボタン） 

動画を停止する。 

連続再生をやめる。 

P .59 

P .112 


nij ボタン（一時停止ボタン） 

動画を一時停止する。 

P .60 


*1 再生ズームした静止画や動画を動かすには、シフトボタンを押したまま、これらのボタンを押します。 
*2 1回ずつ押すことでコマ送り再生になります。ス□一再生するには、約2秒間押し続けます。 

*3 セピア、白黒、映画効果、スト□ボを選ぶことびでさます。（再生演出効果） 
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各部の名前とはたらき 


リモコンの電池の入れかた 



リモコンの®いかた 


操作範囲は屋内で約 5 m です。 
ビデオカメラの U モコン受光部に向けて操 
作してください。角度によっては操作でさな 
い場合びあります。また、ビデオカメラの U 
モコン受光部に直射曰光や照明の強い光び 
当たると、ビデオカメラび誤動作したり、動 
作しないことびあります。 



リモコン. 
発光部 


^-^ 

| 〇 1 CO かの卜。う 

因 學 ® 

…© 巧巧が — 


T W 巧;.!^プ 

(QhO) @ 

^aa 田面を定巧定 # 止面 

◎ ◎ ◎ ◎ 
硕©。〇)。 

® ^忿 


◎ ® ◎ ◎ 

シフト 》出巧 s 入/® 

• m-m 





◎ © ◎ ◎ 

ここから « 正 ■■■ 入/切 

/ 一一け ( プログラム 賴 *’ 

L _ 乂 


idVktor J 


リモコン 
発光部 


• ビクターのデジタルビデオカメラを使う人が近くにいる場合は 

運動会など、半径約己 m じ I 内にビクターのデジタルビデオカメラを U モコンで操作す 
る人びいる場合、ビデオカメラびつられて動作してしまうことびあります。このよう 
な場合は、システムメニューの 「 U モコン」 （ li ^ P .81) を「切」に設定することをお 
勧めします。 
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画面表示の見かた 


撮影時の表巧 


〔すべての撮影に共通の表示 


ズーム 倍率表示- 

(豚 P.56) 

ナイトアイ表示- 

(豚 P.91) 

LED ライト表示- 

(豚 P.90) 


白バランス表示- 

(豚 P.96) 

明るさ補正表示一 I 
(豚 P.92) 1_ 

园逆光補正 
m スポット明るさ補正 
数字明るさ補正 


-ズーム 表示 

(豚 P.56) 


M lOx wTT^t 

な A 


巧 


±2(1 




画面明るさ-！! 


]+ 


I- 


プ□グラム AE 表示- 

(豚 P.105) 




112004.1 2. 1 

PM 2:00. 


T 

マニュアルフォーカス表示曰時表示 

(II^P.95) AM: 午前 

PM :午後 
(II^P.83) 


-明るさ固定表示 

(豚 P.94) 

•画面の明るさ表示 

(豚 P.54) 

-バッテリ—残量表示 
(豚 P.53) 


ビデオ撮影 


ナビ表示 

(豚 P.101) 


ワイド効果表: 

(豚 P.79) 

□ シネマ 
励ワイト 


場面切替表示 
(豚 P.103) 

I 


録画モード表示 

(豚 P.77) 

L 



外部マイクレベル 
表示 

(豚 P.83) 


テープ残量表示 
(豚 P.53) 
h :時間 

み 

録画—ビデオ撮影中表巧 
ィ (豚 P.57) 

インヴート表示 

(豚 P.132) 

テープ走行表示 

(豚 P.57) 

ボイスポジション表示 

(豚 P.79) 

タイムコード表示 

(豚 P.69) 


手ぶれ補正表示 

(豚 P79) 

























































画面表示の見かた 


静止画撮影（メモリー） 


静止画撮影中表示 
崎 P.108) 


画像サイズ表示 

(II^P.85) 


ピント表示/ 
インターバル 
シヨット表术 
(豚 P.108、85) 



画質設定表示 
(豚 P.85) 

固スタンダード 
5^フアイン 

一静止画撮影 
残枚数表示 
(豚 P.53) 


インターバルシヨッI 
表示 

(豚 P.85) 


力ード表示圆 


-カードび入っていないと点滅します。 

-カード情報を読み込んでいるとさは、黄色く点滅します。 
(ナビ、動画メモ IJ 一、 静止画） 


動画撮影（メモリー） 


画像サイズ表示 

(豚 P.109) 

動画モード表示 
岐 P.109) 


外部マイクレベル 
表示 

(豚 P.83) 



残り記録時間表示 
(豚 P.109) 
h :時間 
m :分 

撮影時間表示 
(豚 P.109) 


動画撮影中表示 
(豚 P.109) 


ボイスポジション表示 

(豚 P79) 


-アイコンび青く点滅している場合やアイコンび表示されない場合、その機能は動作しません。 

-場面切替、プ□グラム AE および白バランスのアイコンの詳細については、記載されている参照ぺ 
ージをご覽ください。 
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画面表示の見かた 


音量 

12004 . 

101: 28:151_ PM 


12BIT ち巧 ► 

LP- DV 入力 

I 


I — 録画モード表示 

(豚 P. 77 ) 


-テープ 動作表示 
► 再生 
►► 早送り 
◄◄ 巻戻し 

II 静止 

正転ス □- 
◄II 逆転ス □- 


-ダビング表示 
(II^P. 121 、 123 ) 

バッテリー残量表示 
(豚 P. 53 ) 


音声モード表示一 

(豚 P. 134 ) 

12 目 IT 

] 2 目 IT / アフレコ 
] 2 目 rr / ミックス 

音声切替表示- 

(豚 P. 87 ) 

なしステレオ 
Lpi 音声 L ( 左） 

Rid 音声 R ( ち） 

スピーカー音量表示/ 
画面の明るさ表示 
( 豚 P. 61 、 54 ) 


タイムコード表示 

(豚 P. 69 ) 


曰時表示 

(豚 P. 84 ) 
AM : 午前 
PM :午後 


〔静止画再生（メモリー） 


静止画再生モード’ 
表示 

(豚 P. 116 ) 


因 


1 00-000 己 


画面明るさ - 「I 1+ 


—フオルダ番号/ 
ファイル番号 
(豚 P. 118 ) 


-バッテリー残量 
表示/ 

連続再生表示 ► 
(豚 P. 53 、 112 ) 


画面の明るさ表示 

(豚 P. 54 ) 
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巧生時の表巧 


デオ再生 


■6 

4 

12 2 































画面表示の見かた 


動画再生（メモリー) 



バッテリー残量表示 


ファイル名表示 


動画画面 


動画再生表示 

► 再生 

II 静止 


スピーカー 音量表示 

音量ボタンを押して 
操作でさます。 


メッセーシ表术 


次のメッセージは、ビデオカメラび正常に動作していないとさに表示されます。対処の 
しかたや、その他のメッセージについては、「メッセージごとの対処のしかた」 ( II ^ P .143) 
をご覧ください。 


• E 0]、 E 02、 E 06 
保護回路び働さました 
バッテ IJ 一を外して付け直して下さい 


• E 日3、 E 04 
保護回路び働さました 
テープを取り出し、入れ直して下さい 


-困露び付さました 

困しばらくお待ち下さい 

-のク IJ 一ニングカセットを試して下さい 


の 

夕 nj - S ジ梦茹喔。或ド舊 


21§お 
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まを上のごを意 


まをのために化ずお守り <ださい 


fT 給記号について 

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵記号び記載されています。 

これらは、製品を安全に正しくお使いいたださ、人への危害や財産への損害を未然に 
防止するための表示です。絵記号の意味をよく理解して本文をご覧ください。 

V_ ノ 


A 危険 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死こま 
たは重傷を負5危険び切迫して生じることび想定される 
内容を示しています。 


A 警告 
A 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死こま 
たは重傷を負う可能性び想定される内容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を 
負う可能性び想定される内容、および物的損害のみの発生 
び想定される内容を示しています。 


給表示の説明 

•注意(危険、警告を含む)び必要なことを示す記号 

A A 

一般のま意手びはさまれる 

•してはいけない行為(禁止行為)を示す記号 

0 0 (§) ⑩®觀 

禁止 場での使用禁止接触禁止 分解禁止 めれ手禁止水めれ禁止 

♦必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号 

〇を 

一般的指示 プラグをコンセント 
か5巧く 
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安全上のごを意 


危険 


■バッテリーは絶巧に分解、加工（はんだづけなど）、加熱、乂中 
投入などをしない 

•液漏れ、発熱、破裂、発乂し、乂災やけびの原因となります。 

■高温の場所 （6 crcLu 上）にバッテリーを置かない 

-発熱、破裂、発火の原因となります。 

■バッテリーの端子部に金属物（ネックレスやへアピ ^ 

ンなど）を接触させない 

-ショートして発熱し、乂災やけびの原因となります。 _ ^ 

-持ち運びの際にはキャップを取りつけて、金属物と端テび 
接触しないよラにしてください。 

■電池の端子部（©と©)に金属物（ネックレスやヘアピンなど） 
を接触させない 

-液漏れ、発熱の原因とな0ます。 

-持ち運びの際にはビニール袋などに入れ、金属物と端テび接触しないよラ 
にしてください。 

■電池は絶巧に分解、加工（はんだづけなど）、巧電、加熱、乂中 
投入などをしない 

-液漏れ、破裂などの原因となります。 

■ AC アダプターは指定 m 外のビデオカメラやバッテリーに使わな 
い 

•性能や形状び異なると、乂災や故障、感電の原因となることびあります。 

-指定されたちのか確かめ、ビデオカメラの取扱説明書ちよくご覧くださ 
い。 

■AC アダプターの 分解や改造をしない 

-乂災や感電の原因になります。 

-お客様ご自身による点検-整備.修理は危険です。絶対におやめ<ださい。 

-内部の点検-整備-修理は販売店に依頼して<ださい。 

■ AC アダプターを指定の電源電圧 m 外で使わない 

-乂災や感電の原因となります。 


21を a せ 
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安全上のごを意 


■冷^警告^^ ■ 


■液漏れを起こしたバッテリーを使わない 

-液漏れを起こしたバッテリーはショートによる発熱で、さわるとやけどを 
する原因となります。 

-バッテリーの液び漏れたときは、バッテ IJ 一取りつけ部の液をよく拭さ 
取ってから新しいバッテ U —を取りつけてください。 

-万一、目などに液び入った場合はされいな水で洗った後、ただちに医師に 
相談してください。 


0 


■めれたバッテリーは使わない 

-故障、感電、発熱、発乂の原因となります。 


0 


■煙がでたり、へんな臭いがずるときなどは、バッテリーをはずず、 
または電源プラグを抜く 

-販売店に修理を依頼してください。 

-そのまま使用すると乂災や感電の原因となります。 

-お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。 


C 


■落としたり、壊れたときなどは、バッテリーをはずす、または電 
源プラグを抜く 

-販売店に修理を依頼して<ださい。 

-そのまま使用すると、乂災や感電の原因となります。 

-お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。 


C 


■内部に水や異物が入ったときは、バッテリーをはずす、または電 
源プラグを巧く 

-販売店に修理を依頼して<ださい。 

-そのまま使用すると、乂災や感電の原因となります。 

-お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。 


C 


■電源コードび傷んだときは、電源プラグを抜く 

-販売店に修理を依頼して<ださい。 

•お線び露出していたり、断線したままで使用すると、乂災や感電の原因に 
なります。 
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安全上のごを意 


A 警告 


■指定 m 外の電池は使わない、また液漏れを起こした電池を使わな 


t 電池を使わな /〇 


• 液漏れを起こした電池はショートによる発熱で、さわるとやけどをする原 
因とな0ます。 

• 電池を入れるまえに品番をよく確かめてください。 

-電池の液び漏れたとさは、電池取りつけ部の液をよ<拭さ取ってから新し 
い電池を入れてください。 

• 電池の液び身体やあ服についたとさには、水でよく洗い流してください。 
万一、目などにミ夜び入った場合はされいな水で洗った後、ただちに医師に 
相談してください。 


■電池は幼児の手の届かない場所に置く 

-万一、誤って飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。 



■持ち運ぶときには、液晶画面やファインダーを持たない 

•液晶画面、またはファインダーを持って運ぶと、故障したり落として、け 
びの原因となります。 


0 


■不安定な場所に置かない 

-ぐらついた台の上や傾いた場所には置かないでください。落ちたり、倒れ 
たりして、故障やけびの原因となります。 


0 


■指定の電源電圧外で使用しない 

-乂災や感電の原因となります。 


0 


■電源コードを傷つけない 

-乂災や感電の原因となります。 

•次のよラなことをすると、傷つく原因となります。ご注意 
ください。 

加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いちのを 
のせる、熱器具に近づける。 
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安全上のごを意 


警告^^ ■ 


■内部に物を入れない 

. カセットテープの出し入れ□などから、金属類や燃えやすいちのなどを入 
れないでください。乂災や感電の原因となります。 

-特にお子さまびふれたりしないようにご注意ください。 


0 


■ 内部の部品1しさわりない 

. カセツ トテープの出し入れ□から見える部品にさわらないでください。 
-感電や故障の原因となります。 



■機器を接続するときは、電源を切る 

-電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因となります。 


A 


■分解や改造はしない 

-乂災や感電の原因とな0ます。 

-お客様ご自身による点検•整備•修理は危険です。絶対におやめください。 
-内部の点検-整備-修理は販売店に依頼して<ださい。 



■ 自動車などの運乾中に使用しない 

•運転をしなびら、撮影、再生をすることは絶対におやめください。交通事 
故の原因になります。 


0 


■レンズやファインダーを太陽や強い光源に向けない 

-レンズやファインダーを太陽に向けたまま放置しておくと、集光により内 
部部品び破損して発熱し、乂災や故障の原因となります。 


0 


■め5さない 

-乂災や感電の原因となります。 

-風呂場では使用しないでください。 

-雨天、降雪中、海岸、水辺で使用するとさは、ご注意ください。 

-水などの入った容器（巧びん、植木鉢、コッス化粧水、薬品など）は、 
こぼれると故障の原因となりますので、機器の近くに置かないでくださ 
い。 
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安全上のごを意 


A 警告 


■雷び鳴り出した5、電源プラグにはふれない 

-感電の原因となります。 


をを 



■電源プラグが不完全な接続状態で使用しない 

•接触不良で発熱し、乂災や感電の原因となります。 

-最後までしっかりと接続してください。 

■電源プラグにホコリや金属物を付着させない 

•ホコ IJ や金属物を伝わって電気び流れ、ショートや絶縁不良で発熱し、乂 
災や感電の原因となります。 

•ホコリや金属物び付着しているとさは、電源プラグを抜さ、取り除いてく 
ださい。 

■上に乗5ない 

•倒れたり、壊れたりして、けがの原因になります。特に小さなおテさまび 
いるご家庭ではご注意ください。 


0 

0 


0 
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安全上のごを意 


注意^^ ■ 


■巧電中のバッテリーに長時間ふれない 

-温度び上がり、長時間皮膚びふれたままになっていると、低温やけどの原 
因となることびあります。 


0 


■電源 コー ドは コー ドの部分を持って巧かない 

-コードの部分を持って抜くと、コードび傷つさ、乂災や感 
電の原因となることびあります。プラグの部分を持って抜 
いてください。 





■ めれた手で電源プラグを抜き差ししない 

-感電の原因となることびあります。 


■次のような場所には置かない、使わない 

-砂浜などの砂ボコ U のあるところ 
-湿気やホコ IJ の多いところ 

-調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ 
-熱器具の近<など 
-真夏の車内など高温になるところ 
-直射日光の強いところ 

火災や感電、故障の原因となることびあります。 



■上に重い物を置かない 

-バランスびくずれて倒れたり落下して、けびの原因となることびありま 
す。 


0 


■カセットテープの出し入れ□に手を入れない、ファインダーの取 
りつけ部に指を入れない 

-手や指をはさまれてけびをする原因となります。 

-特におテさまにご注意ください。 


0 




32 











安全上のごを意 


注意 


■電池を入れるときは、極性表示（©と©)の向きに注意ずる 

•機器の指示どおりに電池を入れてください。間違えると電池の破壊、液漏 
れにより、乂災やけび、周囲を巧す原因になることびあります。 

■通電中の AC アダプターに長時間ふれない 

-温度び上がり、長時間皮膚びふれたままになっていると、低温やけどの原 
因となることびあります。 

■ ビデオカメラに衝撃を与えない 

-けがをするおそれびあります。また、ビデオカメラび故障する原因となり 
ます。 

■指定 m 外のアクセサリーを使わない 

•性能や形状び異なると、乂災や故障、感電の原因となることびあります。 
製品に指定されたちのか確かめてください。 

■別売の照明用ライトなどを使うときはライト部に顔、素手、髪の 

毛などを近づけない 

•高温のため、やけどや髪の毛び燃える原因となります。 

■ビデオカメラやアクセサリーなどを巧などでおおった状態で使 

用しない 

-熱びこちって変形したり、乂災の原因となることびあります。 

■コード類は正しく配置する 

• AC アダプターの電源コードや接続用コードなどは、足にひっかけると製 
品の落下や転倒などによりけがの原因となることびあります。十分を意し 
て接続、配置してください。 

■長期間使用しないときはバッテリーをはずし、電源プラグを巧く 

•電源び「切」でち機器に電気び流れていますので、安全のためにお守りく 
ださい。 


21を a せ 
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安全上のごを意 


注意^^ ■ 


■別売の兰刷を不安定な状態で使用しない 

-足などの上に倒れて、けがをする原因となります。また、ビデオカメラび 
故障する原因となります。 

-足などを引っかけないようにごを意ください。強風にもご注意ください。 


0 


■移動ずるときは、電源プラグや接続コード類をはずず 

•接続したまま移動すると、コードび傷つさ、乂災や感電の原因となること 
びあ0ます。 

. カセツ ト テープち 取り出しておいてください。 


C 


■バッテリーやグリップベルトは正しく取りつける 

-正しく取りつけられていないと、落下によりけびや故障の原因となること 
びあ0ます。 


A 


■お手入れするときは、バッテリーをはずし、電源プラグを巧く 

-電源び「切」でち機器に電源び流れていますので感電の原因となることび 
あります。 


■ 5 年に一度は内部の点検を販売店に依頼する 

-内部にホコリびたまったまま、長いあいだ掃除をしないで使用し続ける 
と、乂災や感電の原因となることびあります。 

-湿気の多くなる梅雨期のまえに点検すると、より効果的です。 

-費用については、販売店にご相談ください。 


A 


■強い電波や磁気の発生する場所や、雷び近いときは使用しない 

-故障の原因となることびあります。 

-テレビの上やおくでは使用しないでください。 

• AC アダプターを使用しているときは、なるべくビデオカメラから遠ざけ 
てご使用ください。 


0 


■飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う 

-ビデオカメラび出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与える原因 
となります。 


A 
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安全上のごを意 


■么注意^^ ■ 


■ CD-ROM をオーディオ用 CD プレーヤーで再生しない 

-オーディオ用 CD プレーヤーや CD ラジカセでソフ h ウェア CD - ROM ^ 
再生しようとすると、過大な信号び流れて、回路やスピーカーに障書を与 
えることびあります。 


0 


■ CD-ROM の鏡面（文字などが巧刷されている面と反巧の風を 
巧したり、傷をつけない 

-巧れたとさは柔らかい布で中必礼から外側へ放射状に軽く拭さ取ってく 
ださい。 


0 


■ CD-ROM に従来のレコード.クリーナーやスプレーは使わない 

-変形の原因とな0ます。 


0 


■ CD-ROM の裏表どち5の面にも文字を書いたり、シールなどを 
貼！5ない 

-読みとりびでさなくなる原因となります。 


0 


■ CD-ROM ディスクを巧ばたり、鏡面にふれたりしない 

-読みとりびでさなくなる原因となります。 


0 


■ CD-ROM を次のような場所に長時間置かない 

-湿気やホコ IJ び多いところ 
-直射日光の当たるところ 

■ リモコンを高温になる場所に置かない 

-晴天の閉めさった車内など、高温になる場所に放置しないでください。 


0 

0 


■ リモコンを次のような場所に長時間置かない 

-直射日光などにさらされる場所 
-ゴムまたはプラスチック製品に接触する場所 


0 
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POWER switch 


LOCK button 


.强 



DOWN (■) button 
UP (►/II) button 


Q Open the LCD monitor . 

Q Set the POWER switch to 
"励 " while pressing down the 
LOCK button located on the 
switch . 


To change the Menu indi¬ 
cations etc. to English 


□ Press MENU (メニユ ー） 
button . 

Q Press UP or DOWN button 
to select "团 I and press SET 
(セット） button . 


撮該日時/表示 


电 

肯 

画面明るさ 
曲面表本切曽 

-モニター/ TV 

猫 

曰時表示 

— 才ート 

A 

同 

タイムコード 

-切 

LANG./ 言語 

-曰本語 

回 

外部マイクレベル 

-入 

巧 

年月日 

200已 . 1 . £ 

m 

時計合わせ 

AM 吕：已0 

i 

1晒戻る 



旦 Press UP or DOWN button 
to select " LANG ./ 言語" and 
press SET (セット） button . 



Q Press UP or DOWN button 
to select " ENGLISH " and 
press SET (セット） button . 



The Menu indication changes to 
ENGLISH . 

Q Press SET (セット ） button 
twice . 

The Menu scresn closes . 


For non-Japanese users 

































































昼本操作 


このビデオカメラをはじめて使ラときの準備、テープを 
ffi つた撮影や再をの基本的な手順を説明します。 


準備する . 38 

Step ] バッテ U- を取りつける . 38 

Step 2 バッテ U- を充電する . 40 

steps カセットテープを入れる . 41 

Step4 メモ U- 力ードを入れる . 43 

Step 已レンズキャップを取りつける . 45 

Step 目グ U ップベルトを調節する . 46 

Step? 液晶画面を開く . 47 

電源を入れる . 49 

撮影するために電源を入れる . 49 

再生するために電源を入れる . 51 

撮影する . 52 

設定を確認する . 52 

液晶画面やファインダーを調節する . 54 

撮影する範囲を調節する[ズーム] . 56 

動画を撮影する . 57 

再生する . 59 

動画を再生する . 59 

画面の文字や記号を隠す . 62 

コンセントの電源で使う . 64 

テレビで見る . 65 

} 取影の基本 . 67 

撮影の〕ツ . 70 

運動会を撮影する . 70 

海外旅行で撮影する . 71 

結婚式を撮影する . 72 




-お買い上げ後、はじめて使われるとさは各ページを順番にご覽くださ 
し、。特に「準備する」については、必ず step ] から順にご覧ください。 






































準備する 


step! バッテリーを巧りつける 


バッテ U —は出荷時には充電されていません。 AC アダプターで充電してからお使いく 
ださい。充電び終わっていない場合など、必要に応じて AC アダプターを取りつけて使 
5ことちでさます （ I ^ P .64)。 

バッテ U —を取りつけるとさは、バッテ U —のキャップを取りはずしてください。 


バッテリーケースを取りはずすには 

出荷時、ビデオカメラにはバッテ U —ケースび取りつけられています。 


□ バッテリーボタンを押して、バッ 
テリーケースを取りはずす 


バッテリーボタン 



バッテリーを取りつけるには 


をを琴] 


-バッテ IJ 一はカチッと音びするまで確実に取りつけてください。確実に取りつけられていない 
と、使用中にバッテ IJ 一び落下することびあります。 
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準備する 


□ 電源スイッチが「切」の位置にあっていることを確認する 

-あっていないときは、□ック解除ボタンを押したまま、「切」の位置にあわせてく 
ださい。 

□ グリップベルトをゆるめて、バッテリーを取りつける 

①端テ部側を奥にし、2力所のツメにあわせてビデオカメラに差し込みます。 

③カチッと音びするまでビデオカメラに押しつけて取りつけてください。 

-電源び入らないとさや充電でさないとさは、バッテ U —を取りつけ直してくださ 
い。 

バッテリーを取りはずすには 


匡ま意] 


-バッテ IJ 一を取りはずすとさは、必ず電源を切ってください。電源を切らずにバッテ IJ 一を出し 
入れすると、故障するおそれびあります。 



□ 電源スイッチが「切」の位置にあっていることを確認する 

-あっていないときは、□ック解除ボタンを押したまま、「切」の位置にあわせてく 
ださい。 


□ バッテリーボタンを巧して、バッテリーを取りはずず 


-取りはずしたバッテ IJ 一を持ち運んだり、保管したりするとさには、キャップを取りつけてくだ 
さい。 
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刪-と蛾み蝴 





































準備する 


steps バッテリーを巧電ずる 


バッテ U —をビデオカメラに取りつけ、 AC アダプターを使って充電します。 



□ □ック解除ボタンを押したまま、電源スイッチを「切」の位置にあわせる 

□ AC アダプターをビデオカメラの DC 端子に差し込む 

□ AC アダプターをコンセントに差し込む 

ランプび点滅し、充電びはじまります。 

□ ランプの点滅が終わり消なした!5、 AC アダプターをビデオカメラか5巧 

< 

充電び完了しました。 

□ AC アダプターをコンセントか!5巧く 


< r ^ ち 

-充電時間については「充電時間の目安」 (II^P.158) をご覽ください。 

-海外でもバッテ IJ 一を充電できます （II^P.151)。 

-月 ij 売の AC アダプター/チャージヤー （AA-V] 0 0) でちバッテ U —を充電でさます。 


40 





























準備する 


steps カセツトテープを入れる 


動画を撮影するには、ミニ DV カセツトテープを使います。 


医ま意 I I 


-カセットテープを出し入れするには、電源び必要です。バッテ U —または AC アダプターをお使 
い < ださい。 

-カセットテープを出し入れするとさ、指などをはさまれないよラにごを意ください。 

-カセットテープびからまるなど、一度トラブルのあったカセットテープは使わないでください。 
故障の原因となります。 



□ カセット取り出しスイッチを矢 E 口 
の方向にスライドさせたまま、力 
セツトカバーを手で開ける 


ビデオカメラ内部のホルダーび自動的 
に開さます。 



□ カセットテープをホルダーに入れる 

-カセットテープのラベル面をカセットカバー側に、カセットテープのふたの部分 
を奥にして入れます。 

-カセットテープを指で軽く押して、ホルダーの奥まで確実に入れてください。 


>次へ続く ► 41 


























準備する 


B ホルダーの「ここを巧す」を巧す 

ホルダーび自動的に収納されます。 

-ホルダーび収納されない場合、カセットカバーを完全に開いてカセットテープを 
取り出し、少し待ってから入れ直してください。 

□ カセットカバーをカチッと音がするまで押して閉める 

カセツトテープを取り出すには 


□「 Step 3 カセットテープを入れる」 （ I ^ P .41) の手順2で、カセットテー 
プを引さ出す 
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準備する 


Step 4 メモリーカードを入れる 


静止画を撮影するには、メモ U —カード （SD メモ U —カード、またはマルチメディアカ 
ード）を使います。 

また、テープを使って動画を撮影する場合でわ、ナビ機能にはメモ U —カードを使いま 
す （ll^P.98)。 


匿ま意 I I 


-電源を切らずにメモ U —カードを出し入れすると、故障するおそれびあります。 

-メモ U —力ードの金属部分を触らないでください。 

-新たに購入したメモ IJ ーカードを使ラ場合は、ビデオカメラで初期化（フォーマット）してくだ 
さい （Ii^P.116)。 

-付属のメモ IJ ーカードは、初期化されています。 



b 電源スイッチが「切」の位置にあっていることを確認する 

-あっていないときは、□ック解除ボタンを押したまま、「切」の位置にあわせてく 
ださい。 


b メモリーカードカバーを開ける 

B メモリーカードの切り欠き部分を奥にして、図の方向に差し込む 

-奥までしっかりと、まっすぐ差し込んでください。 

Q メモリーカードカバーを閉める 

-メモ U —カードカバーを上げてから、カチッと音びするまで押し込んでください。 
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刪-と蛾み蝴 






















































準備する 


メモリーカードを取り出すには 



を巧す 


メモ U —力ードびかし出てきます。 

□ 出てきたメモリーカードを引き抜く 


r ファイルを失わないためには 

SD メモ U —カードをお使いの場合、大切なファィル（撮影した静止画や動画など）を消 
してしまわないように 、 SD メモ U —カードへの記録と消去をでさなくすることびでさ 
ます（ライトプ□テクト)。 

ライトプ□テクトをかけるには 、 SD メモ U - ラィトプ□テタトスィッチ 

カード側面のライトプ□テクトスイッチを 
「 LOCK 」 の位置にあわせてください。もう一 
度記録でさるようにするには、スイッチを元 
の位置に戻します。 

なお、マルチメディアカードにはライトプロ 
テクトスイツチはありません。 
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準備する 


steps レンズキャップを取りつける 


撮影しないとさは、レンズキャップを取りつけます。 



b レンズキャップをグリップベルトに取りつける 
n レンズキャップを取りつける 


刪-と蛾み蝴 
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準備する 


steps グリップベルトを調節ずる 


グ U ップベルトを調節すると、長時間でわ楽に撮影できます。 



n パッドをはがす 

□ グリップベルトの長さを調節ずる 

-親指を撮影ボタンの位置にあわせて構えたとさに、ビデオカメラびぐらつかない 
程度にベルトを締めてください。 

B パッド剧化つける 
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準備する 


Step 7 液晶画面を開く 


液晶画面を使って、撮影時に映像を確認したり、撮ったビデオを再生して楽しんだりで 
さます。 


与 


□ 


□ 液晶画面を上に開く 
□ 90度回乾させる 


匿を意 I I 


-液晶画面を開くとさ、ち図の状態から X のち向 
へは回転でさません。誤った方向へ無理に回転 
させると故障の原因になります。ごを意<ださ 
い。 





刪-と蛾み蝴 


1 




















準備する 


巧面撮影をずる 


液晶画面を回転させて、撮影画面を被写体に見せなびら撮影（対面撮影）でさます。自 
分自身を撮影する場合にち便利です。 



をを奇 


-液晶画面を閉じるとさ、ち図の状態から X のち 
向へは回転でさません。誤った方向へ無理に回 
転させると故障の原因になります。ごま意<だ 
さい。 



< r > ち] 

-対面撮影中、液晶画面の映像は鏡に映ったよラに左ちび反転しますび、撮影したビデオは左ちび 
反転しません。 

-巧面撮影中のファインダーや液晶画面上の表示は簡略化されます。テープ走行表示と、ビデオカ 
メラにトラブルび生じたとさの警告表示のみ表示されます。 
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電源を入れる 


Q レンズキャップを取りはずす 

□ 液晶画面を開く（またはファイン 
ダーを 引さ出ず） 

-液晶画面の開さかた （ II ^ P .47) 


□ □ック解除ボタンを巧したまま、 
電源スイッチを「撮影」または 
「励」 の位置にあわせる 

電源び入り、ランプび点打します。液 
晶画面には映像び表示されます。 

-手順2と手順3の順序を逆にしてち構 
いません。 

-レンズキャップびついている場合、液 
晶画面またはファインダーに「レンズ 
キャップ」と表示されます。 



電源スイッチ 

電源^- \ 

/巧電 


-ランプ 

-□ック解除ボタン 
-撮影 


電源は液晶画面やファインダーと連動しています（クイックノくワーオフ機能)。 

液晶画面を開く（またはファインダーを引き出す）とすぐに撮影をはじめられ、液晶画 
面とファインダーを元に戻すだけで電源び切れます。 



撮影ずるために電源を入れる 


i 撮 
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電源を入れる 


電源を切る 


區ま意 I I 


-ファインダーを元に戻すとさは、指をはさまないよラにごま意ください。 

-ランプび点打している場合は電源び入ったままなので、バッテ U —を消費し続けます。 

-長期間使わない場合は、電源スイッチを「切」にあわせ、バッテ IJ 一と AC アダプターを取りは 
ずしてください （ II ^ P .39、 40)。 

-ビデオカメラをカバンにしまうとさや使わないとさには、レンズ保護のためにレンズキャップを 
取りつけてください。 

□ □ック解除ボタンを巧したまま、電源スイッチを「切」にあわせる 

-または、液晶画面を閉じ、ファインダーを奥まで押し込みます。 

B ランプの消：！:了を確認する 

-バッテ U —の無駄な消費を防ぐため、ランプの消打を必ず確認してください。 


ち1 

-液晶画面を開いて、ファインダーち引さ出している場合、液晶画面とファインダーのどちらに映 
像や文字、記号を表示させるかを選ぶことびでさます ( E ^ P.SDo 
お買い上げ時には、液晶画面び優先されるよラに設定されています。 
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再生ずるために電源を入れる 


電源を入れる 


b □ック解除ボタンを巧したまま、 
電源スイッチを「再生」の位置に 
あわせる 

電源び入り、ランプび点打します。 


電源スイッチ 



電源を切る 


1^'; 王意 I 


-長期間使わない場合は、バッテ IJ 一と AC アダプターを取りはずしてください （ II ^ P .39、 40)。 

b □ック解除ボタンを巧したまま、電源スイッチを「切」にあわせる 
B ランプの消なを確認する 

-液晶画面を閉じていてち電源び入ります。バッテ U —の無駄な消費を防ぐため、 
ランプの消好を必ず確認してください。 


刪-と蛾み蝴 


















撮影する 


設定を確認ずる 


撮影まえに、撮影モードなどの設定とテープやメモ U —カード、バッテ U —の残量を確 
認します。まず、電源スイッチとモード選択スイッチの設定を確認します。 



上図のように設定されていない場合は、下記の手順で設定してください。 

□ モード選択スイッチを「ビデオ」の位置にあわせる 

-ビデオ ^テープを使って動画を撮影します。 

-メモ U ——^ メモ U —カードを使って静止画を撮影します。 

B □ック解除ボタンを巧したまま、電源スイッチを「撮影」の位置にあわせ 
る 


口まじめて使うときは 

ビデオカメラには出荷時に日時を設定してありますび、お客様のお手元に届くまでに時 
刻びずれたり、設定び消えることびあります。曰時の設定び消えても撮影でさますび、 
正しい日時を設定することをお勧めします （ I ^ P .83)。 

また、国外へ旅行するときは、現地の時刻にあわせることをお勧めします。 

化 

-「曰時を設定して下さい」と表示されたとさは、 AC アダプターを取りつけて時計用電池を24時 
間！; Lb 充電してください（豚 P .145)。 
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撮影する 


画面表巧を確認する 


テープ、メモ U —カード、バッテ U —の残量を確認します。 


lOxwD Dt 


is 0h27m- 
固 4Q 


咖 画日3:2日 


古一 

S 日 04. ] ] 

PM 2:日日 


-テープ残量表示 

あと約27分撮影でさます。 

(ビデオモードのとさに表示されます） 

•静止画撮影残枚数表示 

約4日枚撮影でさます。 

撮影するごとに枚数び減ります。 

(静止画を撮影でさるとさに表示されます） 

バッテリー残量表示 

白い目盛りび3つ表示されていれば 
十分充電されています。 


□ 液晶画面を開く（またはファイン 
ダーを 引さ出す） 

-液晶画面の開さかた （ I ^ P .47) 
撮影画面び表示されます。 


液晶画面 


ファインダー 



□ 画面表示を確認する 

-バッテ U —残量び少なくなったとさは、バッテ U —を充電してください 
(陽 P .40)。 


I 


I 


] 残量び少な<なると点滅 


/|\ 

テープ残量びたりない場合は、テープを交換してください。または、録画モード 
を LP にしてください（防 P .41、 77)。 

静止画撮影残枚数びたりない場合は、メモ U —カードを交換してください。また 
は、不要な静止画を削除してください （ I ^ P .43、 116)。 

静止画撮影残枚数は、撮影画像、画像サイズ、画質モードの変更などによって増 
減します （ E ぷ P .1 56)。 

入れたばかりのテープの場合、テープ残量は「一 h — 一 m 」 と表示されます。テ 
ープを ] 日秒間ほど走行させて表示してください。 

テープ残量は目安としてお使いください。 

使用するテープによっては、正しく表示されない場合びあります。8日分テープの 
卷さはじめでは、正しい残量表示びでるまでに多少時間のかかることびあります。 
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刪-と蛾み蝴 

























撮影する 


液晶画面やファインダーを調節ずる 


液晶画面を巧ミとを 

画面表示や映像を見やすいよ5に、液晶画面を調節します。 



□ □ック解除ボタンを押したまま、電源スイッチを r 励」の位置にあわせる 


B メニューボタンを押して、メニュ 
一を表示ずる 



|]十字ボタンの上下ボタンを巧して 
r 图」を選び、セットボタンを巧ず 

撮影曰時/表示メニューび表示されま 
す。 



□ 「画面明るさ」を選び、セットボタ 
ンを巧す 

撮影画面に戻り、明るさの調節バーび 
表示されます。 


画面日月るさ 一□ ZI + - 一 h 調節バー 
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撮影する 


□ 左ちボタンを巧して見やすい明る 
さに調節し、セットボタンを巧す 

-明るくする一ち （►►) ボタン 
-暗くする 一ち (◄◄) ボタン 
調節バーび消えます。 



□ 液晶画面枠の上下に手を添えて、見やずい角度に傾ける 


@晶画面とファインダー 


液晶画面の表示とファインダー画面の表示は同じです。この取扱説明書では、液晶画面 
を使う場合を例にとって説明します。ファインダーを使う場合は、液晶画面を開く代わ 
りにファインダーを引さ出してください。 


ファインダーを®うとき 


周りび明るすざて液晶画面び見えにくい場合や、バッテ U —で長時間撮影する場合は、 
フアインダーを使つて撮影することをお勧めします。 



□ 

ファインダー 


□ ファインダ-を引き出す 

□ ファインダーをのぞきなが5レバーを動かし、文字がはっきり見えたとこ 
ろで止める 


刪-と蛾み蝴 


B 見やすい明るさに調節する 

-液晶画面を使うとさと同じ操作で調節します （ II ^ P .54)。 








































撮影する 


撮影ずる節囲を調節ずる[ズーム] 


ズームスイッチを押して、撮影する範囲を調節でさます。 


広角 望遠 



ズーム ポジ シヨン 表示 


5xW [ 


I 


「11 

倍率表示光学ズーム領域デジタルズーム領域 


纖 



影 

望遠(テレ）^ 


広角(ワイド） 


-遠くの被写体を大さくしたい^下側（望遠）へ押す 
-撮影範囲を広くしたい ^界側（広角）へ押す 



-12倍 m 上のズームが使えない 

メモ U —カードで撮影している場合は]0倍までのズームになります。また、テープで撮影して 
いる場合でも、映像をデジタル処理する機能との併用はでさません。 

-勝手に広角 （ W ) になる 

T 側いっぱいに調節すると、レンズから被写体を ] m じ(上離さないとピントびあいません。ピン 
卜びあわないとさは、自動的に W 側に調節されます。 

テレマク□機能を設定すると、 T 側で約目日 cm まで近づいて撮影でさます （ Ii ^ P .79)。 

<1 が I 

-可変速 ズーム 

ズームスイッチを軽<押すとゆっ< り、強<押すと速<ズームでさます。 

-最大 ズーム 倍率 

何倍までズーム可能にするかを変更でさます。 （ II ^ P .77)。 

• 12倍似上のズーム（デジタルズーム） 

] 2倍までの映像に比べて、デジタル処理をするため映像品質び多少劣化します。 

-接写したいとき（マク□撮影） 

W 側いっぱいに調節すると、レンズから約已 cm まで被写体に近づいて撮影でさます。 
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撮影する 


動画を撮影ずる 


メモ U - 力ードに記録する場合は、「4章メモ U - 力ード」 ( C ぷ P .107) をご覧ください。 



□ 撮影ボタンを巧し、撮影をはじめ 
る 

-「ポン」と音びするまで押してくださ 
い。 

画面に「録画」と表示され、動画の記 
録びはじまります。ビデオカメラ中央 
部の撮影ランプび点打します。 

□ 撮影をやめるには、もう一度撮影 
ボタンを巧す 

-「ポポン」と音びするまで押してくだ 
さい。 

画面に「ストップ」と表示され、録画 
び終了します。 


化 

-電源び切れてしまった 5 

撮影を停止してから已分たつと、ビデオカメラの節電とテープ保護のため自動的に電源び切れま 
す。もう一度撮影するには、液晶画面を一度閉じ、再び開いてください。ファインダーをお使い 
のとさは、ファインダーを一度入れ、再び引さ出してください。 



撮影を停止した画面 




刪 - i 撮 



















































撮影する 


-正常に録画でをない 

ビデオヘッドび巧れているかもしれません（豚 P .136)。 大切な撮影のまえには試し撮りをして、 
正常に録画、録音でさていることを確認してください。 

<1 が I 

-撮影時間については「実撮影時間の目安」 ( II ^ P .158) をご覽ください。 


テープに6砂聞の静止画を記録する 


動画の撮影中または撮影停止中に、写真のよ 
うな静止画を挿入でさます。被写体の表情を 
印象的に撮影したいときなどに効果的です。 




6秒 


□ 静止画ボタンを巧す 


液晶画面の映像び約6秒間停止し、音 
声ととわにテープに静止画び記録され 
ふ^ 〇 


1 


r:\ 


to 


•静止画ボタン 


g き止画を連写するには 


手順]で静止画ボタンを押し続けると連写 
になり、約]秒間の静止画び続けて記録さ 
れます。 



け少 



< r が] 

-記録選択設定を「今四/-►回」に変更すると、テープへの記録と同時にメモ U —カードにも静 
止画び記録されます （ Il ^ p .8 旬。このとさは連写でさません。 

-テープに記録する静止画には、写真のような演出効果をつけることびでさます （ II ^ P .77)。 
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再をする 


動画を再生ずる 


メモ U —力ードの映像を再生する場合は、「メモ U —カードの静止画や動画を再生する」 
( D ^ P . llO ) をご覧ください。 



-液晶画面の開さかた （ II ^ P .47) 


B モード選択スイッチを「ビデオ」の位置にあわせる 

B □ック解除ボタンを巧したまま、電源スイッチを「再生」の位置にあわせ 
る 

ランプび点打し、液晶画面に青い画面び表示されます。 


□ 「◄◄」ボタンを巧して、 テープを 
卷戻ず 



□ iv / ii 」 ボタンを巧して、再生する 

テープの映像び再生されます。 


□ 見終わった!5「■」ボタンを巧して、テープを停止する 
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再生する 


早送りやコマ送りで再生する 


早送りやコマ送りで再生するには、再生中に次の操作を行います。 



早送り再生 

「►►」を巧すまたは巧し続ける 

巻戻し再生 

「◄イ J を巧すまたは巧し続ける 

一時停止 

「►/ II 」ボタンを巧す 

コマ送り再生 

「►/ II 」ボタンを巧したあとリモコンの r イ」- riH ボタンを巧す 
「画^」ボタン正転コマ送り 
「イ」ボタン逆転コマ送り 


通常の再生に戻すには、 「►/り」 ボタンを押してください。 

早送り再生などは U モコンでも操作できます （ I ^ P .18)。 U モコンを使うと、ス□一再 
生もできます （ ll ^ P .19)。 

避 

-早送り、巻戻し、ス□一の再生中は、映像びみだれることびあります。 

-ス□一再生を約 ] 日分続けると自動的に通常再生に戻ります。 

- O/ll」 ボタンを押すと、映像び一時停止します。そのあと、青い画面び表示されることびあります。 
-國モヴイク状のノイズびでたり、□青い画面のまま映像びでないときは、ビデオカメラのヘッド 
を清掃してください （E す P.136)。 

<1 が I 

-一時停止の状態び約3分続くと、自動的に停止します。 

-停止の状態び約已分続くと、自動的に電源び切れます （AC アダプターを使っていない場合)。 
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再生する 


スピーカーの 音量を調節ずる 


動画の再生中は、音量ボタンで音量を調節で 
さます。 

-大さくする^音量「+」ボタン 
-ルさくする^音量「一」ボタン 



刪-と蛾み蝴 


















再生する 


画面の文をや記号を隠ず 


ダビングや編集をする場合、画面の文字や記号び邪魔になることびあります。そのよう 
な場合は、文字や記号を隠すように設定します。 



□ モード選択スイッチを「ビデオ」の位置にあわせる 

□ □ック解除ボタンを巧したまま、電源スイッチを「再生」の位置にあわせ 
る 

ランプび点打し、液晶画面に青い画面び表示されます。 

□ メニューボタンを巧して、メニューを表示する 

□ 十字ボタンの上下ボタンを巧して 
r 图」を選び、セットボタンを巧す 

再生曰時/表示メニューび表示されま 
す。 



□ 「画面表示切替」を選び、セットボタンを巧す 

「切」「モニター」「モニター / TV 」 び表示されます。 

































































再生する 


0「切」または「モニター」を選び、 
セットボタンを巧す 

•「切」^画面、 TV 、 ビデオデッキに、 
文字や記号を出力しない 
-「モニター」一 TV やビデオデッキに、 
文字や記号を出力しない 



□ 「日時表示」を選び、セットボタンを巧す 

「切」「オート」「入」び表示されます。 


〇「切」を選び、セットボタンを巧す 

•「切」-►曰時を表示しない 



□ 「タイムコード」を選び、セットボタンを押す 


「切」「入」び表示されます。 

の「切」を選び、セットボタンを巧す 

•「切」^タィムコードを表示しなぃ 



[〇再生画面に戻るまで、セットボタンを押す 

再生中、画面の文字や記号び表示されな<なります。 



-画面表示切替び「モニター」または「切」に設定されていても、「日時表示」や「タイムコード」 
び「入」に設定されていると、曰時やタイムコードは画面に表示されます。 

<1 が I 

-旧時表示」の設定は U モコンの画面表示ボタンでも切り替えることびできます （II^P.18)。 ダ 
ビング中に日時表示を隠すのに便利です。 
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再生する 


コンセントの電源で巧う 


室内で撮影または再生する場合は、 AC アダプターを使ってコンセントから電源を取る 
と、バッテ U —の消費を気にせず使えます。 



□ AC アダプターをビデオカメラの DC 端テに差し込む 

□ AC アダプターをコンセントに差し込む 


< r が 

- AC アダプターは、海外でも使えます（豚 P.151)。 
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再生する 


テレビで見る 


撮影した映像をみんな揃って見る場合は、ご家庭のテレビなどにビデオカメラを接続す 
ると便利です。 


ち続する 


ビデオカメラをテレビやビデオデッキに接続するには、付属の S / AV / 編集コードを使 
います。 



□ ビデオカメラの電源を切り、 AC アダプターを接続する 

- AC アダプターの取りつけ （ C す P .64) 

b S / AV 端子に、 S / AV / 編集コードを接続する 

- S / AV / 編集コードの▲マークび、液晶画面の側になるように接続します。 

□ テレビなどの映像入力端テと音声入力端子に、 S / AV / 編集コードを接続 
ずる 

-テレビなどに S 入力端テびある場合は、 S 入力端テへち接続します。より高画質の 
映像をお楽しみいただけます。この場合、テレビの映像入力端テ（黄）へ接続す 
る必要はありません。 


刪-と蛾み蝴 
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再生する 


□ □ック解除ボタンを押したまま、 
電源スイッチを「再生」の位置に 
あわせる 


巧生ずる 


迂意1 


-お使いになるテレビやビデオデッキによって、入カモードの設定ち法は異なります。詳しくはテ 
レビやビデオデッキの取扱説明書をご覧<ださい。 


□ テレビの電源を入れる 

-ビデオデッキに接続している場合は、ビデオデッキの電源も入れます。 

B テレビのチャンネルやビデオデッキの入カモードを設定する 

-テレビに接続したとさ 

テレビの入カモードを、ビデオカメラを接続した端テに切り替えます（たとえば 
「ビデオ1、ビデオ2、ビデオカメラ」など)。 

• ビデオデッキに接続したとさ 

テレビを、ビデオを見るチャンネルにあわせ、ビデオデッキの入カモードを外部 
入力に設定します。 

テレビ画面び青くなります。 

□ 再生する 

-テープに記録した映像を再生するには (I^P.59) 

-メモ U —カードに記録した映像を再生するには (C^P.llO) 


除 

解 

プクン 
ンッタ 
ラ□ポ 


電源/ 
/巧電 


— •理- 

切_ 

圆— 

S -- 

A ~，ノ 
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撮影の基本 


■ビデオカメラをしっかり構える 

安定した映像を撮影するためには、ビデオカメラをしっかり構えることび大切です。そ 
のためには、グ U ップベルトをしっかり締めてください （ I ^ P .46)。 

さらに、撮影中はレンズ、ステレオマイク、 
カメラセンサーを指などで而さびないよ 
うにしてください。 


ステレオマイク 



カメラセンサー 


■わさをしめる 

わさをしめて、左手わビデオカメラにそ 
えます。足は少し開き、しっかり構えま 
しぶ5。 



■ ビデオカメラを安定させる 

壁やせによりかかり、安定させます。 



■ 両手でビデオカメラを持つ 

低い姿勢で撮影するとさも、わさをしめ 
て、両手でビデオカメラを持ちます。液 
晶画面を上に向けたり、ファインダーを 
上に向けて撮影すれば地面に咲いている 
花なども撮影でさます。テ供を撮るとさ 
は低い姿勢でテ供の目線で撮影しましよ 
う。 
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撮影の基本 


■高い位置か!5の撮影 

高い位置から撮影する場合は、液晶画面 
を下に向けて、撮影します。 



■ビデオカメラを動かさない 

安定した映像で撮影するためには、ビデ 
才カメラを固定して撮ります。左ちに動 
かすとさ（パンニング）や上下に動かす 
とき（テイルテイング）は、ゆっくり動 
かします。撮りはじめと撮り終わりは、 
ピタツと止めましょう。 

兰脚（別売）を使うと安定した撮影びで 
さます。 



■カメラリ八ーサルを行う 

撮影まえにカメラ U 八ーサルを行って、 
ビデオカメラの操作に慣れておきましよ 
う。事前にシナ U 才を考えておくことで、 
本番の撮影びスムーズになります。 



リハーサル 


■いろいろなアングルで撮影する 

正面からだけでなくいろいろなアングルで撮影すると、同じ被写体でち印象の違う映像 
を撮影でさます。液晶画面の傾さを、見やすいように調節してください。 


■無記録部分はむやみに作5ない 

「無記録部分」 とは、テープに 何も記録され ていない 部分の ことです。ここから 撮影を開 
始 すると、タイムコードは 必ず 「日日:日日:日日」から 記録され ます。 

同じタイムコードび2力所 Lil 上にを在すると、自動編集時に誤動作する原因となります。 
また、無記録部分からナビで頭出しすることはでさません。 

必要のない無記録部分は作らないようにしましょう。 
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撮影の基本 


タイムコードとは ^- 

撮影中、]コマ]コマに「タイムコード」と呼ばれる数字を記録します。動画の撮影、 
再生、編集の際にタイムコードを表示すると、映像の位置を確かめる目安になります。 

再生時の表示 


壬ルホ； 


ホ少表の 

分表示一 

国 虹:ふ]:四 


下 

フレーム表の 

3日フレームニ約1秒 


<Li^ 


早送り、巻戻し時のタイムコード表示は、ビデオカメラびテープの位置を確認するため、タイ 
ムコードび数秒間前後することびあります。 

撮影中は分と秒のみ表示されます。 



ホームぺージもご覧ください^- 

ビクターのホームぺージ （ http :// www . jvc - victor . c 日. jp /) では、ビデオカメラの撮影 
や編集などに役立つさまざまな情報を紹介しています。 （2 日04年4月現在） 

是非、ホームページ内のデジタルビデオカメラ「撮影•編集教室」をご覧ください。 


刪-と蛾み蝴 
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撮影のコソ 


運動をを撮影ずる 


■ 1入場門 


■5 お昼の休憩 


はじまるまえ1 し、 松： 


お弁当を食べている 


舎やタレ幕、はしゃ 


様テち撮影しましよ 

喷-果^ 

いでいる子供達の様 
テを撮影します。 

盛 U を 

う。兰脚を使うと全 
員入ります。 




■2 入場行進 ■ e 綱引き 


入場門の横で低い位て 


まず全貝を乂ーム尸 

みス只^% 

置に構えて待ちま \ 


ウトして撮り、テ供 


す。人物の動きにあ，1 
わせてゆっくり撮 

離 

達の顔や勝利の瞬間 
をアップで。 

薦 


影。 


■ 3 玉入れ 


■7 リレー 


空を一緒に撮ると、 
子供達び暗<映るの 
で、高い位置から狙 
います。 



バトンタッチの少し 
手前で構え、走って 
いる様テを追いかけ 
よ 9 〇 



■ 4 徒競走 

ゴールに近い位置か 
らズームインし、ズ 
ームアウトをしなび 
らゴールを。 


■8 表彰式 



喜びの表情、<やし 
い表情など、子供達 



の表情や全体を撮影 
します。 

微 


①プ□グラムは事前にチェックして、演技の順番や場所、スタートの位置などを 
確認しておさます。 

③遠くから撮影する場合やピントび自動的にあわない場合は、ピントを手動であ 
わせる方法もあります （ l ^ p .9 か。 
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撮影のコッ 


巧か旅行で撮影ずる 


■ 1タイトルを作る 

これから撮影するビ 
デオのタイトルを作 
り、日秒間程度撮影 
しよ9 〇 


■ 2 旅行まえの様子 

旅行用ビデオのシナ 
U 才を考えます。旅 
行のポイントを押さ 
えておさます。 


■ 3 出国と入国 

出国と入国の際に 
は、ビデオカメラの 
曰時を現地時間に設 
定しましよつ。 


■4 観光 

観光スポットでは記 
念写真を撮影。ズー 
ムインして、迫力を 
ちたせます。 


「海外でお使いになるときは」（防 P .151) もご覧ください。 


©な©©每齒 

①楽しいビデオアルバムを作るには、撮影まえにシナ U 才を考えておきます。 
③ズームイン、ズームアウトをうまく使ってメ U 八 U をつけましよう。 

③人物だけではなく、周囲の様テも撮影し、雰囲気を残しましょう。 





■ 5 ディナーも記念に 

旅行先での豪華な食 
事。接写してわされ 
いに撮影でさます。 




■ 6 買い物風景 

スト U —トシヨップ 
でおみやげを購入。 
撮影禁止場所には注 
意しましよつ。 




■ 7 帰国 

帰国した様テを最後 
に撮影して締めくく 
りましょう。 


m 


刪-と蛾み蝴 
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撮影のコッ 


結婚式を撮影ずる 


■1 会場 


■曰を興 


フェードインなどを 
利用して会場の入 □ 
や立て札を撮影しま 
しぶ5。 



余興は ズーム アウト 
した全体イメージ 
と、表情のアップを 
撮影します。 



■2 入場シーン 


■6 キャンドルサービス 


入場の少しまえから 
撮影をスタート。入 
場の瞬間をしっかり 
狙います。 



□ーソクのアップ、 
2人の表情、手元の 
アップ、来寶の顔な 
どを撮影します。 



■3 来費の様子 


■7 巧束贈呈 


新郎-新婦だけでは 
なく、来養の喜びの 
表情などち撮影して 
おさます。 



花束のアップ、受け 
取っている様テ、父 
親の涙などをズーム 
インして。 



■ 4 ケーキカット 

ウエディングケーキ 
入刀の際は、手元の 
アップち忘れずに。 



■8 送費（お見送り) 


お送りしている2人 
の表情からフェード 
アウトしてエンド。 



©値@龜魯 

① 式次第を事前に確認して、式の流れを把握しておさます。 

② できれば会場を下見して、広さや照明、明るさ、電源などをチェックしておく 
と安必です。 

③ 長時間の撮影になるので、 AC アダプターや兰脚などを用意しましよう。 
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ゾニユ—と設定 


メニュー画面の操作方法と基本的な設定について説明し 
ます。 


メニュー画面で設定する . 74 

撮影時のメニュー . 75 

再生時のメニュー . 76 

フルオートメニュー . 77 

マニュアルメニュー . 79 

ソス了 iA メニユー . 81 

曰時/表示メニュー . 83 

撮影曰時/表示メニュー . 83 

再生曰時/表示メニュー . 84 

静止画撮影メニュー . 85 

ビデオ再生モードメニュー . 87 


<[^ 

-メモ U — 力ードの動画や静止画を再生する場合のメニューやイン 
デックス画面については、「4章メモ U- 力ード」 (C^P.IOT) をご 
覧ください。 
























メニュー画面で設定する 


ここでは、デモモードの設定を例にとってメニュー画面の使いかたを説明します。 


□ □ック解除ボタンを押したまま、 
電源スイッチを r 画」の位置にあ 
わせる 

-「再生」の位置にあわせてち設定でさ 
ふ 9 〇 



□ック解除 


B メニューボタンを巧して、メニュ 
一を表示ずる 


B 十字ボタンの上下ボタンを巧して 
「図」を選び、セットボタンを巧す 

システムメニューび表示されます。 



□ 「デモモード」を選び、セットボタンを巧す 


サブメニューび表示されます。 

□ 項目を選び、セットボタンを巧ず 



□ 撮影画面に戻るまで、セットボタンを押す 
〔サブメニュー のない場合には 

場面切替メニュー-プ□グラム AE メニューなどは、サブメニューび表示されません。手 
順4で表示される画面で項目を選び、手順6へ進んでください。 
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メニュー画面で設定する 



電源スイッチを「圆」の位置にあわせてメニューボタンを押すと、次のメニューび選べ 

よ9 〇 


アイコン 

メニュー 

参照 

园 

場面切替 

P.103 

圓 

プ□グラム AE 

P.105 

回 

明るさ補正 

P.93 


白バランス 

P.96 

圆 

フルオート 

P.77 

画 

マニュアル 

P.79 

巧 

システム 

P.81 

图 

撮影日時/表示 

P.83 

回 

静止画撮影 

P.85 

巧 

終了 

- 


<^モ 

-メニューを表示したとさ、メニューの文字び消えている機能は動作しません。 


刪 W が縮：？ — MU 乂 
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メニュー画面で設定する 



モード選択スイッチを「ビデオ」、電源スイッチを「再生」の位置にあわせてメニューボ 
タンを押すと、次のメニューび選べます。 


アイコン 

メニユー 

参照 


ビデオ再生モード 

P .87 

巧 

システム 

P .81 

图 

再生曰時/表示 

P .84 

因 

終了 

- 


<r が 

-モード選択スイッチを「メモ U —」、電源スイッチを「再生」の位置にあわせてメニューボタン 
を押すと、メモ U —カードについてのメニューび表示されます。詳しくは、「メニューの機能と 
設定」 （ II ^ P .116) をご参照ください。 
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フルオートメニュー 


電源スイッチを「圆」の位置にあわせて設定します。 

設定項目は、「撮影」および「圆」の両方で効果びあります。 
お買い上げ時は、 ■ に設定されています。 


LP モードで撮影したテープは、このビデオカメラで再生することをお勧めします。ほ 
かのビデオ機器ではうまく再生できない場合びあります。 

ビデオ再生モードメニューの「録画モード」でち同じ内容を設定でさます。 
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録画モード 


機能 

項目 

効果 

参照 

録画モード 

録画モードを設定する 

國 

SP モード。アフレコ編集•インヴ 
ート編集でさる。 

P .132 

P .133 

函 

LP モード。撮影時間び SP モードの 

1.已倍。 

音声モード 

録音する音声モードを設定する 

12 BIT 

アフレコ編集でさる。 

P .133 

1巨 BIT 

高音質で録音する。 

ズーム 

ズーム倍率の上限を設定する 

12倍 

光学ズーム（画質び劣化しない)。 

P .56 

40倍 

デジタルズーム。 

200倍 

デジタルズーム。 

記念写真モード 

静止画の演出ち法を設定する 

フル 

全面に静止画を表示する。 

P .58 

ピンナップ 

白フチと影をつける。 

フレーム 

白フチをつける。 

感度アップ 

撮影の感度を設定する 

切 

自然のままの明るさ。 

P .78 

AGC 

電気的に感度アップ。 

才ートミた A 

映像の明るさを自動的に調節する。 

ナビ 

頭出しデータを記録する 

マニュアル 

ナビ書込みボタンを押したとさに記 
録する。 

P 夕8 
P .101 

己秒、1己秒、 
30秒、巨0秒 

設定した秒数びたつと自動的に記録 
する。 

切 

頭出しデータを記録しない。 

田戻る 

- 

前画面に戻る。 

- 


电 

强 

A 


フル オー ト 


刪 W が縮：？ — MU 乂 


回夏を 
































フルオー トメ ニュー 


〔音声モー K 


-どちらのモードでち、ステレオで録音されます。 

-従来のビクター製ビデオカメラでは、 ]2 BIT 音声を 32 KHZ 音声、 ] 6 BIT 音声を 
48 KHZ 音声と表現しています。 


ズーム 


- ] 2倍まではレンズの機能で映像をズームしますび、 ] 2倍じ(上は映像をデジタル処理 
します。そのため、映像品質び少し劣化します。 

- ] 2倍に設定していても、メモ U —カードに撮影している場合は、 ] 日倍までのズーム 
になります。 


5己念写真モード 


. 動画のなかに写真のような静止画を記録でさます。被写体の表情を印象的に撮影した 
い場合などに効果的です。 

-テープに記録する静止画の演出ち法は、次のなかから選択でさます。 



度アップ 

- 「 AGC 」 で撮影した画面は、デジタル映像を処理して実際よりち明るい映像を記録し 
ます。ただし、映像びヴラヴラした感じになります。 

-「オート」で撮影した画面は、自動的にシャッタースピードを調節して、実際よりち明 
るい映像を記録します。ただし、被写体の動さは多少不自然になります。 


〔ナビ 

-メモ U —カードに記録されるデータは、 ] 件につさ約 4 K 目です。 
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マニュアルメニュ ー 


電源スイッチを「圆」の位置にあわせて設定します。 

設定項目は、「圆」で効果びあります。電源スイッチび「撮影」の位置にあっているとき 
は眶の設定で動作します。 

お買い上げ時は、■に設定されています。 



」た|戻る 


機能 

項目 

効果 

参照 

手ぶれ補正 

手ぶれ補正を設定する 

切 

設定しない。 

P .80 

入 

手ぶれによる映像のブレを低減す 
る。 

テレマク □ 

接写を設定する 

切 

] m まで接近して撮影でさる。 

P .56 

入 

T 側で目 0 cm まで接近して撮影でさ 
る。 

ワイ ド効^ 

ワイドテレビにあわせた画面設 
定にする 

切 

設定しない。 

P .80 

シネマ 

映画風に上下に黒い帯び入る。 

ワイド 

ワイドテレビと同じ横長の画面にな 
る。 

ボイスポジション 

録音される雑音を軽減する 

切 

自然な音声を録音する。 

— 

入 

風による雑音を軽減して録音する。 

田戻る 

- 

前画面に戻る。 

- 


刪 W が®:? IMU 乂 



79 
























マニュアルメニュー 


をぶれ補正 

-兰脚などでビデオカメラを固定して撮影する場合は「手ぶれ補正」を「切」にしてく 
ださい。「入」のままだと被写体の動さにあわせて必要のない補正を行い、不自然な映 
像になることびあります。 

-手ぶれび大きい場合、コントラスト朔暗差）のほとんどない被写体を撮る場合、映 
像をデジタル処理する場合は補正でさないことびあります。 

-手ぶれ補正び働かない場合は、液晶画面の「[(4))」表示び点滅、または表示び消えます。 


ワイド効果 


-普通のテレビ（画面比率 4:3) やファインダー、液晶画面で見る場合は 

ワイド映像は、縦長の映像び映ります。シネマ映像は、上下に黒い帯び入った映像び 
映ります。 

-ワイドテレビで再生する場合は 

ワイドで撮影した映像には、ワイド用の識別信号び記録されています。 S / AV / 編集コ 
ードで、ビデオカメラの S/AV 端テとワイドテレビを接続してください。 

テレビの S 2 端テに接続すると、ワイド、シネマをテレビび自動判別します。 
テレビの S ] 端テに接続すると、ワイドを自動判別します。 

テレビ側に S 2 または S ] 端テびない場合は、 S 端テに接続してください。自動判別 
はでさません。ワイドテレビで見やすい映像に調節してくださし、（詳細はお使いのワ 
イドテレビの取扱説明書をご覧ください)。 

. ビデオデッキでダビングしたワイド映像を再生する場合は 

ワイド映像になるようにテレビ側でモードを切り替えてください（詳細はお使いのワ 
イドテレビの取扱説明書をご覧ください)。 

-ワイド映像とシネマ映像を混在させて撮影した場合は 
早送り再生中、巻戻し再生中は、ワイド映像とシネマ映像の切り替わりを判別でさま 
せん。 
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システムメニュー 


電源スイッチを「圆」または「再生」の位置にあわせて設定します。 
お買い上げ時は、■に設定されています。 


機能 

項目 

効果 

参照 

ブザー 

操作音を設定する 

切 

操作音を消す。 


ブザー 

一部の操作のみブヴー音。 

メ □ディー 

操作するごとにメ□ディー音。 

タリー 

撮影ランプを設定する 

切 

点灯しない。 

P .81 

入 

撮影中にランプび点打する。 

リモコン 

IJ モコン操作を設定する 

切 

IJ モコン操作を受けつけない。 

P .18 

入 

IJ モコンで操作でさる。 

デモモード 

デモモードを設定する 

切 

設定しない。 

P .82 

入 

プ□グラム AE などの効果をデモで 
確認でさる。 

優先設定 

優先表示を選ぶ 

液晶モニター 

液晶画面を優先的に表示する。 

P .54 

ファインダー 

ファインダーを優先的に表示する。 

プリセット 

すべての設定を元に戻す 

実行 

メニューの設定をお買い上げ時の状 
態に戻す。 


戻る 

前画面に戻る。 

田戻る 

- 

前画面に戻る。 

- 


タリー 



システム 


刪 W が®:? IMU 乂 


电宣强 A 面回 


•「入」では、撮影中であることを撮影ランプを点打させてお知らせします。 






























シ乂 7 ■ムメニュー 


デモモード 


-テープを入れずに電源を入れると、液晶画面にビデオカメラの機能デモを表示します。 
-機能デモの表示中にズームなどの操作を行うと、一時的に機能デモの表示を停止し、 
約3分後に再開されます。 

-通常はデモモードを「切」にしてお使いください。 


[? 憂先設定 

-液晶画面を開いて、ファインダーわ引さ出した場合、どちらび優先して映像や記号、 
文字を表示するかを設定します。 
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曰時/表示メニュー 


撮影曰時/表术メニコ 


電源スイッチを「圆」の位置にあわせて設定します。 
お買い上げ時は、■に設定されています。 


撮影曰時/表示 


画面明るさ 
画面をホ切替 

-モニター / TV 

日時表示 

— 才ート 

タイムコード 

-切 

LANG ./ 言語 

-日本語 

が部マイクレベル 

-入 

年月日 

200己. 1. £ 

時計合わせ 

AM 2:50 

回戻る 




機能 

項目 

効果 

参照 

画面明るさ 

- 

画面の明るさを調節する。 

P .54 

画面表示切替 

撮影時の画面表示を切り替える 

モニター 

TV やビデオデッキに、文字や記号 
を出力しない。 


モニター/ TV 

TV やビデオデッキに、画面と常に 
同じ表示を出力する。 

日時表示 

撮影時の日時表示を切り替える 

切 

表术しない。 


才ート 

電源を入れたとさに已秒間表示す 
る。 

入 

常に表示する。 

タイムコード 

撮影時のタイムコード表示を切 
り替える 

切 

表术しない。 

P .69 

入 

表す。 

LANG ./ 言語 

メニュー表示の言語を切り替え 
る 

曰本語 

メニューを曰本語で表示する。 


ENGLISH 

メニューを英語で表示する。 

が部マイクレベル 

外部マイクの入カレベルを表示 
する 

切 

表术しない。 

P .83 

入 

外部マイクを接続すると表示する。 

年月日時計合わせ 

曰付-時刻をあわせる 

年月日、時刻 

年月日と時刻を設定する。 

— 

田戻る 

- 

前画面に戻る。 

- 


巧卡部マイクレベル 

-外部マイク(市販)を接続した場合、画面に 「 L - … II ---- RJ と表示されます ( C す P .22)。 

ただし、外部マイクに音声び入力されていない場合は、線卜… --) び表示されません。 
-外部マイクの電池の残量びなくなると線卜… --) び消えます。電池を交換してください。 


刪 W が ®:? IMU 乂 
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日時/表示メニュー 


再生曰時/表示メニコ 


電源スイッチを「再生」の位置にあわせて設定します。 
お買い上げ時は、■に設定されています。 


再生日時/表示 

3画面明るさ 

3 画面表示切替 

— モニター 

色） 日時表示 

-切 

タイムコード 

—を 

LANG ./ 言語 

-日本語 

外部マイクレベル 

-入 

因 

囘戻る 



機能 

項目 

効果 

参照 

画面明るさ 

- 

画面の明るさを調節する。 

P .54 

画面表示切替 

再生時の画面表示を切り替える 

切 

画面、 TV 、 ビデオデッキに、文字や 
記号を出力しない。 

P .62 

モニター 

TV やビデオデッキに、文字や記号 
を出力しない。 

モニター /TV 

TV やビデオデッキに、画面と常に 
同じ表示を出力する。 

日時表示 

再生時の曰時表示を切り替える 

切 

表 TJX しない。 

P .62 

才ート 

再生をはじめたとさ-曰付び変わつ 
たとさに已秒間表示する。 

入 

常に表示する。 

タイムコード 

再生時のタイムコード表示を切り 
替える 

切 

表术しない。 

P .62 

入 

表71^ す 。 

LANG ./ 言語 

メニュー表示の言語を切り替え 
る 

曰本語 

メニューを曰本語で表示する。 


ENGLISH 

メニューを英語で表示する。 

が部マイクレベル 

外部マイクの入カレベルを表示 
する 

切 

表术しない。 

P .83 

入 

外部マイクを接続すると表示する。 

囚戻る 

- 

前画面に戻る。 

- 
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静止画撮影メニュ ー 


電源スイッチを「圆」の位置にあわせて設定します。 
お買い上げ時は、■に設定されています。 



b 戻る 


機能 

項目 

効果 

参照 

画質設定 

静止画の画質を設定する 

フアイン 

高画質（撮影枚数び少ない)。 

P .156 

スタンタード 

撮影枚数び多い。 

画像サイズ 

静止画の画像サイズを設定する 

640 X 480 

撮影枚数び多い。 

P .156 

1024 X 768 

印刷向さ（撮影枚数び少ない)。 

記録選択 

静止画の記録ち法を設定する 

一四 

テープのみに記録する。 

P .86 

畔 四/ 畔回 

テープとメモ U —力ード両方に記録 
する。 

インターバルシヨット 

定期的に静止画を撮影する 

切 

通常の撮影をする。 

P .86 

入 

定期的に、静止画をメモ IJ ーカード 
に撮影する。 

インターバルタイム 

1己秒、30秒、 

1分、2分、 

日分、10分、 
30分、巨0分 

インターバルショットの間隔を設定 
する。 


田戻る 

- 

前画面に戻る。 

- 


画質設定_ j 

-「ファイン」では、画像の圧縮率び低いため、高画質になります。「スタンダード」よ 
りちデータサイズび大さくなります。 

-撮影画面では、「ファイン」は因、「スタンダード」は 固と 表示されます （ ll ^ P .23)。 


fii 像サイズ_ ] 

-モード選択スイッチを「メモ U —」の位置にあわせて設定します。 

- ] 日 24 X 768 ドットでは、64日 X 48日ドットで 撮影した静止画を データ 変換して保 
をします。 


刪 W が乂 
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静止画撮影メニュー 


記録選択 


-テープで静止画を撮影する場合に、静止画をメモ U —カードにち記録するかどうかを 
選択でさます。 

- r 今四/今回」に設定し、ビデオカメラにテープび入っていない場合には、メモ U - 力一 
ドにのみ記録されます。 


〔イン ター ノりレソヨット 

•「入」に設定した場合、静止画ボタンを押してから2秒後に、最初の静止画び撮影され 
ます。続いて、インターバルタイムで設定した時間び経つたびに、静止画び自動的に 
撮影されます。 

-インターバルショットを中止するには、もう一度、静止画ボタンを押します。メモ U 
一力ードの残り記録枚数びなくなると、自動的に終了します。 

-インターバルショットで撮影した静止画とほかの静止画を区別するため、撮影まえに 
「番号 U セット」を行うことをお勧めします （ C 憂 P .116)。 

-撮影び長時間になる場合は、ビデオカメラの電源に AC アダプターをお使いになること 
をお勧めします （ ll ^ P .64)。 

-撮影した静止画から動画ファイルを作るには、付属ソフトウェア「フォト•ナビゲー 
夕一」の アニメーショ ン機能をお使いください ( Windows ® の場合 ）。 QuickTime 
Pro (アップル〕 ンピ ュータ 社）をお使いの場合は 、 QuickTime Player の「イ メージ 
シーケンスを開く」機能で動画ファイルを作ることびできます。 
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ビデオ再をモードメニュー 


モード選択スイッチを「ビデオ」、電源スイッチを「再生」の位置にあわせて設定します。 
お買い上げ時は、■に設定されています。 



機能 

項目 

効果 

参照 

音芦切替 

ステレオ音声を切り替える 

ステレオ 

左ちの音声を両方とを再生する。 

P .88 

音声 L 

左の音声のみ再生する。 

音声 R 

ちの音声のみ再生する。 

アフレコ 音声 

再生音声を切り替える 

切 

撮影時の音声を再生する。 

P .134 

入 

アフレコ音声を再生する。 

ミックス 

撮影時の音声とアフレコ音声を同時 
に再生する。 

シンク□補正 

録画タイ三ングのズレを補正する 

- 1.3 
〜仕0.01 
〜+ 1.3 

お使いのビデオデツキにあわせて補 
止する。 

P .131 

録画モード 

録画モードを設定する 

函 

アフレコやインヴート編集でさる。 

P .132 

P .133 

囚 

撮影時間び SP モードの].已倍。 

了ープからメモリーカード(し静止 
画をコピーする 

切 

コピーし ない。 

P .115 

入 

テープからメモ U —力ードに静止画 
をコピーでさる。 

ナビ画像削除 

頭出しデータを削除する 

画像選択 

頭出しデータを]件削除する。 

P .100 

テープ 選択 

同じテープから作成した頭出しデー 
夕を削除する。 

すべて 

すべての頭出しデータを削除する。 

戻る 

前画面に戻る。 

ブランク サーチ 

無記録部分を探す 

実行 

已秒間上の無記録部分を探す。 

P .88 

戻る 

前画面に戻る。 

アナ□グ入力 

ダビング時の接続ち法を指定する 

切 

アナ□グ入力を無効にする。 

P .121 

A/V 入力 

再生機の映像出力端子に接続する。 

S 入力 

再生機の S 出力端子に接続する。 

田戻る 

- 

前画面に戻る。 

- 


刪 W が縮：？ — MU 乂 






































ビデオ再生 モー ドメ ニュー 


声切替 ) 

-ビデオカメラは、常にステレオ音声で録音しています。 


[||画モード 

-フルオートメニューの「録画モード」でも同じ内容を設定でさます。 


c 日一画コピー 


•「切」に設定している場合、動画の再生中に静止画ボタンを押すと映像び静止します。 
約6秒後に、通常の再生に戻ります。 


[ j / ランク サーチ 

-途中まで記録したテープの続きから撮影するときに役立ちます。 

. テープを早送りし、無記録部分 （ I ^ P .68) の約 3 秒手前で停止します。 

-ブランクサーチを中止するには、「■」ボタンを押します。 

•己秒間上の無記録部分びあると、その先に映像びあってち停止します。停止した位 
置じ I 降に映像び記録されていないか、録画をはじめるまえによく確認してください。 

-無記録部分の約 3 秒手前で停止しますので、そこから録画をスタートすると、約 3 秒間 
映像び上書きされてしまいます。必要に応じて再生し、録画スタート位置を確認して 
<ださい。 
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smsS 


画像の明るさや画面のちのバランスを手動で調節する方 
法や、ビデオで撮影中にさまざまな効果を挿入する方法 
などを説明します。 


暗い場所で撮影する . 90 

LED ライトを使う . 90 

ナイトアイを使う . 91 

被写体の明るさを調節する . 92 

逆光を補正する . 92 

最適な明るさに補正する . 93 

明るさを手動で補正する . 93 

-定の明るさで撮影する . 94 

ピントを手動であわせる[マニュアルフオーカス] . 95 

画像の色あいを調節する[白バランス] . 96 

任意の白バランスを設定する . 97 

DV ナビで頭出し再生をする . ％ 

撮影時に頭出しデータを記録する . ％ 

頭出し再生をする . 99 

頭出しデータを追加する . 100 

頭出しデータを削除する . 100 

頭出しデータを自動的に記録させる . 101 

場面の切り替え部に効果を入れる . 103 

場面切替の種類[フエーダー][ワイプ] . 103 

場面切替を設定する . 104 

映像に変化をつける[プ□グラム A 曰 . 105 

プ□グラム AE の種類 . 105 

プ□グラム AE を設定する . 106 


-ほとんどの機能は、メモ U —カードに撮影するとさにも使えます。 



































暗い場所で撮影する 


暗い場所で撮影する場合は、次の機能を使 
います。 

[明るさを補って撮影するには^ 

LED ライトを使うと、明るさびたりない場 
所でも明るくして撮影できます。詳しく 
は、次の 「 LED ライトを使う」をご覧くだ 
さい。 


暗い場所でホちやんをそっと 
撮影するには 


ナイトアイボタンを使うと、暗い場所でわ 
撮影できます。詳しくは、「ナイトアイを 
使う」 ( I ^ P .91) をご覧ください。 


薄暗い場所にある被写体を 
撮影するには 


フルオートメニューの感度アップ機能を 
使います （ II ^ P .77)。 


夜景などを自然な感じで 
撮影するには 


プ□グラム AE メニューの夜景機能を使い 
ます （ C ^ P . IO か。 


♦準備 ♦ 


’モード選択スイッチ：ビデオまたはメモ U — 
’電源スイッチ ：撮影または圆 



n ライトボタンを巧ず 



ライトマーク（ミ苗）び表示され 、 LED 
ライトび点好します。 


LED ライトを巧5 


ビデオカメラの LED ライトを点打させ、明 
るさを補って撮影でさます。 


匿を意 I I 


- LED ライトを直視しないでください。特に、 
ルさなおテさまの目などに光び直接入らない 
ようにごを意ください。 


明るさに応じて点なさせるには 

もう一度、ライトボタンを押し、ライトマ 
-クに 「 A 」 をつけます（ミ苗 A )。 暗い場所 
では、 LED ライトび自動的に点打します。 
明るい場所では点打しません。 


LED ライトを解除するには 

ライトマーク（句）び消えるまで、ライト 
ボタンを押します。 


90 
































暗い場戸斤で撮影する 


化 

-ナイトアイ使用中は、ライトマークびミ由のと 
さに LED ライトび点なし、ミ苗 A のとさは点巧 
しません。ただし、ナイトアイで撮影でさな 
いほど暗いとさは点好します。 

-画面の中必から離れた被写体や、ビデオカメ 
ラから離れた被写体は、暗く撮影されます。 

-常に点好させるとシャッタースピードび低下 
し、被写体びブレやすくなります。 


ナイトアイを巧う 


シャッタースピードを自動的に調節し、通 
常撮影のときよりも被写体を明るく撮影 
できます。真っ暗な場所で撮影することは 
でさません。 

♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオまたはメモ U — 
•電源スイッチ ：圆 



n ナイトアイボタンを巧す 


面 A 


ナイトアイマーク（猛八）び表示され 
ます。 

-明るい場所では、一時的に通常の撮 
影に戻ります（通常の撮影に戻って 
いるあいだは「掘」の横の 「 A 」 び 
消えます)。 

暗い場所で撮影できるようになります。 


ナイトアイを解除するには 

もう一度、ナイトアイボタンを押します。 
電源スイッチを「撮影」の位置にあわせる 
と、ナイトアイは一時的に解除されます。 



-ナイトアイ機能を有効にした場合、暗い場所 
では被写体びブレて撮影されることびありま 
す。また、ピントびあいに<<なります。ブ 
レを防ぐためにビデオカメラを兰脚などで固 
定し （c^P.l© 、ピントを手動であわせて 
(II^P.95) 撮影してください。 


刪 S E 照縮鹏 


























巧写化の明るさを調節する 


太陽を背にした被写体を 

撮影するには _ 

そのまま撮影すると、被写体び暗<なりま 
す。 

逆光補正ボタンを使うと、被写体を明る< 
補正でさます。詳しくは、次の「逆光を補 
正する」をご覧ください。 


スポットライトのあたった被写体を 
撮影するには 


そのまま撮影すると、被写体び明るくなり 
すざます。 

被写体を暗くするには、プ□グラム AE メ 
ニューのスポットライト機能を使います 
(岐 P . 10巧。 


明るさを調節して撮影するには 

周囲の明るさによっては、逆光補正やス 
ポットライト機能では、被写体び明るくな 
りすざたり、暗<なりすざたりすることび 
あります。 

被写体を最適な明るさで撮影するには、ス 
ポット明るさ補正を使います。詳しくは、 
「最適な明るさに補正する」 （ I ^ P .93) を 
ご覧ください。 

手動でお好みの明るさにするには、明るさ 
補正メニューを使います。詳しくは、「明 
るさを手動で補正する」 （ I ^ P .93) をご覧 
<ださい。 

口月るさを一定に保って撮影するには I 

動さのある被写体を撮影するとさやズー 
ム操作を行うとさなど、画面の明るさを一 
定に保ちたい場合びあります。このような 
場合は、明るさを調節し、その明るさに固 
定します。詳しくは、「一定の明るさで撮 
影する」 ( ll ^ P .94) をご覧ください。 


逆化を巧正ずる 


♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオまたはメモ U — 
•電源スイッチ ：圆 



□ 逆光補正ボタンを1回巧ず 

逆光補正マーク（田）び表示されます。 
-別のマーク（國）び表示された場合 
は、逆光補正マーク（田）び表示さ 
れるまで繰り返し押します。 

被写体を明るく撮影でさます。 

光補正を解除するには 

マーク （ H または國）び消えるまで、逆光 
補正ボタンを押します。 
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被写体の明るさを調節する 


最適な明るさに巧正ずる 


♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオまたはメモ U — 
•電源スイッチ ：圆 


□ 逆光補正ボタンを2回巧す 



エ U ア枠とスポット明るさ補正マー 
ク（國）び表示されます。 

-別のマーク（团）び表示された場合 
は、スポット明るさ補正マーク（國) 
び表示されるまで繰り返し押しま 
す。 

□ 左ちボタンを巧して、被写体の近 
くへエリア枠を動かず 

且 セットボタンを巧ず 

被写体を最適な明るさで撮影できます。 

スポット明るさ補正を解除するには j 

マーク（國または B ) び消えるまで、逆光 
補正ボタンを押します。 


• 撮影する場所や環境によっては、最適な結果 
び得られないことびあります。 

-次の機能を使っているとさは、スポット明る 
さ補正は使えません。 

ワイド（豚 P.79) 

スト□ボ （B ぷ P.105) 

デジタルズーム （II^P.56) 

明るさ補正メニュー（次項） 


明るさを手動で'巧正ずる 


♦準備 ♦ 

-モード選択スイツチ：ビデオまたはメモ IJ 一 
•電源スイッチ ：圆 


D メニューボタンを巧して、メニュ 
一を表示する 

且 明るさ補正メニュー（回）の「マ 
ニュアル」を選ぶ 

• メニュー画面の操作 （ E ぷ P .74) 

且 数値を変更ずる 


+6 


• 明る<する 

一「►►」ボタン （+ 6まで) 
-暗 < する 

一「イイ」ボタン（一目まで) 

〇セツトボタンを巧ず 

撮影画面に戻ります。 
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被写体の明るさを調節する 


るさ補正を解除するには I 

手順2で「オート」を選択してください。 
電源スイッチを「撮影」の位置にあわせる 
と、明るさの調節を一時的に自動調節に戻 
すことびでさます。 

<1が I 

-「+3」は、逆光補正（田）と同じ効果です。 

. 「一 3」は、プ□グラム AE メニューのスポット 
ライト機能と同じ効果です。 


一定の明るさで撮影ずる 


スポット明るさ補正を®5場合 


□ 「最適な明るさに補正する」 

( I ^ P .93) の手順3で、セット 
ボタンを2秒上巧す 

スポット明るさ補正マーク（國）の隣 
に因と表示され、明るさび固定されま 
す。 

明るさを一定に保って撮影できます。 

L スポット明るさ補正を解除するには J 

マーク（國または田）び消えるまで、逆光 
補正ボタンを押します。 


明るさを手動で補正する場合 


□ 「明るさを手動で補正ずる」 

( E ^ P .93) の手順4で、セット 
ボタンを2秒於上巧す 

明るさ補正の数値の隣に、 H と表示さ 
れます。 

-数値を変更すると、国び消えます。 

B もう-度、セットボタンを巧す 

表示び因に変わり、明るさび固定され 
ます。 

明るさを一定に保って撮影できます。 


^るさ補正を解除するには 

「明るさを手動で補正する」 （ I ^ P .93) の 
手順2で「オート」を選択してください。 
電源スイッチを「撮影」の位置にあわせる 
と、明るさの調節を一時的に自動調節に戻 
すことびでさます。 
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ピントを手動であわせる[マニュアルフオーカス] 


♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオまたはメモ U — 
•電源スイッチ ：圆 

□ フオ-カスボタンを巧す 



□ ピントをあわせる 




-ピントをあわせたい被写体び 
遠くにある一[►►」ボタン 
近くにある一「◄◄」ボタン （ A ) 

□ セツトボタンを巧す 

ピントび固定されます。 

調節したピントで撮影でさます。 


マニュアルフ オー カスを解除するには I 

フオーカスボタンを2回続けて押します。 
電源スイッチを「撮影」の位置にあわせる 
と、一時的に自動調節（オートフオーカス) 
に戻ります。 

-ズーム操作をする場合は、ピントをあわせる 
まえに望遠 （T) 側に設定しておさ、ピントを 
あわせてから広角 （W) 側に調節するとピント 
びずれません。 


Z こんなとさには手動で 

J ピントをあわせまず 

-平らな壁や青空など、コントラスト 
(明暗差)のほとんどない被写体を撮る 
とさ 

-金網などの障害物び被写体とのあい 
だにあるとさ 

-細かい模様や同じ模様び規則正し< 
並んでいる被写体を撮るとさ 

-堂光打などのちらつさのある光源の 
下で撮影するとき 

-被写体にスポットライトびあたって 
いるとさ 

. 被写体び画面端にいるとさ 
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画像のをあいを調節する[白バランス] 


液晶画面やフアインダーで色あいび不自 
然なとさは、白バランスを変更して撮影し 
てください。白バランスの設定は、次のモ 
ードから選択でさます。 


アイコン 

モード 

効果 

— 

才ート 

自動的に色のバランス 
を調節します。 


ワンタッチ 

被写体の色をより正し 
く撮影したいとさに選 
択します （C^P 夕7)。 

• 

はれ 

晴れた曰に屋外で撮影 
するとさに選択します。 

A 

<ち0 

曇りの曰や日陰で撮影 
するとさに選択します。 

争 

八□ダン 

撮影用ライトなどの照 
明の下で撮影するとさ 
に選択します。 


お買い上げ時は、国に設定されています。 


♦準備 ♦ 

モード選択スイッチ：ビデオまたはメモ IJ 一 
•電源スイッチ ：圆 


D メニューボタンを巧して、メニュ 
一を表示ずる 

□ 白バランスメニュ ー（ 囚）でモー 
ドを選ぶ 


才ート 

〇ワンタッチ 
来はれ 
A くもり 
争 A □ゲン 


ワンタッチ」については、「任 
意の白バランスを設定する」 
( II ^ P .97) をご覧ください。 

メニュー画面の操作 ( II ^ P .74) 


B セットボタンを巧して撮影画面に 
戻る 



設定した白バランスで撮影できます。 


〔白バランスを自動調節に戻すには 


手順2で「オート」を選びます。 

電源スイッチを「撮影」の位置にあわせる 
と、一時的に自動調節(オート)に戻ります。 


白バランス 


回回原国の 
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画像の色あいを調節する[白バランス] 


白バランスを手動で調節すると、より正し 
い色で被写体を撮影でさます。 

□ 白バランスメニューの「。ワン 
タッチ」を選ぶ 


-白バランスメニューの表示 
(陽 P .96) 

b ビデオカメラのまえに白い紙を置 
さ、画面全化に表示する 



-裏の透けない紙（コピー用紙など) 
をお使いください。 

B セットボタンを巧し続け、「〇」 
の点滅び止まった5指を離す 

白バランスび記憶されました。紙をは 
ずして < ださい。 


□ 撮影画面に戻るまで、セツトボタ 
ンを押す 

設定した白バランスで撮影できます。 


< rv ち 

-被写体に当たっている光源によって画像の色 
あいち変わります。被写体に当たっている光 
源び変わったとさは、ちう一度白バランスを 
調節してください。 

-設定した白バランスは、ちラー度白バランス 
を設定するまで有効です。 
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白バランス 


任意の白バランスを設定ずる 
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DV ナビで頭出し再ををする 


撮影時に頭出しデータを 
記録ずる 


頭出しをするためのデータをメモ U —力 
ードに記録しておくと、テープの再生時に 
撮影開始位置の頭出しび簡単にでさます。 
ここでは、ナビ書込みボタンを押して記録 
する方法を説明します。 


をま琴] 


-テープとメモ IJ ーカードの両方び入っていな 
いと、頭出しデータは記録でさません。両方 
び入っていることを確認してください。 

♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ ' 

•電源スイッチ ：撮影または圆 


□ 撮影ボタンを押して、ビデオを撮 
影ずる 

B もう一度、撮影ボタンを巧して、 
撮影を停止ずる 


B ナビ書込みボタンを巧す 



障?张-句户 


函 Oh14m 
*圆 rTo) 

なスいフ 


((||)) 


頭出しデータの残数表示 

「圆」マークび表示され、頭出しデー 
夕び記録されます。 

-メモ U —カードに記録でさる頭出 
しデータび ] 日じ(下になると、画面 
に残数び表示されます。 


<r 巧 

- DV ナビを使う場合は無記録部分(テープに何 
ち記録されていない部分）を作らないよラに 
してください （II^P.68)。 誤動作の原因にな 
ります。 

-頭出しデータを記録した テープの 上に新しく 
撮影してち、じ(前に撮影した頭出しデータは 
メモ U —カードに残っています。頭出しデー 
夕（ナビ画像）を削除してから撮影してくださ 
い（豚 P.100)。 

-液晶画面に黄色の「カード表示」 (II^P.23) 
び点滅するとさは、カード情報を読み込んで 
います。このとさに頭出しデータは記録され 
ず、カード読み込み完了後にデータを記録し 
ます。 

-「記録選択」 （II^P.85) を「■►口3/-►回」に 
変更している場合は、静止画の撮影残枚数び 
表示されます。頭出しデータの残数は表示さ 
れません。 
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DV ナビで頭出し再生をする 


テープを交換するときの注意 


例]のように、]本のテープには]枚の 
メモ U —力ードび巧応するようお使いに 
なることをお勧めします。 

1本のテープの撮影途中にメモ U —カード 
を入れ替えると、例2のようにテープ2に 
カード A とカード目の2枚のメモ U —力 
ードび対応することになります。そのた 
め、テープ2の前半を頭出しするときはビ 
デオカメラにカード A を入れ、テープ2の 
後半を頭出しするときはカード目に入れ替 
えな<てはならな<なります。 


例1(こちらをお勧めしまず） 




力ード A 



力ード A 




テープ3 


力ード B 


頭出し再生をずる 


頭出しデータ ( I ^ P .98) を使って、見た 
いシーンを頭出しでさます。頭出し再生を 
するには、テープで撮影したときにセット 
していたメモ U —力ードび必要です。 

I ♦準備 ♦ 

I •モード選択スイッチ：ビデオ 
電源スイッチ ：再生 

□ ビデオの再生中または停止中に、 
ナビボタンを巧す 


f 画メモリ1 





ナビインデックス画面び表示されま 
す。再生中の場合は、再生び自動的に 
停止します。 

□ 十字ボタンを巧して、頭出しをし 
たい場面を選ぶ 

-場面の選択を中止するには、ちう一 
度ナビボタンを押します。 


>次へ続ぐ 
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DV ナビで頭出し再生をする 


0セツトボタンを巧す 





111111 im 


自動的に頭出しを行い、再生を開始し 
ふ^ 〇 

-頭出しを中止するには、「■」ボタ 
ンまたは「►」ボタンを押します。 



-記録した頭出しデータの位置と、頭出し再生 
したとさの位置には、誤差びでることびあり 
ます。 

-メモ U —カードのなかにある 「 NAVI 」 フオル 
ダを、パソコンを使ってほかのメモ IJ 一力一 
ドにコピーし てち、 コピーしたメモ IJ 一力一 
ドでは頭出しはでさません。 


頭出しデータを追加ずる 


頭出し データを 追加するには、 テープで 撮 
影したとさにセットしていたメモ U — 力 
-ドび必要です。 

♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ " 

•電源スイッチ ：再生 


□ ビデオを再生し、頭出しを行いた 
い場面でナビ書込みボタンを巧す 



選択した場面び頭出しデータとして 
メモ U —力ードに記録されます。 



- SD メモ U — カードのライトプ□テクトスイツ 
チを 「 LOCK 」 の位置にあわせていると、頭出 
しデータを追加でさません （ Il ^ P .44)。 

. 他社製のビデオカメラ、および DV ナビ機能び 
ないビデオカメラで撮影されたテープでは、 
頭出しデータを追加でさません。 


頭出しデータを削除ずる 


匿ま意 I I 


-ビデオカメラの電源には、 AC アダプターをお 
使いになることをお勧めします （ II ^ P .64) 。 
途中でバッテ U — びな<なると、故障の原因 
となります。 

-削除中はメモ IJ ーカードを取り出したり、電 
源を切らないで<ださい。故障の原因となる 
ことびあります。 

-削除した頭出しデータは元に戻せません。間 
違えて削除した場合は「頭出しデータを追加 
する」（豚 P .100) の手順でもう一度設定して 
<ださい。 


♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ 
•電源スイッチ ：再生 
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DV ナビで頭出し再生をする 


D メニューボタンを巧して、メニュ 
一を表示ずる 

□ ビデオ再生モードメニュー（巧） 
の「ナビ画像削除」を選ぶ 

• メニュー画面の操作 （E 穿 P.74) 

B 「画像選択」を選び、セットボタ 
ンを押す 


ビデオ再生モード 


ナビ画像削除 一画像還択 

テープ還巧 
すべて 
戻る 

巧 


削除画面び表示されます。 

□ 左ちボタンを巧して、削除する画 
像を選ぶ 

□ 上下ボタンを巧して「する」を選 
び、セツトボタンを巧す 


<<ナビ画像削除》 
この画像を削除しまずか？ 



2004.12 .23 PM3:00 


ずる 

戻る 

選択した画像のデータび削除されま 
す。 

□ ほかのデータも削除するには、手 
順4〜5を繰り返ず 

□ 頂る」び選ばれていることを確 
認し、再生画面に戻るまでセット 
ボタンを巧す 


頭出しデータをまとめて削除するには I 

同じテープから作成した頭出しデータを 
まとめて削除するには、手順3で「テープ 
選択」を選んでください。 

メモ U —力ードのなかにある頭出し デー 
夕をすべて削除するには、手順3で「すべ 
て」を選んでください。 



• SD メモ U — カードのライトプ□テクトスイッ 
チを 「 LOCK 」 の位置にあわせていると、頭出 
しデータを削除でさません （ Il ^ P .44)。 


頭出しデータを自動的に 
記録させる 


お買い上げ時には、撮影後にナビ書込みボ 
タンを押したとさだけ頭出しデータを記 
録するように設定されています 
(C^P 夕 8) 。撮影時、自動的に頭出しデー 
夕を記録させたい場合は、フルオートメ 
ニューで設定を変更してください。 

I ♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ 
-電源スイツチ ：圆觸影時は、「撮影」も 

選べます） 


D メニューボタンを巧して、メニュ 
一を表示する 

且フルォ—トメニュ —（ 國のけ 
ビ」を選ぶ 

. メニュー画面の操作 （C す P.74) 



>次へ続く >101 
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DV ナビで頭出し再生をする 


B 秒数を選び、セットボタンを巧す 


r 


-マニュアル 
己秒 
15秒 
30秒 
已〇秒 


-詳しくは、次の「秒数の選びかた」 
をご覧ください。 

□ 撮影画面に戻るまで、セツトボタ 
ンを押す 



画面上部に「剛叫マークび表示され 
ます。 

-マークび点滅しているあいだは頭 
出しデータの記録びでさません。点 
打に変わるまでお待ちください。 

-しばらくたってもマークび点滅し 
ているとさは、メモ U — カードび 
入っていません。メモ U —カードを 
入れてください （ l ^ p .43)。 

撮影時、頭出しデータび自動的に記録され 
るようになります。 


砂数の選びかた 


撮影を開始しても頭出しデータはすぐに 
は記録されず、「頭出しデータを自動的に 
記録させる」 ( C ^ P . lOl ) の手順3で設定 
した秒数よりち長く撮影したときにだけ 
記録されます。次の3つの例を参考に、使 
いかたにあわせて選択してください。 


例1: 

どの場面も頭出しできるようにするには 

己秒に設定すると比較的短い場面でも頭出 
しデータび記録されます。そのため、ほと 
んどの場面をナビ機能で見つけだせます。 
短い場面をたくさん撮影する場合は、大容 
量のメモ U —力ードを使ってください。 


例2 : 

メモリーカードの容量を節約するには 

短い場面をた<さん撮影する場合、すべて 
の場面の頭出しデータびメモ U —カード 
に記録されると、頭出しデータでメモ U — 
カードび一杯になることびあります。6日 
秒に設定すると長さび6日秒！; I 上の比較的 
長い場面の頭出しデータだけび記録され、 
メモ U —力ードの容量を節約でさます。 


例3 : 

特定の場面だけ頭出しするには 

お買い上げ時の設定です。 

「マニュアル」の場合、場面の長さに関わ 
らず、撮影停止のあとにナビ書込みボタン 
を押した場面だけ頭出しデータを記録し 
ます。記録する場面を選べるので頭出しデ 
一夕の数びかなくなり、再生するとさに頭 
出しびより簡単になります。メモ U —力一 
ドの容量の節約にちなります。 


电 

些 

五 


フルオート 


回巧00 
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場面の切り替え部に効まを入れる 


場面切替の種類 
[フエーダー][ワイプ] 


ビデオの場面と場面のつなぎ目に、効果を 
入れて変化をつけることびでさます。場面 
切替の効果は、フエーダー効果とワイプ効 
果の2つに分かれます。 


フエータ’一効果 


撮りはじめは画面び徐々に浮かび上がり 
(フェードイン）、撮り終わりは徐々に消え 
ていさます（フェードアウト)。 



ワイプ効果 __ 

撮りはじめは画面びある方向に向かって 
すべり込むように映し出され（ワイプイ 
ン)、撮り終わりは逆の方向に向かって消え 
ていさます（ワイプアウト)。 


(例）ご]ワイプ：スク□ール 



厂効果の種類 

場面切替には、次の効果びあります。 


アイコン 

モード 

効果 

— 

切 

場面切替を使わないと 
さに選択します。 

固 

フエ—夕'_ 

:白 

白い画面でフェードイン、 
フェードアウトします。 

图 

1 

フエータ’— 
:黒 

黒い画面でフェードイン、 
フェードアウトします。 

丽 

フエータ’— 

:白黒 

白黒画面からカラー画面 
にフェードインし、カラ 
一画面から白黒画面に 
フェー ドアウトします。 

し 

ワイプ 
:コーナー 

黒い画面のち上から左 
下に向かって映像び 
徐々にワイプインし、左 
下からち上に向かって 
ワイプアウトします。 

□ 

ワイプ 
:ウィンドウ 

黒い画面の中央から外 
に向かって映像び徐々 
にワイプインし、画面の 
外から中央に向かって 
ワイプアウトします。 

\< 


ワイプ 
:スライド 

黒い画面のちから左に 
向かって映像び徐々に 
ワイプイン U、 左からち 
に向かってワイプアウ 
卜 します。 

囚 

ワイプ 
:ドア 

黒い画面の中央から左 
ちにドアを開けるよう 
に映像び徐々にワイプ 
インし、閉めるよラにワ 
イプアウトします。 


ワイプ 
:スク□—ル 

黒い画面の下から上に 
向かって映像び徐々に 
ワイプインし、上から下 
に向かってワイプアウ 
卜 します。 


ワイプ 

:シャツ ター 

黒い画面の中央から上 
下に向かって映像び 
徐々にワイプインし、上 
下から中央に向かって 
ワイプアウトします。 


お買い上げ時は、国に設定されています。 
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刪 S E 照離鹏 


























































場面の切り替え部に効果を入れる 


黒 

白黒 



スク□-ル 
シ ヤツ タ 


M 

口 

口 

BJ 

四 

因 

因 


♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ 
•電源スイッチ ：圆 


D メニューボタンを押して、メニュ 
一を表示ずる 

Q 場面切替メニュー（固）でモード 
を選ぶ 


• メニュー画面の操作 (II^P.74) 

B セットボタンを巧して撮影画面に 
戻る 


選択したモードのアイコンび画面の 
上部に表示されます。 

映像に選んだ効果をつけて撮影できます。 

[ 場面切替の設定を解除するには ] 

手順2で「切」を選んでください。 

電源スイッチを「撮影」の位置にあわせる 
と、一時的に場面切替び解除されます。 


<rx ち ] 

-アイコンび青く点滅しているとさ、またはア 
イコンび表示されないとさは、その機能は動 
作しません。 

-場面切替とプ□グラム AE (II^P.105) を一緒 
に使うと、さらに効果的なビデオ撮影をお楽 
しみいただけます。ただし、プ□グラム AE 
と一緒に使えない場面切替びあります。 

その場合、場面切替設定アイコンび青<点滅 
して、使えない機能であることをお知らせし 
ます。 


の 


場面切督 


場面切替を設定ずる 


ププププププ 



省猫 A 回回巧の0 
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映像にを化をつける[プログラム AE ] 


プ□グラム AE の種類 


次のプ□グラム AE を使って、映像に変化 
をつけて撮影でさます。 


アイコン 

モード 

効果 

— 

切 

プ□グラム AE を使わな 
いとさに選択します。 

1/60 

シャツ ター 
1/60 

シャッタースピードを 
]/60に固定します。テ 
レビ画面などを撮影す 
るとさにでる黒い帯は 
細 < なります。 

1/100 

シャツ ター 
1/100 

シャッタースピードを 
1/100に固定します。 
堂光好や水銀巧の光で 
撮影するとさにでるち 
らつさは少なくなりま 
す。 

(已 OHz 地域のみ） 

1/2 巳日 

1/500 

1/1000 

1/2000 

1/4000 

シャツ ター 

1/250 ~ 
1/4000 

(1/1000 
〜 1/4 日 00 
は、 テー プ 
のみ） 

シャッタースピードを、 
]/2已0から1/4000 
の範囲で選んで固定し 
ます。「スポーツ」を選 
んでお好みの結果び得 
られなかった場合にお 
使いください。 

乂 

スポーツ 

(1/250- 

1/4000) 

被写体の明るさにあわ 
せてシャッタースピー 
ドを1/2已〇から]/ 
4000まで自動的に調 
節して撮影します。スポ 
ーツをしている人物や 
モータースポーツなど、 
動さの速い被写体を]コ 
マ]コマ鮮明に撮ること 
びでさます。 

が 

スノー 

晴れた曰の雪原など周 
囲び明るい場所で撮影 
するとさに、被写体を明 
るく補正することびで 
さます。効果としては逆 
光補正 ( II ^ P .92) と同 
じですび、こちらのちび 
やや弱い効果になるの 
で逆光補正では効果び 
強すざる場合に便利で 
す。 


アイコン 

モード 

効果 

因 

スポット 

ライト 

スポットライトなどび 
あたって被写体（人物） 
び明る<写りすざると 
さに、被写体を暗<補正 
することびでさます。 

因 a 

夜景 

夜景などを撮るとさ、映 
像びヴラヴラせず、自然 
な感じで記録すること 
びでさます。白バランス 
は♦:になりますび、お好 
みの設定に変えること 
びでさます （II^P.96)。 
10m 〜無限遠のあいだ 
では、自動的にピントび 
あいます。10内の 
場合は手動であわせて 
<ださい。 

a 

セピア 

ちい写真のよラなセピ 
ア色で映像を記録しま 
す。ワイド効果のワイド 
やシネマ （II^P.79) と 
あわせて使うと、ちい白 
黒映画のよラな雰囲気 
をお楽しみいただけま 
す。 

B/W 

白黒 

映像を白黒で記録しま 
す。ワイド効果のワイド 
やシネマとあわせて使 
うと、白黒映画のような 
雰囲気をお楽しみいた 
だけます。 

媒 

映画効果 

(テープ 

のみ） 

速いコマ落とし効果を 
つけて映像を記録しま 
す。 


スト□ボ 

(テープ 

のみ） 

コマ落としの効果で、連 
続写真のよラに記録し 
ます。 


お買い上げ時は、国に設定されています。 
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映像に変化を つける[プログラム八日 


プ□グラム AE を設定ずる 


♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオまたはメモ U — 
•電源スイッチ ：圆 


D メニューボタンを押して、メニュ 
一を表示ずる 

□ (EH) 1 : 

モードを選ぶ 


•まえの効果び 
表示されまず 


次の効果び 
表示されまず 

• メニュー画面の操作 ( ll ^ P .74) 

B セットボタンを巧して撮影画面に 
戻る 



a 


画面にモードの効果び加えられ、画面 
の左側にアイコンび表示されます。 


-アイコンび青く点滅しているとさ、またはア 
イコンび表示されないとさは、その機能は使 
えません （II^P.139)。 

-明るく光っているものや反射の強いをのは、 
縦ち向に光のスジび入ることびあります（ス 
ミア現象）。 スポーツ や シャッター （]/2 已〇 
〜 ] /4000)を選んだ場合は、スミア現象び 
起こりやすくなります。 

-プ□グラム AE と場面切替 (C^P. 103) を一緒 
に使うと、さらに効果的なビデオ撮影をお楽 
しみいただけます。ただし、場面切替と一緒 
には使えないプ□グラム AE びあります。そ 
の場合、プ□グラム AE 設定アイコンび青く 
点滅して、使えない機能であることをお知ら 
せします。 


〔プ□グラム AE の設定を解除するには 

手順2で「切」を選んでください。 

電源スイッチを「撮影」の位置にあわせる 
と、一時的にプ□グラム AE の設定び解除 
されます。 


シヤッターモードを使うには 


シャッタースピードび速くなればなるほ 
ど画面び暗くなります （1/60、1/100••- 
1/4日日日の 順で暗くなります)。できるだ 
け明るい場所で撮影してください。 


r スポーツ モー ドを使うには 

高速スピードで撮影するために、通常より 
画面び暗くなります。 

明るい場所で撮影してください。 


映像に選んだ変化をつけて撮影でさます。 

<[s 

-モード選択スイッチび「メモ U —」の場合、使 
えない効果びあります。 
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静止画をメモ u —力ードに撮影する . 

動画をメモ U —カードに撮影する . 

メモ U —力ードの静止画や動画を再生する 
メモ U —力ードのファイルを一覽表示する 

静止画を再生する . 

動画を再生する . 

撮影直後に再生するには . 

テープからメモ U —カードへコピーする. 

動画を コピーす る . 

静止画を コピーす る . 

メニューの機能と設定 . 


メモ y ■力—ド 


メモリーカードを使った撮影や再生の基本的な手順を説 
明しまず。さ S に、静止画の一質表示の方法や、テープ 
か S メモリーカードへの画像のコピーなどを説明しまず。 






















詩止画をメモリ ■力 —ドに撮影する 


♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：メモ U — 

-電源スイッチ ：撮影または励 



□ 静止画ボタンを軽く押ず（半押 
し） 



画面の上側に黄色のピントアイコン 
(&) び表示されて点滅し、ピントび自 
動的に調節されます。 


B そのまま静止画ボタンを押し込む 
掛甲い 



シヤツター音びして、静止画び撮影さ 
れます。 

"►國の矢印び点滅し、メモ U — 力一 
ドに静止画び記録されます。 



-静止画の撮影時は、手ぶれ補正機能び働さま 
せん。 

<1 X ち I 

-撮影枚数については、「静止画の撮影可能枚数 
の目安」 (C^P.l56) をご覽ください。 

-静止画の画質とサイズは、静止画撮影メニュ 
一で設定します （II^P.85)。 

• 静止画をパソコンに取り込むち法について 
は、『ソフトウェア取扱説明書』をご覽くださ 
い。 


-撮影を中止するには、半押しの状態 
から指を離します。 


□ とが緑色になったのを確認する 

-ピントびあうと、 A び緑色になりま 
す。 
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動画をメモリーカードに撮影する 


撮影した動画をパソコンに取り込めば、パ 
ソコン上で再生したり電テメールに添付 
して送るなど、いろいろな用途に使えま 
す。 

I ♦準備 ♦ 

I •モード選択スイッチ：メモ U — ' 

• 電源スイッチ ：撮影または圆 



撮影ボタン 


口動画メモリーボタンを巧ず 

動画サイズ 残り記録時間 


國 

動画メモリー 

Oh 2 rn 
00:00 



スタンバイ 


画面上部に動画サイズと残り記録時 
間び表示されます。 


B 撮影ボタンを巧し、撮影をはじめ 
る 

最影中の画面 


[Tsoi 

動画メモリー 

Oh 2 m 


今圆 

00 :1 已 



録画 


圆の矢印び点滅し、メモ U —力ードへ 
の記録をはじめます。 

B 撮影をやめるには、もう一度、撮 
影ボタンを巧す 

画面に「保を中」と表示され、撮影画 
面に戻ります。 

-撮影をはじめてから3分たった場合 
やメモ U —カードの残り記録時間 
びなくなった場合は、自動的に撮影 
を終了します。 


〔動画撮影の設定を解除するには 


手順3のあと、もう一度、動画メモ U —ボ 
タンを押して < ださい。 

<1 が I 

-撮影ごとに最長3分の動画を記録でさますび、 
実際に記録でさる時間はメモ IJ 一力ードの残 
り記録時間によって異なります。 

-記録可能時間とパソコンで動画を再生するち 
法については「デジタルスチルカメラ部」 
(豚 P .155) をご覽ください。 

-動画サイズは変更でさません。 

-動画をパソコンに取り込む方法については、 
『ソフトウェア取扱説明書』をご覧<ださい。 
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刪ブ： ^^IQ:I^3I 乂 



























































メモリーカードの静止画や動画を再をする 


メモリーカードのファイルを 
一質表示ずる 


ここでは、メモ U —カードの内容を一覧表 
示したり、ファイル（静止画や動画）の情 
報を表示したりする方法を説明します。 


インデックス画面 


メモ U -力ー ドの内容を一覧表示します。 
「静止画」-「動画」のインデックス画面は、 
再生したい静止画-動画を選ぶとさに使い 
よ9 〇 


静止画インデックス画面 



動画インデックス画面 



ファイル番号 

メモ U —カードに記録した順 
に番号び表示されます。 

選択枠 

ファイルを選ぶ場合は、十字 
ボタンでこの枠線を目的の静 
止画や動画に移動します。 


ファイル情報 


静止画や動画のファイル情報（曰付や画像 
サイズなど）を確認でさます。 


静止画のファイル情報 


「 フォルダ 

1 OOJVCGR 

L — _ ファイル 

DVC 00007 

睡 日付 

2004.12.10 

1 サイズ 

1024 X 768 f 

■ 画質 

フアイン 

■ プ□テクト 

OnON 

1 切 1 


動画のファイル情報 


お)画メモリー 


フオルダ 

1 OOJVCGR 

ファイル 

DVC 00002 

日付 

2004.12 .12 

サイズ 

160 X 120 

再生時間 

0:02:23 

プ□テクト 

O-nON 



フオルダ 

メモ U —カードにあるフオル 
ダ名び表示されます。 

ファイル 

ファイル名び表示されます 

日付 

撮影した日付、またはファイ 
ルを作成した日付び表示され 
ます。 

サイズ 

画像サイズび表示されます。 


















































メモリーカードの静止画や動画を再生する 


画質 

(静止画のみ） 

記録した静止画の画質び表示 
されます。 

画質には、画質の良い順に 
「ファイン」と「スタンダード」 
の 2 f 醫頁びあります(豚 P .85)。 

再生時間 
(動画のみ） 

ファイルを再生する場合の再 
生時間び表示されます 

プ□テクト 

ファイルにプ□テクトをかけ 
る（間違って削除しないよラ 
にする）と、「日 N 」 と表示さ 
れます （ II ^ P .116)。 


ぶ 


三 

ほかの機器で撮影した静止画の場合、画質び 
「-」と表示されることびあります。 


インデックス画面の表示 

I ♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：メモ U — 
•電源スイッチ ：再生 

□ 選択ボタンを巧す 


麼! rl 選択备 


ビ書込み1 


メモ U —セレクト 


[医爵止画 

因動画メ^ 


1161 


モ U - 


20 


ファイル数- 


メモ U — セレクト画面び表示されま 
す。 

-画面の数字は、それぞれのファイル 
数を表しています。 


B 「静止画」または「動画メモリー」 
を選び、セットボタンを巧す 

• 静止画のインデックス画面 
-「静止画」を選ぶ 
• 動画のインデックス画面 
- 「動画メモ U —」を選ぶ 
静止画または動画び画面に表示され 
ます。 

B インデックスボタンを巧す 




インデックス画面び表示されます。 

インデックス画面の操作については、「静 
止画を再生する」 （I^P.112) と「動画を 
再生する」 （I^P.112) をご参照ください。 


モ 1 

• はじめから液晶画面に静止画び表术されてし'' 
る場合、静止画のインデックス画面を表示す 
るとさは、手順]〜2を省略でさます。 











































メモリーカードの静止画や動画を再生する 


静止画を再生ずる 


♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：メモ IJ 一 
•電源スイッチ ：再生 


□ 静止画のインデックス画面を表示 
ずる 

• インデックス画面の表示 

(陽 p.lll) 

B 十字ボタンで再生する静止画を選 
び、セツトボタンを押ず 



選んだ静止画び画面全体に表示され 
ふ^ 〇 


ファイル情報を確認するには 

インデックス画面または静止画を表示し 
た状態で、インフォボタンを押します。元 
の画面に戻るには、もう一度、インフオボ 
タンを押します。 


けて再生するには 

静止画を連続して再生するには、手順2の 
あとに次の操作を行います。 


連続再生 
(正方向） 

「►/ II 」ボタンを押す 

連続再生 
胜方向） 

連続再生中にボタンを 
押す 

停止 

連続再生中に「■」ボタンを 
押す 


- U モコンでも操作できます （ Ii ^ P .18)。 

-メモ U — カードの静止画ファイルは 
DCF(Design rule for Camera File systems ) 
に対応しています。 DCF に対応していない機 
器との互換性はありません。 


動画を再生ずる 


♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：メモ U — 
•電源スイッチ ：再生 


□ 動画のインデックス画面を表示ず 
る 

-インデックス画面の表示 
(防 P.lll) 


メち';)了 


医’別ナビ-う 










































メモリーカードの静止画や動画を再生する 


B 十字ボタンで再生する動画を選 
び、セツトボタンを巧す 



選択した動画び表示されます。 

B iv / ii 」 ボタンを押して再生する 



. 動画の再生を途中でやめるには、 
「■」ボタンを押します。 


ファイル情報を確認するには 

インデックス画面または動画を表示した 
状態で、インフォボタンを押します。元の 
画面に戻るには、もう一度、インフオボタ 
ンを押します。 



陵带ビ•句 


再生時に音量を調節するには 

動画の再生中に音量「+」•「一」ボタンで、 
スピーカーの音量を調節でさます。 

-大さくする^音量「+」ボタン 
-ルさくする^音量「一」ボタン 


撮影直をに再生ずるには 


撮ったその場で、ファイル（静止画または 
動画）を確認でさます。 

♦準備 ♦ 

-モード選択スイッチ：メモ U — 

•電源スイッチ ：再生 

□ メモリーカードで撮影後、電源ス 
イッチを「再生」の位置にあわせ 
る 



静止画または動画び表示されます。 

-表示するファイルの種類を変更す 
るには、選択ボタンを押します 
(陽 P.111)。 

B 動画の場合は、「►/ II 」ボタンを 
押して再生する 

. 動画の再生を途中でやめるには、 
「■」ボタンを押します。 

B 「◄◄」ボタンを押して、まえの 
ファイルを選ぶ 

-次のファイルを選ぶには、「►►」ボ 
タンを押します。 



























テープ から メモリーカー ドへ コピー する 


動画を コピーず る 


テープの動画からお好みの場面を選び、メ 
モリーカードにコピーします。 

コピーした動画をパソコンに取り込めば、 
ノ くソコン上で再生したり電子メールに添 
付して送るなど、いろいろな用途に使えま 
す。 

♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ " 

•電源スイッチ ：再生 


□ テープの動画を再生する 

-テープの動画を再生するには 
(陽 P . が） 

Q 動画メモリーボタンを巧す 

蚊巧選択] 

おッ離書込う 

画面の上部に残り記録時間び表示さ 
れます。 

. コピーを中止するには、ちう一度、 
動画メモ U —ボタンを押すか、「■」 
ボタンを押します。 


B コピーをはじめたい場面で撮影ボ 
タンを巧す 


コピー中の画面 


[Tsoi 

動画メモリー ► 


今圆 Oh 2 m 


00 :1 已 


録画 


画面の圆の矢印び点滅し、「録画」と 
表示され、 テープから 動画び コピー さ 
れます。 

-コピーをはじめてから3分たった場 
合やメモ U —力ードの残り記録時 
間びなくなった場合は、自動的にコ 
ピーを終了します。 

ロコピ-をやめるには、もう-度、 
撮影ボタンを巧す 

画面に「保を中」と表示され、手順2 
の画面に戻ります。 

-さらにコピーを続けるには、手順3 
〜4を繰り返します。 


画コピーの設定を解除するには 

手順4のあと、動画メモ U —ボタンまたは 
「■」ボタンを押して<ださい。 



-動画を記録しているとさに、ビデオカメラの 
スピーカーの音量を変更してち、動画に記録 
される音量は変化しません。 


ち ] 

• パソコンで動画を再生するち法については 
「デジタルスチルカメラ部」 ( II ^ P .155) をご 
覧ください。 





















テープからメモリーカードへコピーする 


-メモ U —カードにはタイムコードや日時表示 
などのメッセージ類はコピーされません 
( II ^ P .69、 84)。 

-コピーするとさに、映像をセピア色や白黒に 
変化させることちでさます。 

手順3のまえに U モコンを使って再生演出効 
果を加えてください （ Il ^ P .18)。 

. 動画をパソコンに取り込む方法については、 
『ソフトウェア取扱説明書』をご覽ください。 


静止画を コピーず る 


テープの映像からお好みの場面を選び、メ 
モ U — 力ードに静止画としてコピーでさ 
よ9 〇 

♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ ' 

•電源スイッチ ：再生 


b メニューボタンを巧して、メニュ 
一を表示する 

□ ビデオ再生モードメニュ ー （巧） 
の「四今圆コピ ー 」を選ぶ 

. メニュー画面の操作 （C す P.74) 

且 r 入」を選び、セットボタンを巧 
ず 



Q 再生画面に戻るまで、セツトボタ 
ンを巧す 


□ ビデオを再生し、 コピーしたい 場 
面で一時停止する 

-テープの動画を再生するには 
(陽 P . が） 

. 再生中でちコピーでさます。 

□ 静止画ボタンを巧ず 

表示されていた画像びメモ U —力一 

ドにコピーされ、静止画になります。 

<1 が I 

-コピーした画像サイズは目40 X 480ドット 
になります。 

-コピーするとさに、映像をセピア色や白黒に 
変化させることもでさます。手順目のまえに 
U モコンを使って再生演出効果を加えてくだ 
さい（豚 P .18)。 

• 静止画をパソコンに取り込む方法について 
は、『ソフトウェア取扱説明書』をご覽くださ 
い。 
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メニューの機能と設定 


モード選択スイッチを「メモ U —」、電源スイッチを「再生」の位置にあわせてメニュー 
ボタンを押すと、次のメニューび選べます。 

お買い上げ時は、■に設定されています。 


匿ま意 I I 


-操作をはじめるまえに、 AC アダプターを取りつけることをお勧めします （ B 穿 P .64)。 

-操作中はメモ U —カードや電源を抜かないでください。ファイルび壊れたり、ビデオカメラび故 
障する場合びあります。安全のため、一部の操作中は電源を切れません。 

-削除やフォーマットを行ラと、元に戻せません。操作のまえに内容を確認してください。 

-メモ IJ ーカードをフォーマットすると、プ□テクトしたファイルも消去されます。必要なファイ 
ルはパソコンに転送して保をしてください。ただし、ファイルび壊れているとさは、コピーでさ 
ないことちあります。 


機能 

項目 

内容 

プ□テクト 

削除でさないぶラに 
する 

表示ファイル 

表示したファイルをプ□テクトする、またはプ□テク 
卜をはずす。 

すべてプ□テクト 

すべてのファイルをプ□テクトする。 

すべて解除 

すべてのファイルのプ□テクトを解除する。 

削除 

ファイルを削除する 

表示ファイル 

表示したファイルを削除する。 

すべて 

すべてのファイルを削除する。 

DPOF 

DPOF を設定する 
(静止画のみ） 

表示ファイル 

静止画とプ U ント枚数（最大]已枚）を指定して印刷 
する。 

すべて1枚 

すべての静止画を]枚ずつプ U ントする。 

リセット 

すべての静止画のプ U ント枚数を日枚に戻す。 

番号リセット 

ファイル名を IJ セッ 
卜する 


新たにフォルダを作成し、「0日01」からはじまるファ 
イル名 （ Ii ^ P .118) をつけて記録する。これまでの 
静止画とこれから撮影する静止画の区別びつけやす 
くなる。 

フオー マット 

メモ IJ 一力ードを初 
期化する 


メモ U —力ードのなかにある静止画 • 動画-頭出しデ 
一夕をすべて消去する。 

画面ぶル 

静化画の再生画面表 
示を設定する 
(静止画のみ） 

切 

モード表示(因)、フォルダ番号とファイル番号 (1 日 0- 
0001など)、バッテ U —表示（^)の表示や非表 
术を設疋する。 

入 

画面明るさ 

- 

画面の明るさを調節する。 ( II ^ P .54) 


间除_ 

-ファイルを削除します。ただし、プ□テクトしたファイルは削除できません。 
























メニューの機能と設定 


DPOF 


DPOF (Digital Print Order Format) 設定で自動プ U ントの指定びできるのは、メモ 
U —カードに記録された静止画のみです。テープの映像を印刷する場合は、あらかじ 
めメモ U —力ードへコピーしておいてください （C す P. 114)。 

静止画び]日0日枚！;I上あると、 DPOF 設定を行えません。 

DP 日 F 対応プ U ンターを使う場合、 DP 日 F を設定したメモ U —カードを入れると選択 
した静止画だけを自動的に印刷でさます。 


ノ オー ゾツト 


万一、一部のファイルび読み書さでさな<なったなどの不具合び生じた場合は、メモ 
U —カードをフォーマットすることで機能を回復できることびあります。必要に応じ 
て、フォーマットを行ってください。 

メモ U- 力ードは精密機器です （ll^p.146)。 フォー マッ ト しても、メモリーカードの 
機能び回復しない場合は、新しいメモ U —力ードを購入してください。 


づ巧！ 

- SD メモ IJ ーカードのライトプ□テクトスイッチを 「 LOCK 」 の位置にあわせていると、プ□テ 
クト、削除、 DPOF 、 フォーマットを行えません。（豚 P .44) 


メ ニユー 操作のポイント 


メニューでは、十字ボタンの上下ボタンで項目を選び、セツトボタンで操作を実行しま 
す。 


メインメニュ - 


くくメニ 

プロテクト 
削除 
DPOF 
番号リセット 
フオー マット 
画面表术 
画面明るさ 
終了 


セットボタンを押すと、サブメニューを表 
7J\ しよ9 〇 


ヴフメニュ- 



«削除》 


« 

削除しますか？ 

ずる 

戻る 

» 


「する」を選び、セットボタンを押します。 
「戻る」を選んだ場合は、操作を中止して 
まえの画面に戻ります。 

画面の左ちに「◄◄」[►►」び表示されて 
いる場合は、左 （◄◄) ち （►►) ボタンで 
ファイルを選びます。 
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メニューの機能と設定 


DPOF メニューのみ 


« DPOF » 


枚数設定 

00 

戻る 


この画面では、「00」嫩数）を選んでセツ 
トボタンを押します。ちの画面び表示され 
ます。 


« DPOF » 


枚数設定 


この画面では、上下ボタンで枚数を変更 
し、セットボタンを押します。 

続いて、「戻る」を選んでセットボタンを 
押し、「する」を選んでセットボタンを押 
します。 


ファイル名とフォルダ名について 


静止画は 「 DCIM 」 フオルダの「]日日」 VCGR 」 フオルダに 「. JPG 」 という拡張テで記 
録されます。ファイル名は 「 DVC 00001 JPG 」「 DVC 00002. JPG 」 •..の順につけら 
れます 。 「DVC 日 9999. JPG 」 を越えると、自動的に新しいフオルダ(例：101 JVCGR ) 
び作成され、そのなかに 「DVC 日日日日1 JPG 」 として記録されます。 

動画ま 「 DCVI 」 フオルダの「]日日」 VCGR 」 フオルダに r . ASFJ という拡張テで記録 
されます。ファイル名やフオルダ名のつけかたは、静止画と同じです。 


途中の番号の静止画-動画を 
削除した場合は 


削除したファイルの番号は使われません。撮影した最新の静止画•動画は、常にフオル 
ダ内で一番大さな番号を持ったファイル名びつけられます。 

し ファイル名とフオルダ名を確認するには 

インフオボタンを押してファイル情報を表示します （ D ^ P . llO )。 静止画の場合は、画面 
ち上のフオルダ番号とファイル番号から確認することもでさます。 
























♦ 


音量 HD 

2004. 

101:28:15 PM 


12BIT m ► 

DV 入力 


■画面の文字や記号 

画面の文字や記号び邪魔になる場合は、ビデオカメラの設定を 
変更して隠すことびでさます （ I ^ P .62)。 


ダビングする . 120 

ビデオデッキで録画する[アナ□グダビング] . 120 

デジタル機器で録画する[デジタルダビング] . 122 

編集してダビングする . 124 

自動で編集する . 124 

より正確に自動編集する[シンク□補正] . 130 

映像や音声を追加する . 132 

映像を追加する[インサート編集] . 132 

音声を追加する[アフレコ編集] . 133 
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ビデオ編集 


撮影したビデオを編集して、個性的な作品に仕上げるた 
めの機能について説明しまず。 


. 6 
4 


2 2 


ノ 





















ダビングする 


S / AV / 編集コード 



\ m ^ 


S / AV 端テへ 
(カパーを開さ、 
コードをまっすぐに 
差し込みます） 


ビデオデッキ 




じ 

- n 1 


録画側 


-操作をはじめるまえに、ビデオカメラに AC ア 
夕'プターを取りつけてください （ ii ^ p 64) 。 
AC アダプターを使わないと、ダビング中に 
バッテ IJ 一び切れて失敗することびありま 
す。 

♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ 
•電源スイッチ ：再生 

-再生曰時/表示メニューの「画面表示切替」など 
:「则または「モニター」（豚 P .84) 


□ S/AV/ 編集コードを、ビデオ 

デッキの入力端子とビデオカメラ 

の S/AV 端テに接続ずる 

- S / AV / 編集コードの▲マークび、液 
晶画面の側になるように接続しま 
す。 

. ビデオデッキに S 入力端テびある場 
合は、 S 入力端テち接続します。こ 
の場合、ビデオデッキの映像入力端 
テ（黄）へ接続する必要はありませ 
ん。 

-必ず、付属のコードをお使いくださ 
い。 

B ビデオカメラでビデオを再生する 

-ビデオを再生するには （ C す P .59) 

B ダビングをはじめたいところで、 

ビデオデッキの録画ボタンを巧す 

録画びはじまります。 

□ ダビングを終了したいところで、 

ビデオデッキの停止ボタンを巧す 

録画び終了します。 


ち ] 

-お使いのビデオデッキの取扱説明書をご覽く 
ださい。 

-カットしたい映像びある場合は、ビデオデッ 
キの一時停止ボタンを押してダビングを一時 
停止させ、ダビングしたい場面びテレビや液 
晶画面に表示されたら録画を再開してくださ 
い。 


迂意 I 


ビデオデッキで歸画ずる 
[アナ□グダビング] 


使いません 
lAy 0 -T 

音声入力端テへ 

§ I 

—o xili b fn — 
iB§nTS —— 
映像入力端テへ 


S 入力端テへ 
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ダビングする 


ビデオカメラで録画する 


♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ 
•電源スイッチ ：再生 


□ S / AV / 編集コードを、ビデオ 
デッキやテレビの出力端子とビデ 
才カメラの S / AV 端テに接続す 
る 

- S / AV / 編集コードの▲マークび、液 
晶画面の側になるよつに接続しま 
す。 

• ビデオデッキなどに S 出力端子びあ 
る場合は、 S 出力端子も接続します。 
この場合、ビデオデッキなどの映像 
出力端子（黄）へ接続する必要はあ 
りません。 

-必ず、付属のコードをお使いくださ 
い。 

□ ビデオ再生モードメニュ ー （巧） 
の「アナ□グ入力」を 「 A / V 入 
力」または 「 S 入力」に設定する 

• ビデオデッキなどの S 出力端子に接 
続- ►「 S 入力」 

-その他一 「 A / V 入力」 

-ビデオ再生モードメニュー 
(陽 P .87) 

B ビデオデッキなどの電源を入れる 

-画面に映像びでます。 


□ ビデオカメラの撮影ボタンを巧す 


A / V 入力 


画面に 「 A / V 入力」または 「 S 入力」 
と表示され、録画亭止状態になります。 

□ ビデオデッキなどでビデオを再生 
ずる 

□ ダビングをはじめたいところで、 
撮影ボタンを巧ず 

録画びはじまり、く t 表示び回転しま 
す。 

□ ダビングを終了したいところで、 
撮影ボタンを巧す 

録画び終了して、く t 表示の回転び停止 
〇よ9 〇 

□ 通常の再生モードに戻るには 
「■」ボタンを巧す 

r 夕'ビングしたテープを再生するには1 

電源スイッチを「再生」の位置にあわせ、 
再生ボタンを押してください。 



-アナ□グ入力時、お使いのビデオデッキなど 
や再生するテープにより、映像び乱れること 
びあります。 

-「アナ□グ入力」を 「 A / V 入力」または 「 S 入 
力」に設定したまま再生すると、お使いのビ 
デオデッキなどや再生するテープにより映像 
び乱れることびあります。 
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ダビングする 


<1 が I 

-お使いのビデオデッキなどの取扱説明書ちご 
覧< ださい。 

-ダビングしたビデオテープをテレビで見るに 
は （ II ^ P .65)。 


デジタル機器で歸画ずる 
[デジタルダビング] 


ビデオカメラなど、 DV 端テのあるビデオ 
機器をお持ちの場合、 DV ケーブルを使つ 
てダビングでさます。デジタル信号でダビ 
ングするため、画質と音質はほとんど劣化 
しません。 


王* 


-操作をはじめるまえに、ビデオカメラに AC ア 
ダプターを取りつけてください （ II ^ P .64) 。 
AC アダプターを使わないと、ダビング中に 
バッテ IJ 一び切れて失敗することびありま 
す。 



I ♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ 
•電源スイッチ ：再生 

• DV ケーブル（別売： VC - VDV 204) 


□ DV ケーブルを、ビデオ機器の 
DV 入力端テとビデオカメラの 
DV 端テに接続ずる 

B ビデオカメラでビデオを再生ずる 

-ビデオを再生するには （ C す P .59) 

□ ダビングをはじめたいところで、 
ビデオ機器の録画ボタンを巧す 

録画びはじまります。 

□ ダビングを終了したいところで、 
ビデオ機器の停止ボタンを巧す 

録画び終了します。 
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ダビングする 


ビデオカメラで録画する 


I ♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ ' 

•電源スイッチ ：再生 

• DV ケーブル访 ij 売： VC - VDV 204) 

□ DV ケーブルを、ビデオ機器の 
DV 出力端テとビデオカメラの 
DV 端子に接続ずる 

-接続するには （ I ^ P .122) 

□ 録画モードを選ぶ 

. 録画モード （ II ^ P 77) 

□ 再生側のビデオ機器を再生モード 
にする 

□ ビデオカメラの撮影ボタンを巧ず 


DV 入力- DV 入力中に 

表示されます。 


「 DV 入力」び表示され、録画停止状 
態になります。 

B ちう一度、撮影ボタンを巧す 

録画びはじまり、く>表示び回転しま 
す。 

□ 録画を停止ずるには、撮影ボタン 
を巧ず 

録画停止状態になり、な表示の回転び 
停止します。 

□ 通常の再生モードに戻るには、 
「■」ボタンを巧ず 



-再生側び映像の乱れた部分や無記録部分を再 
生すると、異常な映像び記録されたり、ダビ 
ングび停止することびあります。 

-ビデオカメラを録画側として使ラ場合、液晶 
画面に再生側の映像び表示されないときは、 
ビデオ再生モードメニューの「アナ□グ入力」 
を「刚に設定してください（豚 P .87)。 


<rx ち 

-お使いのビデオ機器の取扱説明書もご覽くだ 
さい。 

-再生時に場面切替、再生演出効果、再生ズー 
ム、記念写真、タイムコードを設定していて 
ち、 DV 端テから出力される映像には、設定 
び反映されません。 

これらの演出を録画する場合は、 S / AV / 編集 
コードを使ってダビングしてください 
( II ^ P .120)。 
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編集してダビングする 


自動で編集ずる 


撮影済みのビデオからお好みの場面を8つ 
まで選び、ビデオデッキのテープに自動的 
にダビングできます。次の機能とあわせて 
使うと、テレビドラマや映画のようなビデ 
才を作成でさます。 


機能 

効果 

参照 

アフレコ 

編集 

ナレーシヨンや音声を追 
加します。 

P .133 

場面切替 

場面と場面のつなぎ目に 
効果を加えます。 

P .103 

P .129 

プ□グラ 
ム AE 

映像に変化をつけます。 

P .105 


巧 IJ 売のリモコンが必要です 

自動編集をするには、別売の U モコン ( RM - 
V 717 : LY 207 己 0-002 A ) わくぶ、要です。 
最寄りのサービス窓□にてお買い求め< 
ださい （ II ^ P .152)。 



• 知っておさたい 
2自動編集のしくみ 

普通に自動編集した場合 

普通に自動編集すると、ビデオは次のよ 
うにダビングされます。 


撮影済み テープ 
(ビデオカメラ） 



A 

〇 

☆ 

□ 


> 

< 



☆ 

〇 

A 

□ 



編集済みテープ 
(ビデオデッキ） 


効果を入れて自動編集した場合 

場面切替やプ□グラム AE の効果を入れ 
て自動編集すると、ビデオは次のように 
ダビングされます。 


撮影済みテープ 
(ビデオカメラ） 



(ビデオデッキ) 
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編集してダビングする 


ビデオデッキの メーカーを 
U モコンに登録する 

自動編集をするまえに、ご家庭のビデオ 
デッキのメーカーを別売の U モコン （ RM - 
V 717： LY 207 己日-002 A ) に登録します。 

□ ビデオデッキの電源を切る 

□ お使いのビデオデッキのメーカー 
名を確認ずる 

□ 「リモコンメーカー設定表」 

( I ^ P .126) とメーカー名を対応 
させる 

□ リモコンの設定ボタンを巧したま 
ま、設定表の「①」に書かれてい 
るボタンを押ず 


T W /;トップ 

(QhQ) _ 

cm i ■。おホ 技ホ' 

◎ ◎00 

◎。"©口 (◎口 (◎> 


too © 

入/切 1 ■ II 

Q 


◎ ◎ ◎ ◎ 
ここから «正 入/切 


-設定ボタン 


-設定ボタンを押したまま、 「 U モコ 
ンのボタン1」を押し、設定ボタン 
の指を離さずに 「 U モコンのボタン 
2」を押します。 

ビデオデッキの電源び入り、登録び完 
了します。 

□ ビデオデッキの電源び入!5ない場 
合は、「⑤」 r ⑥」•••の組みあわせ 
のボタンを巧す 


リモコンでビデオデッキを 
操作するには 


シフトボタンを押したまま、各操作ボタン 
を押します。 

ビデオデッキの U モコン受光部に向けて 
操作してください。 


ク 



© 6 © 
© ◎ 


ビデオ操作 
ボタン 


シフトボタン 
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編集してダビングする 


リモコンメー カー設定表 


メーカー名 

U モコン信号 

リモコンのボタン 1 

リモコンのボタン 2 

ビクター 

① 

(ビデオ準備） 

◄◄ 瞎戻し） 

③ 

(ビデオ準備） 

■ (停止） 

③ 

•II (ビデオ準備） 

(シフト） 

ァカイ 

① 

■ (停止） 

►► (早送り） 

③ 

■ (停止） 

► 屏生） 

③ 

(ここから/ここまで） 

(ここから/ここまで） 

サン ヨー 

① 

■ (停止） 

► 屏生） 

③ 

(シフト） 

II (一時停止） 

③ 

(シフト） 

(プ□グラム編集入/切） 

④ 

(ここから/ここまで） 

(ビデオ準備） 

シャープ 

① 

◄◄ 瞎戻し） 

II (一時停止） 

③ 

◄◄ 構戻し） 

(プ□グラム編集入/切） 

ソ ニー 

① 

■ (停止） 

II (一時停止） 

③ 

■ (停止） 

(プ□グラム編集入/切） 

③ 

(シフト） 

(ビデオ準備） 

④ 

(シフト） 

◄◄ 瞎戻し） 

東ち 

① 

■ (停止） 

•ii (ビデオ準備） 

③ 

■ (停止） 

◄◄ 構戻し） 

NEC 

① 

(シフト） 

(ここから/ここまで） 

③ 

(シフト） 

(修正） 

日立 

① 

■ (停止） 

■ (停止） 

③ 

■ (停止） 

(シフト） 

フナイ 

① 

(ここから/ここまで） 

(シフト） 

松下 

① 

◄◄ 構戻し） 

(シフト） 

③ 

◄◄ 構戻し） 

(ここから/ここまで） 

③ 

◄◄ 構戻し） 

◄◄ 構戻し） 

④ 

(ビデオ準備） 

► 屏生） 

⑥ 

◄◄ 瞎戻し） 

(修正） 

兰菱 

① 

■ (停止） 

(ここから/ここまで） 

③ 

■ (停止） 

(修正） 

LG 

① 

◄◄ 構戻し） 

◄◄ 構戻し） 

SAMSUNG 

① 

(ビデオ準備） 

► 屏生） 


<1 が I 

-リモコンの乾電池びなくなった場合は 

設定したビデオデッキのメーカー設定ち消えてしまいます。乾電池を交換してメーカー設定をや 
り直してください。 

-リモコンでビデオデッキを操作できない場合は 

機種によっては、 U モコンでのビデオデッキのメーカー設定びでさないちのや、特定のボタンだ 
け操作でさないちのちあります。ご了承ください。 
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編集してダビングする 


巧をな場面を選んでダビングする 


ビデオから編集したい場面を選び、ビデオ 
デッキのテープへ自動的にダビングしま 
す。 

場面と場面の間に場面切替の効果を使う 
方法と、場面にプ□グラム AE の効果を使 
5方法については、操作手順のあとで説明 
しています。自動編集に慣れてからお読み 
<ださい。 


巨'ま意」 


-操作をはじめるまえに、ビデオカメラに AC ア 
ダプターを取りつけてください （ II ^ P .64) 。 
AC アダプターを使わないと、ダビング中に 
バッテ IJ 一び切れて失敗することびありま 
す。 

♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ ' 

•電源スイッチ ：再生 

-再生曰時/表示メニューの「画面表示切替」など 
:「切」または「モニター」（豚 P .84) 

• U モコン(別売： RM - V 717 ; LY 2 日7己日-日日 2 A ) 
-編集延長コード（別売 ： QAM 日己]己-日01 ) 


- S / AV / 編集コードの編集端テび U モコンな 
どの U モートポーズ端テへ届かない場合は、 
編集延長コード（別売）をお使いください。編 
集延長コードは、最寄りのサービス窓□にて 
お買い巧めください （ Il ^ P .152)。 


• ビクターのリモートポーズ端子つき 
J ビデオデッキをお使いのかたへ 

S/AV/ 編集コードの編集端テ、または 
編集延長コード历I」売）をビデオデッキ 
の U モートポーズ端テに接続してお使 
いになることびでさます。 

このとさ、 U モコンには接続しません。 
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編集してダビングする 


□ S / AV / 編集コードを、ビデオ 

デッキの入力端子とビデオカメラ 

の S / AV 端子に接続ずる 

- S / AV / 編集コードの▲マークび、液 
晶画面の側になるように接続しま 
す。 

. ビデオデッキに S 入力端テびある場 
合は、 S 入力端テち接続します。こ 
の場合、ビデオデッキの映像入力端 
テ（黄）へ接続する必要はありませ 
ん。 

-必ず、付属のコードをお使い<ださ 
い。 

□ S / AV / 編集コードの編集端子を 

リモコンに接続する 

-コードの長さびたりないとさは、編 
集延長〕ード访 I 」売）をお使いくだ 
さい。 

B ビデオカメラでビデオを再生する 

-ビデオを再生するには ( I ^ P .59) 

液晶画面とテレビに映像び表示され 

ON 9 〇 


□ ダビングをはじめたい場面で、 
「ここか5/ここまで」ボタンを 
巧ず 


ここか5 ここまで 効果 

1切00 : 2已〜 一- : -- -- 

吕 〜 

3 〜 

4 〜 

已 〜 

6 〜 

7 〜 

8 〜 

タイム]-ド 00 ： 30 ► 

_ 合計 - 00:00 _ 

開始場面のタイムコードび表示され 
ます。 

□ ダビングを終了したい場面で、 
「ここか!5/ここまで」ボタンを 
押す 


ここか5 ここまで 効果 

1- 00： 25 - 02:05 ---- 

3 — — ；~ 〜 

3 〜 

4 〜 

己 〜 

6 〜 

7 〜 

8 〜 

タイム]-ド 05 ： 40 ► 

__合計 _01：40 _ 

終了場面のタイムコードび表示され 
ふ^ 〇 


□ リモコンをビデオカメラのリモコ 
ン受光部に向け、「入/切」ボタ 
ンを巧ず 



ここか5 

i ここまで 

効果 

吕 


〜 


3 


〜 


4 


〜 


已 


〜 


6 


〜 


7 


〜 


8 


〜 



夕ぶ〕-4 

口 訂 

00：10 ► 

00： 00 



液晶画面に自動編集表示画面び表示 
されます。 


□ 手順5〜6を繰り返して、場面を 
登録ずる 



ここか5 ここまで 

„効果 

1 -- 

00:吕已~02:0已 

田 -- 
切 — 

2田 

07:18-08:31 

3 -- 

40 

已田 

03:33~0已:已3 
09:30〜13:1已 

□ B/W 

田 a 

1已:已已〜16:10 

■■ ■■ 

7 

〜 


8 

〜 


タイム]-ド1己:20 


□ 

計09:17 



-最大8つまで登録でさます。 

• 上の画面は、い< つかの効果を加え 
た場合の例です （ I ^ P .129)。 


-自動編集表示画面を消すには「入/ 
切」ボタンを押して<ださい。 
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編集してダビングする 


□ ビデオカメラのテープを巻戻し、 
最初の画面のタイムコード（例 
00:25よりまえ）付近まできた 
5—時停止ずる 

□ リモコンをビデオデッキのリモコ 
ン受光部に向け、「*"」ボタンを 
巧す 

ビデオデッキび録画一時停止の状態 
になります。 

- U モコンで録画一時停止の状態に 
ならないとさは、ビデオデッキ本体 
を操作してください。 

E リモコンの r スタート/ストップ」 
ボタンを巧す 

自動編集びはじまり、ビデオデッキの 
テープに映像びダビングされます。ダ 
ビングび終わると、ビデオカメラび停 
止の状態になり、ビデオデッキは録画 
—時停止の状態になります。 

[ Q リモコンの「入/切」ボタンを巧 
ず 

自動編集画面の表示び消えます。 

[ B ビデオカメラとビデオデッキを停 
止ずる 

自動編集び終了します。 


登録した場面を修正するには 


場面の撮りはじめに変化をつけるには手 
順己で、場面の撮り終わりに変化をつける 
には手順6で、ボタンを押してください。 
ボタンを押すたびに、液晶画面やテレビに 
表示される場面切替アイコンび変わりま 
す。利用したい場面切替アイコンび表示さ 
れるまでボタンを押して<ださい。フエー 
ダーやワイプを使えます （ ll ^ P .103)。 
ただし、デジタルダビングでは変化をつけ 
ることはでさません。 

O 央像そのものに効果を加えるには〕 

手順6で、 U モコンの演出効果ボタンを押 
します。 

ボタンを押すたびに、液晶画面やテレビに 
表示される効果アイコンび変わります 
(陽 P .105)。 

ただし、デジタルダビングでは変化をつけ 
ることはでさません。 

L つけた効果を確認するには ] 

つけた効果は、自動編集表示画面で確認す 
ることびでさます。 

場面の 場面の 

はじめの効果終わりの効果 


ここからここまで効果 
00:2已~02:0已じ II -- 
2。07:18〜08:31切-- 
3-- 03:33~0已:已3 □ B / W ^ 

4 D 09:30〜13:1日田 a 

已じ J 1已:已已~16:10 ---- 


タイムけ16:20 
合計09:17 


場面の 

再生演出効果 


U モコンの修正ボタンを押します。ボタン 
を押すたびに、後ろから登録場面び消去さ 
れます。 

場面のつなぎ目に効果を加えるには) 

U モコンの場面切替ボタンを押します。 


効果設定なし 


-場面のはじめに場面切替を設定した場 
合は、設定した効果のアイコンびカウン 
ターの左側に表示されます。 
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編集してダビングする 


-場面の終わりに場面切替を設定した場 
合は、設定した効果のアイコンびカウン 
ターのち側に表示されます。 

-場面に再生演出効果を設定した場合は、 
設定した効果のアイコンび「効果」に表 
示されます。 

-何も設定していない場合は「一一」び表 
示されます。 



-同じタイムコード （ II ^ P .69) び 2 つじ(上を在 
するテープでは、タイムコードを指定しても、 
どのタイムコードかわからないため誤動作す 
ることびあります。 

-編集終了場面のタイムコードの値び編集開始 
場面の値より小さい場合は自動編集でさませ 
ん/。 

-ビデオデッキび一時停止していられる時間 
(ビクター製ビデオデッキでは約已分）より、 
編集中の早送り、または巻戻し時間び長<な 
る場合は、自動編集でさません。 

- IJ モコンの「入/切」ボタンを押して「切」に 
した場合は、自動編集に登録した内容びすべ 
て消えてしまいます。 

-編集開始場面や終了場面の前後に無記録部分 
びある場合は、ブルーバック（青い画面）を記 
録してしまうことびあります。 

-自動編集中にビデオカメラを操作すると、ビ 
デオデッキび録画一時停止状態になり、自動 
編集を中止します。 


より正巧に自動編集ずる 
[シンク□巧正] 


ビデオデッキには反応の早いものと遅い 
ものびあります。自動編集でビデオカメラ 
の再生とビデオデッキの録画を同時には 
じめても、録画開始のタイミングびズレた 
ためにまえの場面び残っていたり、場面の 
最初び欠けていたりすることがあります。 
ズレを防ぐには、録画のタイミングをあら 
かじめ補正します。 


録画タイミングのズレを確認する 


映像の区切りと時間の経過びわかりやす 
いビデオを用意し、これを自動編集してみ 
ます。編集後にビデオデッキのテープを再 
生して、指定したタイミングからどの程度 
ズレてダビングびはじまっているかを確 
認します。 

□ 場面を1つだけ自動編集する 

-自動編集するには ( I ^ P .124) 

-編集をはじめる場面には、映像の変 
化びわかりやすいところを選んで 
<ださい。 


. ダビング中、 IJ モコンはビデオデッキの U モ 
コン受光部に向けてください。障害物びある 
とラまくダビングでさません。 

-編集開始場面と終了場面のタイムコードには 
1秒下の数値（フレーム）び表示されない 
ため、各場面のタイムコードの時間と合計時 
間びあわないことびあります。 

-お使いになるビデオデッキの取扱説明書ちご 
覧< ださい。 


^llWlfWOllllWlOWTlOlOWWOWOllWOllO^^H 

厕誦 

€ - ^--- -^ 

場面 A t 場面 B t 

編集開始 終了はどこでもよい 

wnwwwimwiwiiwwwTiwiiwiwiiww^^H 

HSBESIlIf 


録画開始び 
早い例 


遅い例 


I I M I I M 11 I 11 I 11 I M I 11 I 11 

圓麵國 


ズレ 


miF 
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編集してダビングする 


Q ビデオデッキのテープを卷戻し、 
再生ずる 

Q 録画のタイミングのズレ（秒）を 
確認する 


-自動編集のテストを数回行って補正値び適切 
であることを確認してから、最終的な自動編 
集を行ってください。 


録画タイミングのズレを補正する 


録画のタイミングびズレていた場合は、ビ 
デオカメラでタイミングのズレを補正し 
ます。 

♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ ' 

•電源スイッチ ：再生 


D メニューボタンを押して、メニュ 
一を表示ずる 

□ ビデオ再生モードメニュ ー （巧） 
の「シンク□補正」を選ぶ 



• メニュー画面の操作 （ II ^ P 74) 


0数値を設定し、セツトボタンを巧 
ず 



• ビデオデッキの録画開始び 
早い一一値にする 
遅い一+値にする 
(例）ビデオデッキの録画び日.己秒 
早くはじまっている場合、「一」ボ 
タンを押して「一日.引に設定しま 
す。 

-設定範囲は一1 .3 〜+1 .3 秒です。 

Q 再生画面に戻るまで、セツトボタ 
ンを巧す 


< rx ち 

• ビデオデッキによっては、録画タイミングの 
ズレを補正しされないことびあります。ご了 
承 < ださい。 
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映像や音声を追加する 


映像を追加ずる 
[インヴート編集] 


SP モードで録画したテープに、あとから 
タイトルなど別の場面を挿入でさます。イ 
ンヴート編集を行うまえに、タイトルを 書 
いた紙などを用意してください。 


をま琴] 


• LP モードで撮影したテープ、誤消去防止用ツ 
マミび 「 SAVE 」 側になっているテープ、お 
よびテープの無記録部分ではインヴート編集 
できません （ II ^ P .143、 146)。画面に「イン 
ヴート録画でさません」と表示されます。 

♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ ' 

•電源スイッチ ：再生 

•撮影曰時/表示メニューの「タイムコード」 

:「入」（豚 P .83) 

•再生曰時/表示メニューの「タイムコード」 

:「入」（豚 P .84) 

• U モコン （ RM - V 720 または RM - V 717) 

□ ビデオカメラでビデオを再生する 

-ビデオを再生するには ( I ^ P .59) 

□ インサート編集を終える場面で一 
時停止ずる 

-終える場面のタイムコードを確認 
して < ださい。 

-タイムコード表示びでていない場 
合は ( II ^ P .62) 

|]リモコンのボタンを巧し 
てインヴート編集をはじめる場面 
まで巻戻し、「■■」ボタンを巧す 


□ nij ボタンを巧したまま、「〇」 
ボタンを巧す 


國 

IIO 


「■■〇」アイコンび表示されます。 

□ インサートするタイトルなどをビ 
デオカメラに映るようにして、 
「スタート/ストップ」ボタンま 
たはビデオカメラの撮影ボタンを 
巧す 



□ 手順 2 で確認したタイムコードの 
位置で、「スタート/ストップ」 
ボタンを巧してインヴートを終了 
する 

Q 「■」ボタンを巧して、インサ- 
卜編集を終了する 


挿入する画面にプ□グラム AE の 
効果を加えるには 

インサート編集を行うまえに、プ□グラム 
AE を設定してください （ C ^ P . IOS )。 
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映像や音声を追加する 


音青を追加ずる 
[アフレコ編集] 


録画した了ープに、あとからナレーシヨン 
を追加したり、吹さ替え音声を録音したり 
でさます。 


1^' ま意 I 


I 


LP モードで撮影したテープ、または]目聞下の 
音声を記録したテープではアフレコ編集でさ 
ません （ II ^ P .77)。 

♦準備 ♦ 

•モード選択スイッチ：ビデオ 

•電源スイッチ ：再生 

• IJ モコン （ RM - V 720 または RM - V 717) 


□ ビデオカメラでビデオを再生する 

-ビデオを再生するには （ I ^ P .59) 

□ アフレコ編集をしたいところで一 
時停止ずる 

B nu ボタンを巧したまま、 「 s 」 
ボタンを巧す 



アイコンび表示されます。 


□ 「►」ボタンを押し、ビデオカメ 
ラのマイクに向かって音芦を吹き 
込む 



7イク 

マイクの正面から 
声を吹さ込みます。 

アフレコ 編集びはじまり、音声び記録 
されます。 

g 「■」ボタンを巧して、アフレコ 
編集を終了する 


別の場面からアフレコ編集を 
再開するには 


U モコンの「■■」ボタンを押すと、ビデオ 
び一時停止状態になります。リモコンの 
「■」ボタンを押してアフレコ編集を終了 
し、アフレコ編集を再開したい場面を表示 
させてから編集を再開してください。 


外部機器を使って 
アフレコ編集するには 


外部機器を S / AV 端テに接続して、ビデオ 
再生モードメニューの「アナ□グ入力」を 
「 A / V 入力」または 「 S 入力」に設定して 
ください （ ll ^ P .87)。 


化 


テレビから「ピー」「ウワーン」といラノイズ 
音びでる場合は、テレビからビデオカメラを 
離すか、テレビの音量を下げて<ださい。 
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映像や音声を追加する 


アフレコ音声を再生する 


アフレコ 編集したビデオでは、撮影時の音 
声とアフレコ時に録音した音声（アフレコ 
音声）の再生を選択でさます。 

r アフレコ音声の切り替え _ ) 

ビデオ再生モードメニューの「アフレコ音 
声」で、撮影時の音声を再生するか、アフ 
レコ音声を再生するか設定します 
( ll ^ P .87) 。アフレコ音声のみを再生する 
には、「入」を選んでください。 


設定 

画面表 7 F 

意味 

切 

12 BIT 

撮影時の音声のみ 

入 

12 BIT / 

アフレコ 

アフレコ音声のみ 

ミックス 

12 BIT / 
ミックス 

撮影時の音声とアフレ 
コ音声 
(同時に再生） 


<r^ ち 1 

-ビデオカメラは、ビデオの音声モードを自動 
判別して再生します。ビデオを再生すると、画 
面の左上端に再生中の音声モードび表示され 
ます。早送り再生中や巻戻し再生中は自動判 
別でさません。 
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その他 


K 障かなと思ったとをのが処方法や、使用上のご注意、 
曰常のお手入れ、おもな仕様などについて説明しまず。 
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ヴービス窓□案内 . 152 

おもな仕様 . 154 































tt 障かな？と思ったら 


再生中、巧像にノイズがでたり音青が途切れた S 


r ビデオへッドが巧れている _ I 

ビデオヘッドび巧れると、撮影•再生時に lu 下の症状びでます。巧れびひどくなると、 
正常な録画や再生びできなくなりますので、ビデオへッドをクリーニングしてください。 
大切な撮影をする場合は、クリーニングカセットを持ち歩かれることをお勧めします。 

-再生すると映像にモヴイク画（ブ□ック状のノイズ）びでたり、音声び途切れる。 

-再生すると映像に黒色やモヴイク画の横しまびでる。 

-再生してち音や映像びでない。または青い画面になる。 

-撮影時に「©ク U —ニングカセットを試して下さい」と表示される。 



をを琴] 


-クリーニングカセットの使いかた 

ミニ DV へッドク IJ - ナー ( M - DVSCL ) を長 
時間繰り返し再生すると、ヘッド磨耗の原因に 
なりますのでごを意 < ださい。 

ビデオカメラでへッドク IJ ーナーを再生する 
と、2日秒後、自動的に再生を停止します。詳 
しくはへッドク U —ナーの取扱説明をご覧くだ 
さい。 


ミニ DV へッドクリーナー 

( M - DVSCL ) 別売 


-為 Victor 


へツドクりか 



クリーニングが終わった5 


撮影-再生して上記の症状び消えていることをお確かめください。 


数回、クリーニングしても正常に 
再生でさない 


撮影時にビデオへッドび巧れていたために正常に記録できなかったと考えられます。新 
たに撮影してみて、正常に再生できれば、ビデオヘッドはきれいになっています。 
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故障かな？と思ったら 


試し撮りをお勧めします 


撮影時、液晶画面やファインダーには記録まえの映像び表示されるため、記録時の映像 
ノイズや音声の途切れは確認でさません。 

大切な撮影をする場合は、試し撮りをお勧めします。 

参 

• 定期点検をお勧めします 


] ヶ月に]回程度、電源を入れてお使いになることをお勧めします。また、ビデオカ 
メラの性能を維持し、いつち美しい画面をご覧いただくために、使用時間およそ 
10日日時間を目安に定期点検にだされることをお勧めします。定期点検は、お買い上 
げの販売店、またはビクターサービス窓□にご相談ください。 
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故障かな？と思ったら 


をがごとの巧処のしかた 


音やノイズによる不具合 

このビデオカメラでは、マイコンを使っているため雑音や妨害ノイズにより正常に動作 
しないことびあります。そのような場合は、ビデオカメラから電源（バッテリー、 AC ア 
ダプターなど）をはずし、あらためてお使いください。 

それでも不具合びあり、 iU 下の処置をしても改善されない場合は、お買い上げ販売店、 
またはビクターヴービス窓 □ ( ll ^ P .152) にご相談ください。 



現象 

対処 

参照 


電源び入らない 

参電源コードを正しく接続してください。 

P.64 

電 


参バッテ U —を取りつけ直してください。 

P.38 


参バッテ U —を充電してください。 

P.40 

源 


参液晶画面を開くか、ファインダーを引さ出してください。 

P.49 

「日時を設定して下さい」 

参内蔵の時計用電池びな<なっています。 AC アダプターなどの電源 

P ぶ3 


び表示される 

を24時間し U 上接続したあと、曰時を設定してください。 



撮影でをない 

参モード選択スイッチを正しく設定してください。 

P.52 



♦テープの誤消去防止用つまみを 「REC」 側にしてください。 

P.146 



参「テープ終り」と表示されていませんか？表示されている場合は、 

P.41 



テープを交換してください。 

参電源スイッチを「撮影」または「圆」の位置にあわせてください。 

P.49 



参カセットカバーを閉じてください。 

P.41 


映像びでない 

参電源をちう一度入れ直してください。 

P.49 

撮 

メニューの機能び使えな 
い 

参電源スイッチを「圆」の位置にあわせてください。 

P.49 

自動でピントびあわない 

参電源スイッチを「撮影」の位置にあわせてください。「圆」のまま 

P 夕5 

影 


撮影する場合は、フオーカスボタンを押してマニュアルフオーカ 
スを解除してください。 


中 


参暗いところや明暗差のないちのを撮影していませんか？ 

P 夕〇 


参レンズに3三や水滴などびついていませんか？ 

P.149 


撮影中、液晶画面に曰時 
びでない 

参撮影曰時/表示メニューの「曰時表示」を「入」にしてください。 

P ぶ3 


撮影中、映像に縦の明る 

参強い光の当たる被写体を撮影しませんでしたか？被写体に強い光 

- 


い線びでる 

び当たると、コントラストの違いで線びでることびあります。 
故障ではありません。 



太陽光び映ると、画面び 
一瞬ホくなつたり、黒く 
なつた 0 ずる 

参故障ではありません。 



撮影中の被写体び暗い 

♦ 逆光補正ボタンを押してください。 

P 夕2 
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故障かな？と思ったら 



現象 

対処 

参照 


撮影中の被写体び明るい 

♦プ□グラム AE の「スポットライト」を選択してください。 

P.105 



参逆光補正を使っている場合は解除してください。 

P.92 



参明るさ補正び「+」側に設定されている場合は、明るさ補正を解 

P.94 



除して < ださい。 



撮影中の被写体の色びお 

参照明の色や被写体に白い部分びない場合、または被写体の背後に 

P.97 


かしい 

いろいろな光源びある場合に色びおかしくなるとさびあります。 
白い被写体を画面内に入れて撮影してください。 



デジタルズームでさない 

参メモ U —カードで撮影する場合、ズームは ] 日倍までしか使えま 

P.56 



せん。 

参「ズーム」び「12倍」に設定されている場合、] 2倍までしか使 

P.77 



えません。（ビデオのみ） 



手ぶれ補正機能び働かな 
い 

参「手ぶれ補正」を「入」にしてください。 

P.79 


プ□グラム AE •場面切 

参電源スイッチを「圆」の位置にあわせてください。 

P.104 


曾び使えない 


P.106 


場面切替の r フ I 一夕’一： 

♦プ□グラム AE の「セピア」や「白黒」を選択している場合は使 

P.105 

撮 

白黒」び使えない 

えません。 


白バランスび設定でをな 

♦プ□グラム AE の「セピア」や「白黒」を選択している場合は使 

P.105 

影 

い 

えません。 


液晶画面の映像び暗い、 

参液晶画面の角度や明るさを調節して<ださい。 

P.54 

中 

または白くなる 

参寒いところでお使いの場合、多少、液晶画面び暗< なります。故 
障ではあ0ません。 

• 液晶画面の寿命び短<なっている可能性びあります。お買い上げ 

P.152 



の販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。 



液晶画面の裏側び熱<な 

• 液晶画面を長時間使っていませんか？長時間使ラと、液晶画面裏 

- 


る 

のバックライトび熱くなります。故障ではありません。液晶画面 
を切るか電源を切ってしばらく放置しておくと元に戻ります。 



液晶画面に表示ムラびで 

参液晶画面やそのまわりを押しませんでしたか？液晶画面を圧迫す 

- 


る 

ると映像ムラび生じます。手を離してしばらく放置しておくと元 
に戻ります。 



画面のアイコン表示び点 

参場面切替-プ□グラム AE • 手ぶれ補正のラち、同時に使えない機 

P.103 


滅または消える 

能を選択している場合は、各機能のアイコンび点滅または表示さ 

P.105 



れません。 

P.79 


「露び付をました」と表示 
される 

♦ メッセージび消えてからお使いください。 

P.142 


「ク U — ニン グカセット 

参別売の三二 DV へッドク U —ナーでビデオへッドを清掃してくだ 

P.l：36 


を試して下さい」と表示 
される 

さい。 
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故障かな？と思ったら 



現象 

巧処 

参照 


画面の映像び乱れる 

参テープの無記録部分の再生、高速再生、および静止画再生中は画 

- 



面の映像び乱れることびあります。故障ではありません。 



テープの、巻戻し、早送 
0びでをない 

参電源スイッチを「再生」の位置にあわせてください。 

P.59 


メモリーカードの再生び 

参モード選択スイッチを「メモリー」、電源スイッチを「再生」の位 

P.112 


でさない 

置にあわせてください。 



テープは回っているび再 
生されない 

参テレビのチャンネルをビデオ用に設定してください。 

P.66 


映像にモザイク状①ノイ 

参別売の三二 DV へッドク U —ナーでビデオへッドを清掃してくだ 

P.l：36 

再 

ズびでる 

さい。 


生 

映像び映5ず青い画面に 

参別売の三二 DV へ、ソ ドク U —ナーでビデオへッドを清掃してくだ 

P.1 % 

なる 

さい。 


中 

画面に忙01」または 

参なんらかのエラーび発生しています。このとさビデオカメラは操 

P.152 


忙02」、忙06」と表示 

作でさません。バッテ U —と電源を取りはずしてつけ直し、表示 



される 

び消えてからお使いください。2、3回繰り返してち表示び消えな 
い場合は、お買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口に 
ご相談ください。また、傷びつさますので、カセットテープは取 
0出さないで < ださい。 



画面に忙03」または 

参なんらかのエラーび発生しています。このとさビデオカメラは操 

P.152 


忙04」と表示される 

作でさません。カセットテープを取り出して入れ直し、表示び消 
えてからお使いください。2、3回繰り返してち表示び消えない場 
合は、お買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口にご相 
談ください。カセットテープび取り出しにくいとさは、無理に取 
り出さず、そのままビクターサービス窓□へお持ちください。 



液晶画面の映像び暗い 

参寒い場所でビデオを再生していませんか？寒い場所では、多少液 

- 



晶画面び暗く見えます。故障ではありません。 

参液晶画面の明るさを調節してみてください。 

P.54 


液晶画面び見に<い 

参直射日光下など周囲び明るいところでは、液晶画面び見えにくく 

P.55 



なります。ファインダーの使用をお勧めします。 



液晶画面に映像び表示さ 

♦システムメニューの「優先設定」を「ファインダー」に設定した 

P.81 


れない 

状態で、ファインダーを引さ出していませんか？ 

P.55 

そ 


参液晶画面の明るさを調節してみて<ださい。 

P.54 


参液晶画面を] 8日度回転している場合は、液晶画面を一度確実に開 

- 

① 


いて < ださい。 


液晶画面やファインダー 

参故障ではありません。 

P.145 

他 

に黒い点、ホ、青、緑の 
光る点びでる 




巧電中にランプび点滅し 

参低温や高温の環境で充電していませんか？ 

P.158 


ない 

許容動作温度の範囲内の環境で充電してください。周囲の温度び 
低すざたり高すざたりすると、バッテリー保護のため充電び中止 
されることびあります。 




参バッテ U —を取りつけ直してください。 

P.38 


テープび入らない 

参テープの向さを確かめて< ださい。 

P.41 



参バッテ U —の残量を確かめてください。 

P.53 
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故障かな？と思ったら 



現象 

対処 

参照 

そ 

① 

他 

メモリーカードび入らな 
い 

参メモ U —力ードの向さを確かめてください。 

P.43 

メモリーカードのファイ 
ルを削除でをない 

参プ□テクトを解除してください。 

P.116 

通信時エラー表示びでる 

参パソコンケーブルを正しく接続してください。 

参ソフトを正しくインス1-ールしてください。 

- 

DV ケーブルで接続して 
いるとき、操作びできな 
い 

参電源び入った状態で DV ケーブルを抜さ差ししませんでしたか？ 
一度電源を切り、接続をやり直してから操作してください。 

P.122 

リモコンびをかない 

参システムメニューの 「IJ モコン」び「切」になっていませんか？ 

参 U モコンをビデオカメラの U モコン受光部に向けていますか？ 

参電池び消耗していませんか？ 

P.81 

P.21 

ファインダーに映像び表 
示されない 

♦システムメニューの「優先設定」を「液晶モニター」に設定した 
状態で、液晶画面を開いていませんか？ 

P.81 
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メッセージがま示されたら 


r 露が付をました J と表示された S 


よく冷えたビールをコップにをぐと、コップのまわりに徐々に水滴び付着します。この 
ような状態を「つゆつき」といいます。ビデオカメラでつゆつきび発生すると、必臓部 
のへッドドラムのまわりに水滴び付着し、テープび貼りついてしまいます。 


をゆつきはこんなときに起こる 

-ビデオカメラを寒いところから暖かいところに急に移動した。 

-湿気の多い場所でビデオカメラを使っている。 

-暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷風びビデオカメラに 
直接当たる。 


ゆつさが発生すると 

-液晶画面に「@露び付さました」と「@しばらくお待ち下さ 
しりび交互に表示され、ビデオカメラび停止します。 

このとさ、テープを出し入れしないでください。 

-通常、つゆつさは徐々に発生するため、 ] 日〜]己分間はメッセ 
ージび表示されないことびあります。メッセージび表示される 
まえでもレンズや保護ガラスに水滴びついている場合は、へッドドラムにも水滴び付 
着している可能性びあります。カセットカバーを開けないでください。 

-つゆつさはレンズの内側にも発生します。レンズに水滴び付着しているとされいに撮 
影できませんので、つゆつきびなくなってから撮影してください。 


r 再び使いはじめるには 

メッセージび消えてからお使いください。メッセージび消えない場合は点検び必要です。 
お買い上げの販売店にご相談<ださい。 

寒冷地帯ではつゆび凍結し、霜になることびあります。寒冷地帯ではメッセージび消え 
るまでに、さらに時間びかかることびあります。 


• つゆつきのトラブルを防ぐには 


寒いところから暖かいところ、冷風の効いたところから温度、湿度の高い場所に移動 
した場合は、ビデオカメラとテープをしばらく放置して、環境になじませてからお使 
い < ださい。 

例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に入る場合は、ビニール袋などにビデオ 
カメラを入れて空気び入らないように密封し、しばらくその状態で室温になじませて 
からお使いください。 
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メッセージが表示されたら 


メッセージごとの巧処のしかた 


メッセージ 

対処 

参照 

E01、E02、E0 巨保護回路び 

バッテ U —と電源をはずして、つけ直してください。 

P.38 

働きました 

バッテリーを外して付け直し 
て下さい 

動作させて同じメッセージび表示されなければ問題ありません。 

P.40 

E03、E04 保護回路び働きま 

カセットテープを取り出して、入れ直し、表示び消えてからお使い 

P.41 

した 

<ださい。 


テープを取り出し、入れ直して 

カセットテープび取り出しにくいとさは、無理に取り出さず、その 


下さい 

ままビクターヴービス窓□へお持ちください。 


因露び付きました 
田しばらくお待ち下さい 

1時間 ULb 待ってください。 

P.142 

0クリーニングカセットを試 
して下さい 

ク U —ニングカセットをお使いください。 

P.l：36 

レンズキャップ 

レンズキヤップを取りはずしてください。 

P.45 


LED ライトを点打してください。 

P.90 

インヴート録画できません 

モード選択スイッチを「ビデオ」の位置にあわせてください。 

P.52 


テープのツマ三び 「REC」 側になっていることを確認してください。 

P.146 


「録画モード」を rspj にして撮影したテープに交換してください。 

P.132 

音声 16BIT (12BIT) 

撮影時の音声モードを表示しています。 

P.77 

音芦アフレコでをません 

テープのツマ三び 「REC」 側になっていることを確認してください。 

P.146 


「録画モード」をに P」、 「音声モード」を「12目 IT」 にして撮影し 
たテープに交換してください。 

P.133 

メモ U —カードエラー 

メモ U —力ードを入れ直してください。 

P.43 


メモ U —力ードを初期化してください。 

P.116 

静止画（動画）びありません 

メモ U —力ードに静止画、または動画を記録してください。 

P.108 

ナビでをません 

このビデオカメラで録画したテープを入れてください。 

P.99 

テープへ iS 録でさません 
テープの誤消去防止ツマ三を 
確認して下さい 

テープのツマ三を 「REC」 側にしてください。 

P.146 

コピーガードびかかっていま 
ず 

コピーガードびかかっている映像はダビングでさません。 

— 

未巧応のファイルでず 

ほかの機器で再生してください。このビデオカメラで再生でさない 
形式のファイルです。 

— 

しば5くお待ち下さい 

しばらくお待ちください。 

- 

テープ終り 

テープを交換するか、巻戻してください。 

P.41 

テープを入れて下さい 

テープを入れて < ださい。 

P.41 

日時を設定して下さい 

曰時を設定し直してください。 

P.83 

メモリー容量びありません 

メモ U —力ードを交換するか、ファイルを削除してください。 

P.43 

P.116 
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メッセージが表示されたら 


メッセージ 

巧処 

参照 

メモリーカードへ記録できま 

メモ U —力ードを交換するか、ファイルを削除してください。 

P.43 

せん 

SD メモ U —力ードのライトプ□テクトをはずしてください。 

P.116 

P.44 

メモリーカードを入れてくだ 
さい 

メモ U —力ードを入れてください。 

P.43 

メモリーカードをフォーマツ 
卜して下さい 

メモ U —カードを初期化（フオーマット）してください。 

P.116 

ライトプ□テクトびかかつて 

メモ U —力ードを交換するか、 SD メモ U —力ードのライトプ□テ 

P.43 

いまず 

クトをはずしてください。 

P.44 

プ□テクトびかかつていまず 

ファイルのプ□テクトをはずしてください。 

P.116 

このメモ U — 力ードではでを 

テープを撮影したとさに入れていたメモ U —カードに交換してく 

P.43 

ません 

ナビ画像びありません 

ださい。 

P 夕8 

ナビでをません 

このビデオカメラで録画したテープを入れてください。 

P.41 

検出できませんでした 


P 夕9 

バッテリー残量びありません 

AC アダプターを接続してください。 

P.64 

撮影中は変更でをません 

テープへの撮影をいつたん停止してから操作してください。 

P.57 

撮影を一時停止しナビ書込み 
ボタンを巧して<ださい 

録画を一時停止してから、ナビ書込みボタンを押してください。 

P 夕8 
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使用上のごミ主意 


ビデオカメラについて 


■この製品は DV 方式のデジタルビデオカメラでず。 

従来式のビデオ、および DV 方式外のデジタルビデオとは互換性びありません。 

■電源（バッテリーや AC アダプター）をはずずときは、必ず電源スイッチが 
「切」の位置にあっていることを確認してください。 

ビデオカメラの動作中に電源をはずすと、テープやメモ U —力ードを傷めたり誤動作 
の原因になります。 

■長時間使わない場合は、電源スイッチを「切」の位置にあわせてください。 

長時間電源を入れたままにしておくと、ビデオカメラの表面び温かくなります。 

■ビデオカメラを保管ずる場合は、カセットテープを取り出し、電源を切り、 
バッテリーを取りはずしてください。 

ときどき電源を入れて動作を点検してください。 


液晶画面について 


■表面を強く巧したり強い衝撃を与えないでください。 

傷びついたり割れたりして故障の原因となることびあります。 

■小さな光る点や黒い点びでることがありまず。 

ファインダーや液晶画面には99.99% 上の有効画素びありますび、日.01% 下の 
ルさな光る点（赤、青、緑）や黒い点びでることびあります。故障ではありません。 
これらはテープやメモ U —力ードには記録されません。 


時計用電池について 


- G 

曰時を記憶するために充電式の電池び内蔵されています。ビデオカメラに、バッテ U 心 
一や AC アダプターなどの電源を接続すると常に充電されますび、お買い上げ時や、 

約3力月間使わずに保管していると電池び放電され、曰時び消えてしまうことびあり 
ます。 

このような場合は、 AC アダプターなどの電源を24時間じ I 上接続してください。電 
源の入/切に関係な<電池び充電されますので、曰時をあわせてビデオカメラをお使 
いください （ II ^ P .83)。 日時をあわせなくても、ビデオカメラで撮影できます。 
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使用上のごを意 


テープおぶひメモ y —力ードについて 


■この製品は DV 方式のデジタルビデオカメラです。また、 
デジタルスチルカメラとしてらお使いになれまず。 

MiniW マークの ついたデジタルビデオ カ セッ トテープを お使いく 
ださい。 

ぶみマーク、または Mu 怕 MediaCard マークのついた乂で U - 
カードをお使いください。 


Minir^T 


■大切な録画を消してしまわないようにま意してください。 

保管しておさたい録画済みテープは、背面のツマミを 「 SAVE 」 
の矢印ち向に引いてください（ツマミを 「 REC 」 のち向に引くと、 
再び録画でさます)。 


ツマミ 


— 

S 赢 nl 




■ 事前に試し撮りをしてください。 

大切な録画をする場合は、事前に試し撮りを行い、正常に録画、録音されていること 
をご確認ください。 


■ 内容の補償についてはご容赦ください。 

万一、ビデオカメラ、テープおよびメモ U — カードなどの不具合により正常に録画、 
録音や再生びでさなかった場合の内容の補償についてはご容赦<ださい。 


■権利者に無断で使用できません。 

あなたびビデオカメラで録画、録音したビデオは個人として楽しむなどのほかは、著 
作権法上、権利ちに無断で使用でさません。 


■撮影を制限している場所びありまず。 

鑑賞や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影 
を制限している場所びありますのでご注意ください。 

■モザイク状のノイズがでる場合びあります。 

LP モードで録画されたテープは、ほかの LP モードのあるデジタルビデオで再生した 
場合、モヴイク状のノイズびでることびあります。また、 LP モードのないデジタル 
ビデオでは正常に再生でさません。 


■テープおよびメモリーカードは湿気が少なく風通しのよい、カビの発生しな 
い場所に保管してください。 


■ メモリーカードは精密機器でず。曲ずたり、落としたり、強い力、衝撃、振 
動を与えないでください。 
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使用上のごを意 


バッテリー（巧電式電池）をごミ舌用いただ<ために 


■リチウムイオンバッテリーの特性をご理解ください。 

U チウムイオンバッテ U — はノ」\型で高容量のバッテリーで 
す。しかし、冬場の屋外などの低温 （icrci; (下）でバッテ 
U 一び冷えている場合、バッテ U —の使用時間び短くなる 
特性びあり、動作しないことびあります。このような場合 
は、バッテ U —をポケットに入れるなどして温かくし、撮 
影まえにビデオカメラに取りつけてください。 

カイ□などをお使いになっている場合は、カイ□び直接 
バッテ U —にふれないようにごを意ください。 


■リチウムイオンバッテリーの保管にご理解ください。 

充電された状態で長期間保管すると、特性び劣化することびあります。 

長期間保管する場合は、あらかじめ次の操作でバッテ U —を使いさってください。 

①テープを入れずに、電源スイッチを「撮影」または「圆」の位置にあわせる 
③ビデオカメラの電源び自動的に切れるまで待ってから、バッテ U —を取りはずす 

-長期間保管する場合は、半年に]回程度充電し、再び使いさってから保管してくだ 
さい。 

• ビデオカメラを使わないとさは、必ずバッテ U —をビデオカメラから取りはずして 
<ださい。 

取りつけたままにしてお < と、電源び切れていてち微量の電流び流れていますので、 
バッテ U —残量び少なくなります。 

-ビデオカメラから取りはずしたバッテリーには、バッテリーキャップを取りつけて 
<ださい。 

-涼しいところで保管してください。周囲の温度び]日 °c 〜 

2己 °C くらいの乾燥したところをお勧めします。 

-暑いところや極端に寒いところは避けてください。 


置 



刪 

の 
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使用上のごを意 


リチウムイオンバッテリー（巧電式電池）のリサイクルについて 


鎮 

Li-ion 


美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましよう。 

ご使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ 
ご持参ください。 


安全のため、充電式電池にはバッテ U —キャップを取りつけるか、端テ部にセ□八ン 
テープなどの絶縁テープを貼って、充電式電池 U サイクル協力店へご持参ください。 


充電式電池の収集-リサイクルおよびリサイクル協力店に関するお問いあわせ巧 

ル形こ次電池再資源化推進センターホームぺージ http :// www . ibrc . com / 

ホームページびご覧になれない場合は、裏表紙のお客様ご相談センターにお問いあわ 
せ < ださい。 
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曰常のお手入れ 


ビデオカメラの巧れを取る 


バッテリー、 AC アダプターまたは電源プラグをはずして電源を切ってか5、次のよう 
にお手入れしてください。 

-汚れを乾いた柔らかい布などでおさ取ってください。 

-巧れびひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に巧を浸し、固く絞ってから汚れをおさま 
す。そのあと、乾いた布で水分をおさ取ってください。 


医を意 I I 


-ベンジンやシンナーは使わないでください。損傷や故障の原因になります。 

-化学ぞうさんや洗剤をお使いになる場合は、お使いになる製品のを意書さに従ってください。 
-づムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。 


レンズや液晶画面の巧れを取る 


レンズのちれを取るには 


市販のレンズブ□ワーでホコ U を落とし、市販のク U —ニングク□ス、または市販のレ 
ンズク U —ニングペーパーなどで汚れを落としてください。巧れたまま放置しておくと、 
カビなどび発生することびあります。 


(] 夜晶画面のミちれを取るには 〕 

市販のレンズブ□ワーでホコ U を落とし、市販のク U —ニングク□スなどで汚れを落と 
して < ださい。 


刪 

の 

莫 
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保証とア フターサー ビス 


保証書 補修用性能部品の 

(別透添付しています）最低巧ち期間 


保証書は、必ず「お買い上 
げ曰-販売店名」などの記 
入をお確かめのうえ、販売 
店からお受け取りくださ 
い。受け取った保証書は、 
内容をよくご覧のうえ、大 
切に保管してください。保 
証期間は、お買い上げ曰か 
ら]年間です。 


ビクターでは、デジタルビ 
デオカメラの補修用性能 
部品を、製造打ち切り後、 
最低8年間保有していま 
す。性能部品とは、その製 
品の機能を維持するため 
【し必要な部品です。 


ご不明な点や修埋に 
関するご相談は 


お買い上げの販売店、また 
はビクターサービス 窓 □ 
(II^P.152) にお問いあわ 
せ < ださい。 


修埋を依頼される場合（持込修埋） 


ご依頼のまえに、 P.136 〜144に従ってお調べください。なお異常のある場合は、電源 
を切り、必ずバッテ U —または AC アダプターを抜いてから、お買い上げの販売店にご 
連絡ください。 

ビデオカメラ、テープなどの万一の不具合により、正常に録画•録音•再生びでさない 
場合、内容の補償についてはご容赦ください。 


〔ご連絡していたださたい内容 


品 名 

デジタルビデオカメラ 

型 名 

GR - DX 97 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所 


お 名前 


電話番号 

() - 


G 保証期間中は 


修理に際しましては保証書をご提示くだ 
さい。 

保証書の規定に従って販売店にて修理さ 
せていたださます。 


[保証期間が過ぎている場合は 


修理すれば使用でさる場合には、ご希望に 
より有料修理させていたださます。 


愛情点巧 

♦長年お使いのビデオカメラの点検をぜひ！ 

熱、湿気、ホコ U などの影響や、使用の度合によ 
り部品び劣化し、故障したり、時には安全性を損 
なって事故につなびることわあります。 

口 







このよラな 
症状は 

ありませんか 

•再生してち映像や音声びでない 
参異常な臭いや音び する 
•水や異物び入った 
参その他の異常や故障びある 

今 

ご使用を 
中 止 

故障や事故防止のため、電 
源を切0、必ず販売店に点 
検をご相談ください。 
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海外でお使いになるときは 


II 


© 


の 

© 


© 




AC パワー 
アダプター 
のプラグを 
直接、差し 
込みます。 

まに北米、 
南米など 


豆 


まに オース 
トラリア 


曆 


まに 

3-□ッパ 


( - ) 




帯 


ビデオカメラをおかで®5 


AC アダプターを使ってバッテ U —を充電 
したり、コンセントから直接電源を確保で 
きます。ただし、コンセントの形状は国に 
よって異なります。訪問国のコンセントに 
あった変換プラグをご用意<ださい。詳細 
は旅行代理店、またはビクターサービス窓 
□にご相談ください。 


現地のテレビで再生画像を見る 


NTSC 方式の映像•音声入力端テつさテレビび必要です。 NTSC 方式を採用している 
国、および地域は！; I 下のとおりです。 


隹ァメ U 力合衆国 
隹プエルト U コ 
•バルバドス 
•キューバ 
争フイ U ピン 
•チ U 

隹コ□ンビア 
争台湾 


•ノじユーダ 
•バ八マ 
•カナダ 
•米領ヴモア 
•韓国 

•コスタ U 力 

•メキシコ 

•ニカラグア 


•パナマ 

•エルサルバドル 
•ぺルー 
•グアム 
•グアテマラ 
•ミク□ネシア 
•ス U ナム 
•八イチ 


•エクアドル 

•ベネズエラ 

•ミャンマー 

•ボリビア 

•ホンジュラス 

•ドミニカ 

•トリこ夕ード.トパコ 


再生でさるテープは 


海外で故障したとさは 


日本と同じ NTSC 方式で撮影したミニ DV テープび再生できます。 。， 

刪 

の 

莫 

サービス窓□案内 （ II ^ P .152) の「海外主要都市でのビデオムービーご相談窓□」にご© 
相談ください。日本語での対応びできない窓□もあります。海外では日本の保証書は適^ 
用されません。 

その他の地域に関しては、曰本にお持ち帰りになった後、お買い上げ販売店にご相談く 
ださい。 


n ンセントのお状使用ずる変 f " ク 









































サービス窓口案巧 


病 Victor 


ビクターサービス 窓口案内 


ビクター製品のアフターサービスはお買し、上げの販売店へご用命くださし、 


ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店に アフターサービスを ご依頼に なれない 場合は、機種名を 
ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。 


>修理についてのご相談窓口 


ビクターサービスエンジニアリング株式会社 


I 略号について S . C . はサービスセンターの略称です。 

S . S . はサービスステーシヨンの略称です。 

T . C . はテクニカルセンターの略称です。 


獄! 1 拠点名 

T E L 

干 

巧 在 地 


獄| 1拠点名 

T E L 

干 

巧 在 地 

北海道 


ま 京 

化を道 

化 幌 S . C . 

m 川 S . C . 

化見 S . S . 
1111 路 S . S . 
帯広 S . S . 
函館 S . S . 

(011)898-1180 

(0166)61-3659 

(0157)25-8557 

(0154)24-0797 

(0155)24-4493 

(0138)52-5324 

004-0005 

070-8012 

090-0037 

085-0005 

080-0806 

040-0001 

札幌巿厚別区厚別東五ま1 T 目 2-29 

旭…市巧居二条 3-2- 15 

化見市山下町 4-7-1 9 

訓路市松浦町 3-3 

帯広市東6条南 12-11 

函館巿五積郭町 4-1 6函館五梗郭 MF ビル1 F 


東京 

【出張修理専門】のご相談窓口 

首部圈サ-ビスセン》- 1 (03)5803-28 朗| 279-0001 |千葉県ミ甫を巿当代島 2-13-27 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

本 郷 S . C . 

秋葉原 S . S . 
練 馬 S . C . 

大 田 S . C . 

八王子 S . C . 

(03)5684-8254 

(03)3251-2128 

(03)3993-7520 

(03)3727-9385 

(0426)46-6914 

113-0033 

101-0021 

176-0014 

145-0062 

192-0045 

ま開权躯輔 m 4.7 ビクタ-ホ郷ビル 1 F 
東京都千代田区か巧田 1-6-6 
東京都練馬区豊玉南 1-19-1 
東京都大田区化千ま 2-20-6 
東を都八王モ巿大和田町 2-9-6 

ま 化 

青森 

青 森 S . C . 

八戸 S . S . 
弘前 S . S . 

(017)723-2261 

(0178)44-4521 

(0172)28-0165 

030-0844 

031-0803 

036-8084 

青森市ち木 4-6- 17 
八戸市誠訪 2-2-36 
弘前市局田1 -13-1 

【業務用機器専門】のご相談窓口 

CS センター I (03)3874-5231 I 1 10-0003 |ま京都台東区根岸 5-4-3 

岩手 

盛 岡 S . C . 

水ミ尺 S . S . 

(019)637-0121 

(0197)22-2773 

020-0835 

023-0815 

盛岡市ま志田9地割 24-1 
水ボ市天文台通り 3-1 2 


埼 玉 

埼玉 

【出張修理専門】のご相談窓口 

巧田 

秋 田 S . C . 

大館 S . S . 
横手 S . S . 

(018)824-3189 

(0186)43-0980 

(0182)32-8873 

010-0953 

017-0874 

013-0064 

巧田市山王中園町 4-1 
大館市美園町 5-6 
横手市ホ巧字大道向 3-6 

首部圈サ-ビスセン》- 

(03)5803-2888 1 279-0001 | 千葉県浦を市当代島 2-13-27 

【お預かり修理 

!、補修用部品】のご相談窓口 

大 宮 S . C . 

熊を S . S . 

(048)654-5241 

(048)553-5105 

331-0814 

361-0057 

さいたま巿化区ま大成町 2-658-1 
行田巿城西 2-7 J 9 ツイン/、イツ石山 B 

き城 

仙 台 S . C . 

(022)287-0151 

984-001 1 

仙台巿若林区六 T の目西町 7-1 3 

山形 

山 形 S . C . 

酒田 S . S . 

(023)642-0279 

(0234)26-7145 

990-2412 

998-0842 

山形市松山 3-12-1 8 
酒田市亀ヶ崎 6-6-1 

神奈 JII 

福島 

郡 山 S . C . 

いわき S . S . 

(024)952-6331 

(0246)27-7991 

963-0205 

973-8409 

郡山市堤 1-3 

いわき巿内郷御台境町鶴巻 6-1 


巧奈川 

【出張修理専門】のご相談窓口 

部圏サ-ビスセンタ- 

(03)5803-2888 1 279-0001 |千葉県ミ甫ま市当代島 2-13-27 

【お預かり修理 

.、補修用部品】のご相談窓口 

横 巧 S . C . 

川 崎 S . C . 

平 塚 S . C . 

相模原 S . C . 
横 浜 T . C . 

(045)6 引-0403 
(044)975-1879 
(0463)36-2160 
(042)776-2052 
(046)234-4500 

231-0028 

216-0024 

254-0065 

229-0004 

243-0401 

横お市中区翁町 1-3-1 
川恼市宮前区南平台左2鹿2石原ビル） 

平塚市南原 2-4-5 
相模原市古淵 3-7-4 
巧老名市東柏ヶを 6-19-26 

関東•甲信越 

新潰 

新 湯 S . C . 
長岡 S . S . 
上越 S . S . 

(025)242-3431 

(0258)24-8391 

(025)545-1734 

950-0084 

940-0012 

942-0081 

新湯市巧石 1-2-1 9 
長岡市下下条 2-1366-1 
上越市五智 1-11-2 

静 岡 

詰岡 

詰 岡 S . C . 

沼ま S . S . 
お松 S . S . 

(054)282-4141 

(055)922-1557 

(053)421-3441 


静岡巿中田本町 62-31 中田ビル1階 
沼ま市筒井町 6-5 
お松市化島町785 

長野 

長 野 S . C . 

お本 S . S . 

(026)221-6583 

(0263)25-9165 

380-0913 

390-0828 

長野市 j II 合新田 962-1 
松本市庄内 2-4-21 

410-0041 

435-0041 

群馬 

前 橋 S . C . 

(027)255-5921 

371-8543 

前橋市大;度町 1-10-1 

日本ビクター ㈱ 前橋工場第2棟1 F 

まお•北陸 

栃木 

宇都 宮 S . C . 

(028)638-1639 

321-0953 

宇都宮市ま宿郷 3-5-22 

愛知 

名古屋 S . C . 
=巧 S . C . 
豊橋 S . S . 

(0568)25-3235 
(0564) 引-5931 
(0532)64-0815 

481-0041 

444-0833 

440-0028 

西春日井郡西春町九之坪鴨田121 -1 
岡崎市柱曜 3-10-1 2 
豊橋巿多米ま町1 T 目 1-1 

巧が 

水 戸 S . C . 

(029)246-1560 

310-8528 

水戸巿元吉田町1030 

日本ビクター牌水戸工場技術棟1 F 

± 浦 S . S . 

(029)821-8756 

300-0813 

±浦巿富±崎 1 T 目 10-1 

山梨 

甲巧 S . S . 

(055)237-4016 

400-0864 

甲巧市湯田 2-11-5 


岐阜 

岐阜 S . S . 

(058)274-1947 

500-8367 

岐阜巿宇佐南 3-1-28 

千 葉 


兰重 

二重 S . S . 

津 S . S . 

(0593)52-0841 

(059)229-7780 

510-0076 

514-0815 

四日市市堀木 2-15-2 

津巿大宇藤方 485-1 8 

千葉 

【出張修理専門】のご相談窓口 

首部圈サ-ビスセン》- 1(03)5803-28 明| 279-0001 |千葉県;’甫ま市当代島 2-13-27 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

富山 

富 山 S . C . 

(076)425-2397 

939-821 1 

富山市二口町 4 T 目 1-3 

千 葉 S . C . 

柏 S . C . 
浦を S . S . 

(043)246-2588 

(04)7175-4322 

(047)353-6189 

261-0001 

277-0863 

279-0001 

千葉市美お区幸町 2-1-1 
巧市豊四を51 2-10-67 
浦ま市当代島 2-13-27 

石川 

金 ミ只 S . C . 

(076)269-4821 

921-8062 

金ボ市新保本 4 T 目 65-1 7 

福井 

福井 S . S . 

(0776)53-6916 

910-0843 

福井市西開発 3-21 1 


所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 
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サービス窓口案内 


置望拠,古' 名 T E L 干 巧 在 地 


1 に尝 拠点名 T E L 干 巧 在 地 

近 幾 


中 国 

滋賀 

滋賀 S.S. 1 (077)582-58121 524-0033 1 守山巿浮気町 268 


岡山 

岡 山 S.C. 

(086)243-1566 

700-0926 

岡山巿西古松西町 8-23 

を都 

【出張修埋ま門】のご相談窓 □ 


広島 

広 島 S.C. 

福山 S.S. 

(082)243-9839 

(084)931-6984 

730-0825 

721-0973 

広島巿中区光南 3-9-1 7 
福山市南蔵王町 3-5- 15 

大 阪 S.C.I (06)6304-5731 532-0027 大阪巿を川区田川 2-4-28 

【お預かり修王 

1、補修用部品】 

のご相敦 

窓口 

京 都 S.C. 

(075)644-0247 

612-8401 

京都市 f 犬見区深草下川原町 31 番地の 1 

山 □ 

山 口 S.C. 

徳山 S.S. 
下関 S.S. 

(083)973-3708 

(0834)27-1331 

(0832)51-1040 

754-0022 

745-0042 

751-0852 

吉敷郡小郡町花園町 5-28 
周南市野上町 2-3 已 
下関市熊野町 2-14-23 

京都北部 

福知山 S.S. 

(0773)22-8664 

620-0059 

福知山巿厚ま町 145-2 

四 国 

まを 

【出張修理ま門】のご相談窓口 


香川 

高 松 S.C. 

(087)866-1200 

761-8057 

高松巿田村町 205-1 

大 阪 S.C.I (06)6304-5731 532-0027 大阪巿を川区田川 2-4-28 

徳島 

徳 島 S.C. 

(088)622-7387 

770-8052 

徳島巿ホお 2-37 

高巧 

高巧 S.S. 

(088)882-0546 

781-8122 

高知巿高須巧町 4-1-43 

【お預かり修埋、補修用部品】のご相談窓口 

愛媛 

松 山 S.C. 

を和島 S.S. 

(089)923-0372 

(0895)20-1018 

791-8015 

798-0087 

松山巿中央 1-4-12 
宇が島市坂下ま甲 407 -40 

奈を S.C. 

(0742)35-0935 

630-8115 

奈良市大き巧六 T 目 3-10 藤本ビル 1 階 

大阪 

【出張修理専門】のご相談窓口 



九 !N 

イ . 沖 海 

1 

大 阪 S.C. (06)6304-5731 532-0027 大阪巿淀川区田川 2-4-28 


福岡 
化賀 

福 岡 S.C. 

义留米 S.S. 
化九州 S.C. 

(092)431-1261 

(0942)39-3495 

(093)921-3981 

812-0011 

830-0038 

802-0064 

福岡市博多区博多駅前 4-16-1 
久留米市西町字神巧 1-1 192 
化九州巿小倉化区片野 2-15-1 2 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

大 阪 S.C. 

研 S.C. 

(06)6304-5731 

(072)254-2881 

532-0027 

591-8032 

大阪巿淀川区田川 2-4-28 
切巿百舌鳥梅町 3T21-21 尹助/\イツ 

【業務用機器 1 

卽リのご相談 3 

SP 


長崎 

長 崎 S.C. 

佐世な S.S. 

(095)862-5522 

(0956)33-5568 

852-8021 

857-1166 

長崎市城山町 9-1 3 
佐世な市木風町 1467-2 

メンテナンスセンタ- 

(06)6304-6715 

532-0027 

大阪巿淀川区田川 2-4-28 

大分 

大 み S.C. 

(097)543-1422 

870-0820 

大分巿西大道兰 T 目 1 を 1 号 

熊本 

熊 本 S.C. 

(096)353-4536 

861-4101 

能本市近見 8-1-10 

和歌山 

和歌山 S.S. 
田辺 S.S. 

(073)472-6799 

(0739)22-9976 

640-8323 

646-0031 

ネロ歌山巿太田 430-8 
田辺市湊 1581 -12 

宮崎 

宮崎 S.S. 
延岡 S.S. 

(0985)24-5401 

(0982)35-7077 

880-0032 

882-0857 

宮崎市震島町 3-59 
延岡市您領町 24-3 

鹿児島 

鹿児島 S.C. 

(099)282-8818 

890-0034 

鹿児島市田上 7T 目 9-8 

-冲縄 

•冲 縄 S.C. 

(098)898-3631 

901-2224 

冲縄県宜野湾巿真ま喜 1-13-1 6 

兵庫 
中東部 

【出張修埋ま門】のご相談窓 □ 

大 阪 S.C.I (06)6304-5731 532-0027 大阪巿韵 1| 区田川 2-4-28 

山 陰 


【お預かり修埋、補修用部品】のご相談窓口 

山陰ヒ 

フター肋売げ 

お 



神 戸 S.C. 

(078)252-0562 

651-0086 

神戸市中央区磯上通 3-2-1 6 

島根 

松 江 S.C. 

(0852)31-8900 

690-0825 

松江巿学園 1T 目 16-39 

鳥取 

鳥取 S.S. 

(0857)23-2151 

680-091 1 

鳥取市千代水 1T 目 22-1 

兵庫西部 

姫路 S.S. 

(0792)34-3833 

670-0975 

姫路市中地南町 11-1 


♦海外主要都巿でのビデオムービーご相談窓口 


カナダ JVC CANADA INC. 

イギリス 

JVC(U.K.)LTD. 

• 卜 □ ント〔 416-293-1311 〕 

21 円 nchdene Square, Scarborough, Ontario, M1X 1A7 

• □ ン 

ドン〔 020-8450-3282 〕 

JVC House, JVC Business Park, Priestley Way, 

London, NW2 7BA 

アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA 

フランス 

JVC FRANCE S.A.S. 

• ロサンゼルス [714-229-8011] 

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630 -0024 
. ニュージャージー 〔 800-252-5722 〕 

.パ 

リ〔 082 己 - 800-811 〕 

BP 己 0, 78422 Carrieres Sur Seine Cedex，FRANCE 

1 700 Velley Road, Wayne, NJ 07470 

シンガポール JVC ASIA PTE. LTD. 

. ホノルル 〔 808-833-5828 〕 

2969 Mapunapuna Place, SUITE 105, Honolulu, HI 96819-2040 

- シンガ : 

が - ル〔 62 日日 - 81 55 〕 

31 Kaki Bukit Road 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818 


链）-その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談くださし、。 
-ミ毎外では日本の保証書は適用されません。 

-日本語での対応はできないサービスセンターもございます。 
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おもな仕様 


-般 


項 目 

仕 様 

電源 

DC 11V (AC アダプター使用時)、 DC 7.2 V (バッテ U— 使用時） 

消費電力 

3.1W (ファインダー使用時)、 3.9 W (液晶画面使用時） 

3.8 W (ファインダー+ LED ライト使用時)、 4.6 W (液晶画面+ LED ライト 
使用時） 

がお寸法 

已 2 mm X 93 mm x 94 mm (幅 x 高さ x 奥行き） 

質量 

本体質量 約 43 已呂 

撮影時質量約己 ] 〇呂 ( バッテリー BN-Vl 日 7-S 、 6 日分テープ、メモリーカード、 
グ U ップベルト、レンズキャップ含む） 

許容動作温度 

0 む〜 4 日む 

許容相対湿度 

3 己 ％〜80 % 

許容保存温度 

- 20 む〜已日む 


カメラ部 


項 目 

仕 様 

撮像素子 

1 /目型目 8 万画素 CCD 
撮像エ U ア 34 万画素 

レンズ 

F1.2 〜 F2.] (ビデオ時)、 F1.2 〜 F1.8 (静止画時） 

/= 2.6 mm 〜 31 .2 mm (ビデオ時)、/= 2.6 mm — 26 mm (静止画時） 
/^3 已 mm カメラ換算：ビデオ時： 48.9 mm 〜已 87 mm \ 

V 静止画時： 48.9 mm 〜 489 mm J 

フィルター径 

27 mm (ネジピッチ 0 .已 mm) 

ズーム 倍率 

光学] 2 倍、最大 20 日倍（デジタル使用） 

最イ氏照度 

7 ルクス（ナイトアイ時：約]ルクス） 


液晶画面/ファインダー部 


項 目 

仕 様 

液晶画面 

3 型、 ] 2.3 万画素ポ IJ シ U コンカラー液晶 

ファインダー 

日. 3 型、 ] 2.3 万画素ポ U シ U コンカラー液晶 
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おもな仕様 


撮影-再生時の仕様 



項 目 

仕 様 

再生 

拡大再生 

17倍まで 

撮影 

ズーム撮影 

ビデオ時 

12倍まで光学ズーム、200倍までデジタルズーム 

静止画時 

10倍まで光学ズーム 


デジタルビデオカメラ部 


項 目 

仕 様 

録画/再生方式 

DV 方式 （ SD 仕様） 

映像：デジタルコンポーネント記録 

音声： PCM デジタル記録、32 kHz 4チャンネル（12剧下)、 

48 kHz 2チャンネル （1 目剧 T )、44.1 kHz (再生のみ） 

信号方式 

NTSC 日米標準信号ち式 

使用カセット 

ミニ DV カセット 

録画/再生時間 

SP モード： 80分 、 LP モード：] 20分 （80 分 テー プ使用時） 

早送り/巻戻し時間 

約3分 （6 日分テープ使用時） 


デジタルスチルカメラ部 


項 目 

仕 様 

記憶メディア 

SD メモ U —カード、マルチメディアカード 

圧縮方式 

静止画 

」 PEG 準拠 

動画 

MPEG 4 ( ASF 形式）準拠 

画像サイズ 

静止画 

1024 X 768 ドット 

640 X 480 ドット 

動画 

] 60 X 120 ド'ッ h 

静止画画質 

2モード （ファイン/スタンダード） 


沖が 

-パソコンで動画ファイルを再生する場合は 、 Windows Media ™ Player ( Windows 版、 
Macintosh 版ともに Ve 「6.4 降）をお使いください。詳しくは、『ソフトウェア取扱説明書』 
をご覧ください。 

• Windows MediaTM は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標で 
す。 
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おもな仕様 


[|き止画の撮影可能枚数の目安 


画像 サイズ 

画質モード 

マルチメディアカード 

SD メモリーカード 

8MB 
(付鳳 

1 巨 MB 
佈販） 

32MB 

佈販） 

8MB 

佈販） 

1 巨 MB 
佈販） 

32MB 

佈販） 

巨 4M 巨 
佈販） 

巨 40X480 

フ アイン 

約已已枚 

約10已枚 

約21己枚 

約47枚 

約9已枚 

約2日己枚 

約42己枚 

スタンダード 

約19日枚 

約320枚 

約目4己枚 

約16日枚 

約29己枚 

約62己枚 

約1285枚 

10%X768 

フ アイン 

約2己枚 

約已日枚 

約10日枚 

約21枚 

約47枚 

約9已枚 

約200枚 

スタンダード 

約7己枚 

約] 60枚 

約320枚 

約6己枚 

約14己枚 

約310枚 

約640枚 


[|!]画の記録可能時間の目安 


マルチメディアカード 

SD メモリーカード 

8MB 
(付鳳 

1 巨 MB 
佈販） 

32MB 

佈販） 

8MB 

佈販） 

1 巨 MB 
佈販） 

32MB 

佈販） 

巨 4MB 
佈販） 

約8分 

約] 7分 

約34分 

約7分 

約1己分 

約33分 

約68分 


< rx ち 

-撮影可能枚数と記録可能時間は、メモ IJ ーカードの購入時のちのです。ナビの頭出しデータなど 
を記録すると、減少することびあります。 

-ナビ機能を使った場合やメモ U —カードに動画や静止画を記録した場合は、撮影枚数や記録時間 
び減少します。 


端子部 


項 目 

仕 様 

DV 端子 

4ピン （ i . UNK / IEEE ]394 準拠） 

S/AV 端子 

S 2 映像端テ 

アナ□グ入力 （ Y :0.8 V ( P - P ) 〜] .2 V ( P - P )、 7已〇じ 0.2 V ( P - P ) 

〜 0.4 V ( P - P )、 7已 Q ) 

アナ□グ出力 （ Y : l .日 V ( P - P )、 7已〇じ 0.29 V ( P - P )、 7已 0) 

映像端テ 

アナ□グ入力 （0.8 V ( P - P ) 〜1 .2 V ( P - P )、 7已 0) 

アナ□グ出力 （1 .日 V ( P - P )、 7已 0) 

音声端テ 

ステレオ/アナ□グ入力 （30 日 mV (「 ms )、 已日 kO ) 

ステレオ/アナ□グ出力 (300 mV (「 ms )、] kO ) 

編集端テ 

USB 端子 

ミニ US 巨-目タイプ ( USB 1.1 /2.0 (フル スピー ド： ] 2 Mbps ) 準拠） 

マイク端子 

03.5 mm ミニジャック（ステレオ） 
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LED ライト 


おもな仕様 


項 目 

仕 様 

推奨撮影距離 

1.已 m じ(下 


AC アダプター ( AP - V 14) 


項 目 

仕 様 

電源 

AC ]00 V -240 V 、50 Hz / 60 Hz 

入力容量 

23 VA (100 V )、 3] VA (240 V ) 

出力 

DC ] ] V 、 1 A 

許容動作温度 

0 む〜 40 む（充電時は]日む〜3己む） 

がお寸法 

已日 mm X 27 mm x 71 mm (幅 x 高さ x 奥行き） 

(コード、 AC プラグ含まず） 

質量 

約10日呂 


リモコン （ RM - V 720) 


項 目 

仕 様 


電源 

DC 3 V (ボタン電池 CR 202 己） 


電池寿命 

約]年（使用頻度によりかわります。） 


動作距離 

約已 m (正面軸上） 


許容動作温度 

0む〜4日む 

f 

がお寸法 

4已 mm X 11 mm X 10已 mm (幅 x 高さ x 奥行き） 


質量 

約4日呂（ボタン電池含む） 

刪 



CD 

バッテリー ( BN - V 107- S ) 

莫 

G 



心 

項 目 

仕 様 


電圧 

DC 7.2 V 


容量 

700 mAh 


がお寸法 

已〇 mm X 7 mm x 70 mm (幅 x 高さ x 奥行き） 


質量 

約 40 呂 
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おもな仕様 


電時間の目安 

室温]日 ° C 〜3日での範囲を想定しています。 


バッテリー 

時 間 

BN - V 107 -S 

約]時間 30 分 

BN - V 1 14 -S (別売） 

約 3 時間 


撮影時間の目安 


バッテリー 

ファインダー使用時 

液晶画面使用時 

BN - V 107 -S 

約已〇分 

約 40 分 

BN - V 1 14 -S (別売） 

約]時間 3 已分 

約]時間 1 已分 

VU - V 840 川※（別売） 

約 4 時間 2 日分 

約 3 時間 2 已分 

VU - V 8 曰巨 KIT 《 （別売） 

約目時間] 0 分 

約 4 時間已已分 


バッテリー 

ファインダー + LED ライト使用時 

液晶画面 + LED ライト使用時 

BN - V 107 -S 

約 40 分 

約 30 分 

BN - V 1 14 -S (別売） 

約]時間 20 分 

約]時間已分 

VU - V 840 KIT 《 （別売） 

約 3 時間 30 分 

約 2 時間已已分 

VU - V 8 曰巨…※（別売） 

約已時間 

約 4 時間]日分 


続撮影時間の目安（最大撮影時間) 


バッテリー 

ファインダー使用時 

液晶画面使用時 

BN - V 107 -S 

約]時間 3 已分 

約]時間 1 已分 

BN - V 1 14 -S (別売） 

約 3 時間] 0 分 

約 2 時間 30 分 

VU - V 840 の"!"※（別売） 

約 8 時間 4 日分 

約目時間已〇分 

VU - V 8 已 6 KIT 《 （別売） 

約] 2 時間 20 分 

約 9 時間已〇分 


バッテリー 

ファインダー + LED ライト使用時 

液晶画面 + LED ライト使用時 

BN - V 107 -S 

約]時間 1 已分 

約]時間已分 

BN - V 1 14 -S (別売） 

約 2 時間 3 已分 

約 2 時間]日分 

VU - V 840 川※（別売） 

約 7 時間 

約已時間已日分 

VU - V 8 曰巨…※（別売） 

約] 0 時間 

約 8 時間 20 分 


《 VU - V 84 日 KIT および VU - V 8 已目 KIT は、バッテ U —を付属のバッテ U — ポーチに入れ、別売の 
DC コード （ VC - V 目 N 80 0) でバッテ IJ - ポーチとビデオカメラを接続して使います。バッテ U 
一をビデオカメラに直接取りつけることはでさません。 
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おもな仕様 


<[^ 

-撮影時間は、ズームを使ったり、撮影と撮影停止を繰り返すことなどで短くなります。バッテ IJ 
一は撮影予定時間の約3倍分ご用意されることをお勧めします。 

-実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返した場合の撮影時間です。 
実際には、これよりも短くなることびあります。十分に充電しても撮影でさる時間び短くなった 
ときは、バッテ IJ - の寿命です。新しいバッテ U - に交換してください （ II ^ P .14、 147)。 


•仕様および外観は、改良のため予告無く変更ずることびありまずので、ご了承くださし、。 


• ビデオカメラの取扱いについて 


この製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス 
B 情報技術装置です。 

製品は、家庭環境で使うことを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョ 
ン受信機に近接して使われると、受信障害を引き起こすことびあります。この取扱説 
明書に従って正しく取り扱いをしてください。 


刪 

の 

莫 

G 

心 
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索引 


□アルファベット/数字 □え 


1 2 BIT . 77 

1 6 BIT . 77 

AC アダプター . 40, 64 

AGC . 77 


映画効果 . 105 

液晶画面 . 47, 54, 81，145 


□お 


B/W . 105 

DPOF . 116 

DV ケーブル . 122 

DV 端テ . 16 

DV ナビ . 9>8 

LANG / 言語 . 83 

LED ライト . 16, 90 

LP . 77 


音声 L . 87 

音声 R . 87 

音声切替 . 87 

音声モード . 77 

音量を調節 . 61 

□か 

海外 . 151 


SD メモ U - 力ード . 43, 44,156 

SP . 77 

S / AV / 編集コード.. 65,120, 121，128 

S/AV 端テ . 16 

US 巨端テ . 16 


□お 


外部マイクレベル . 83 

画質設定 . 85 

画質モード . 156 

カセツトテープ . 41，146 

画像サイズ . 85,155,156 

カメラセンサー . 16 

カメラ U 八ーサル . 68 


アイコン . 75, 76, 96,103,105 


青い画面 . 136 

明るさを調節 . 92 

頭出し . 98 

アナ□グダビング . 120 

アナ□グ入力 . 87,121 

アフターサービス . 150 

アフレコ音声 . 87 

アフレコ編集 . 133 

□い 

色あいを調節 . 96 

インヴート編集 . 132 

インターバルシヨット . 85 

インターバルタイム . 85 

インデックス画面 . 110,111 


画面表 7 J \. 116 

画面表示切替 . 83, 84 

感度アップ . 77 

□さ 

記念写真モード . 77 

逆光 . 92 

記録可能時間 . 156 

記録選択 . 85 

□ < 

クイックパワーオフ . 49 

ク U — ニン グカセット . 1：36 

グ U ップベルト . 46 

□こ 

コピー . 87,114 

コマ送り再生 . 60 
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索引 


□さ 

再生 . 59,110 

再生演出効果 . 19 

再生時の表示 . 24 

再生ズーム . 19 

削除 . 100,116 

撮影可能枚数 . 156 

撮影時間 . 158 

撮影時の表71^ . 22 

撮影枚数 . 156 

撮影ランプ . 16 

兰脚取りつけ穴 . 18 

□し 

システムメニュー . 81 

自動編集 . 124 

シネマ . 79 

シャッタースピード . 105 

十字ボタン . 17 

充電時間 . 158 

仕様 . 154 

白黒 . 105 

白バランス . 96 

白バランスメニュー . 96 

シンク□補正 . 87,130 

□ず 

ズーム . 56, 77 

スタンダード . 85,156 

ステレオ . 78, 87 

ステレオマイク . 16 

スト□ボ . 105 

スノー . 105 

スピーカー . 16 

スポーツ . 105 

スポットライト . 105 

ス□- . 19, 20 


□せ 


静止画 . 12, 58,108 

静止画撮影メニュー . 85 

接写 . 56 

セピア . 105 


□た 

タイムコード . 69, 83, 84 

巧面撮影 . 48 

ダビング . 120 

タリー . 81 

□つ 

つゆつき . 142 

□て 

デジタルズーム . 56, 77 

デジタルダビング . 122 

手ぶれ補正 . 79 

デモモード . 74, 81 

テレビ . 65 

テレマク □. 79 

電源スイッチ . 16 

電源を入れる . 49 


□と 

動画 . 

.. .12, 57,109 

動画メモ U — . 

. 109,114 

時計用電池 . 

. 145 

□な 

ナイトアイ . 

. 91 

ナビ . 

. 77, 98 

ナビインデックス画面... 

. 99 

ナビ画像削除 . 

. 87 


□に 

曰時/表示メニュー 
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索引 


日時表示 . 83, 84 

□ね 

年月日時計合わせ . 83 

□は 

バッテ U -. 38,147 

バッテ U - 残量 . 53 

バッテ U —を充電 . 40 

バッテ U —を取りつける . 38 

場面切替 . 103,124,129 

場面切替メニュー . 104 

早送り再生 . 60 

半押し . 108 

番号 U セット . 116 

□ひ 

ビデオ . 13 

ビデオ再生モードメニュー . 87 

ピント . 95 

ピンナップ . 77 

□ふ 

ファイル . 13 

ファイル名 . 118 

ファイン . 85,156 

ファインター . 55, 81 

フェーダー効果 . 103 

フェードァウト . 103 

フェードイン . 103 

フェライトコア . 15 

フオーマット . 116 

フオルダ名 . 118 

ブヴー . 81 

ブランクサーチ . 87 

プリセット . 81 

フル . 77 

フルオートメニュー . 77 


フレーム . 77 

プ□グラム AE . 105,124 

プ□グラム AE メニュー . 106 

ブ□ック状のノイズ . 1：36 

プ□テクト . 116 

□ほ 

ボイスポジション . 79 

保証 . 150 

□ま 

マイク端テ . 16 

卷戻し再生 . 60 

マク□撮影 . 56 

マニュアルフオーカス . 95 

マニュアルメニュー . 79 

マルチメディアカード . 43,156 

□む 

無記録部分 . 68 

□め 

メッセージ . 143 

メモリー . 13 

メモ U - 力ード . 43,146 

メモ U —セレクト画面 . 111 

□ち 

モード選択スイッチ . 52 

モヴイク画 . 1：36 

モニター . 83, 84 

モニター /TV . 83, 84 

□や 

夜景 . 105 

□ゆ 

優先設定 . 81 
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索引 


□ぶ 

巧れ . 149 

□ 5 

ライトプ□テクトスイッチ . 44 

□ 0 

U サイクル . 148 

U モコン . 18, 81 

U モコン受光部 . 16 

U モコンに登録 . 125 

□れ 

連写 . 58 

レンズキャップ . 45 

連続再生 . 112 

□ろ 

録画モード . 77, 87 

□ック解除ボタン . 49 

□わ 

ワィド . 79 

ワイド効果 . 79 

ワィプアゥト . 103 

ワイプイン . 103 

ワイプ効果 . 103 
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アンケートおよびユーザー登録のお願い 


このたびは、ビクターデジタルビデオカメラをお買い上げいたださまして、誠にありびとうございました。 
お客様の貴重なご意見を参考に、今後のよりよい商品の開発に努力したいとをじます。 

つさましては、お手数ですび、本機をおをにお使いになる方に、アンケートおよびユーヴー登録にご協 
力いたださたく、お願い申し上げます。 

•下記アドレスのホームページより、ご回答ください。 

http://www. victor.co.jp/reg/dvc/ 

なお、同捆されているはびさ（ご愛用者カード）でをアンケートに回答していただけます。 

ご愛用者カードにご記入後、ポストへ投函してください。 

《お客様の個人情報は弊社の責任で保管し、お客様の承諾なしに公表することは一切ありません。 



お買い上げの販売店にご相談< ださい。 


転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。 


修理などの アフターサービス に関するご相談 

ビクターサービスエンジニアリング 


本製品についての技術的なお問い合わせは 

DV ご相談窓 □ 


P . 152 をご覧くださし、。 


電話： (045)450-2770 


お買い物情報や製品についての全般的なご相談 

お客様ご相談センター 


議0120-2828-17 


携帯電話- PHS • FAX などか5のご利用は 

電話： (03) 已 684-931 1 
FAX : (03) 已 684-93 17 


干11 3-0033 東京都で京区本郷 3-14-7 ビクター本郷。レ 


ビクターホームぺージ http://www.jvc-victor.co.jp/ 



曰化ピク 9— 巧な貪な 

AV & マルチメディアカンパニー 

干 221 -8528 横ミ兵巿神奈川区ず屋町 3-12 


◎ 2004 V に TOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 


[M4D3 DSC] 0404 HOH-HT-VP 














